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Fremtidig skolestruktur - Skoler med barnetrinn 

 

Kommunedirektørens innstilling: 

1. Kommunestyret ber kommunedirektøren igangsette videre prosess for nedleggelse av 
Berg skole fra skoleåret 2027-2028. 

2. Kommunestyret ber kommunedirektøren igangsette utredning og videre prosess for å 
vurdere muligheten for i tillegg å legge ned Gimle skole fra skoleåret 2030-2031. Saken 
skal fremlegges innen november 2025.  

3. Kommunestyret ber kommunedirektøren i henhold til sakens angitte tidsplan, 
fremlegge forslag til ny forskrift om skolekretser for samtlige skoler med barnetrinn 
(barneskoler). 

Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. 

 

Sammendrag av saken: 

Kommunedirektøren har på oppdrag fra kommunestyret gjort en ny vurdering av de gjenværende 
barneskolene og fremmer i denne saken forslag om anbefalte tiltak for endring av skolestrukturen 
på barnetrinnet i Halden kommune. De anbefalte tiltakene omhandler nedleggelser av enkelte 
barneskoler og endringer i skolekretsene for samtlige skoler med barnetrinn.  

Det anbefales i saken nedleggelse av skolene Berg skole og Gimle skole i etapper fram mot 2030. 
En nedleggelse av Gimle skole vil kreve nærmere utredning og prosesser, herunder en 
høringsrunde. Nedleggelsene tvinger fram endringer i den lokale forskriften om skolekretser da 
elevene fra disse skolene fordeles rundt på de resterende nærliggende skolene. Med utgangspunkt 
i opplæringslovens bestemmelser rundt tildeling av skoleplass, vil kommunen måtte vurdere 
endring av skolekretser for samtlige barneskoler i Halden kommune. På den måten kan også 



kapasiteten og driften optimaliseres på de gjenværende skolene og vi får en mer likeverdig 
fordeling av kommunens samlede ressurser. 

Endringer i skolestrukturen skal bidra til å bedre kommunens økonomiske bærekraft og 
økonomiske handlingskraft, men også til å sikre et godt og likeverdig opplæringstilbud for 
kommunens barn og unge og gode arbeidsplasser for ansatte og ledere i våre skoler. Løsningen til 
fremtidig skolestruktur på barnetrinnet er ment å skulle bidra til å redusere den samlede 
overkapasiteten, være bærekraftige over tid og gi økonomiske gevinster. Barnets beste skal vektes 
tungt i beslutningen. 

 

Hva aktualiserer saken? 

Denne saken er i sin helhet oppfølging av vedtak fattet i Halden kommunestyre 20.06.2024 om 
fremtidig skolestruktur i Halden kommune (PS 84/2024), nærmere bestemt vedtakets punkt 4: 

Det legges frem en vurdering av gjenværende barneskoler innen mars 2025. I den 
oppdaterte vurderingen skal det blant annet vurderes elevtallsutvikling, kapasitet, 
beliggenhet, dokumenterte langsiktige og kortsiktige investeringsbehov, 
transportkostnader, pedagogisk kvalitet og gode fagmiljøer. De eksterne utredningene 
(KSK- og WSP-rapportene) og høringssvarene på skolestruktur i Halden tas med i 
beslutningsgrunnlaget.  

 

Saksopplysninger 

Med bakgrunn i kommunestyrets beslutning fra juni 2024 om fremtidig skolestruktur i Halden 
kommune, har kommunedirektøren utredet vedtakspunkt 4. Det legges herved fram en sak med 
vurdering av de gjenværende skolene.  
 
I utredningsarbeidet har kommunedirektøren tatt utgangspunkt i at det skulle gjøres en oppdatert 
vurdering til saken om fremtidig skolestruktur som ble behandlet 20.06.24 (PS 84/2024). Det er i 
vedtakspunktet (punkt 4) fra juni 2024 redegjort for hvilke momenter man ønsker inn i vurderingen 
som blant annet elevtallsutvikling, kapasitet, beliggenhet, dokumenterte langsiktige og kortsiktige 
investeringsbehov, transportkostnader, pedagogisk kvalitet og gode fagmiljøer. Tidligere 
rapporter (WSP fra 2021 og KSK fra 2024) og høringssvarene innhentet våren 2024 skal ligge til 
grunn, men tall og beregninger må oppdateres og kvalitetssikres. Grunnlaget for denne saken er 
samlet i en vedlagt tilleggsrapport. 
 
Dette vedtakspunktet inngår som en del av flere foreslåtte endringer i skolestrukturen i Halden 
kommune i nær framtid. Kommunedirektøren har derfor lagt til grunn at som gjenværende 
barneskoler regnes Berg, Låby, Hjortsberg, Gimle og Tistedal skoler. Prestebakke skole regnes ikke 
med da den allerede er vedtatt nedlagt fra høsten 2025. Kongeveien skole regnes ikke med i 
hovedsak fordi den er planlagt ta imot elevene fra Prestebakke fra høsten 2025. Os skole regnes 
ikke med da den behandles i egen sak i henhold til punkt 2 og 3 i vedtaket fra juni 2024 (barne- og 
ungdomsskole i sentrum). Kongeveien og Os skoler er dessuten kommunens nyeste skolebygg. 
 
Hverken opplæringsloven eller annet regelverk har innholdsmessige regler for endring av 
skolestruktur, det vil si regler for når det er lovlig eller ulovlig å legge ned eller opprette en skole. 
Avgjørelser knyttet til skolestruktur ligger i kjerneområdet av den kommunale handlefriheten. En 



avgjørelse må bygge på kommunestyrets økonomiske, politiske og samfunnsmessige 
prioriteringer.  
 
Et vedtak om endring av skolestrukturen, som for eksempel nedleggelse av en skole, er ikke et 
enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Reglene i forvaltningslovens kap. IV (om saksforberedelse 
ved enkeltvedtak), V (om vedtaket) og VI (om klage og omgjøring) kommer derfor ikke direkte til 
anvendelse. Det er likevel et generelt forvaltningsrettslig prinsipp at en sak skal behandles på en 
forsvarlig måte, og dette krever at en sak er tilstrekkelig opplyst før en avgjørelse blir tatt. I en sak 
om skolenedleggelse betyr dette at kommunestyret skal ha rimelig kjennskap til synspunktene til 
de som berøres av nedleggelsen før et vedtak treffes.  
 
Berg og Låby skoler ble foreslått nedlagt i KSK-rapporten og var ute på offentlig høring våren 2024. 
Tistedal lå også inne som et forslag, men selv KSK-rapporten fastslo at det var lite sannsynlig at 
pakkeløsningen forslaget var en del av, ville være en god løsning for Halden kommune. Hjortsberg 
eller Gimle skoler lå ikke inne som forslag i noen av pakkeløsningene. Dersom kommunestyret 
ønsker å legge ned Hjortsberg, Gimle eller Tistedal skoler, må saken utredes forsvarlig gjennom 
blant annet å ha forslaget ut på offentlig høring. 
  
En endring av skolekretser vil måtte behandles etter de saksbehandlingsreglene som er angitt i 
forvaltningslovens kap. VII (om forskrifter). Det betyr at berørte parter må få uttale seg før 
forskriften vedtas, endres eller oppheves, bl.a. elever og foreldre ved de enkelte skolene i 
kommunen. Det kan også gjelde andre dersom det er nødvendig for å få saken allsidig opplyst. 
 
 
Elevtallsutvikling og kapasitet 
I Halden som de fleste andre kommuner vil det bli en betydelig endring i sammensetningen av 
befolkningen de neste 20 årene. Endringen i befolkningssammensetningen blir ofte kalt for en 
demografisk endring.  

Det er tre ting som bestemmer befolkningsutviklingen, som også ligger til grunn i SSBs 
befolkningsframskrivinger. 

1. Den naturlige utviklingen som kommer fra dagens sammensetting.  

2. Antall barn pr. kvinne.  

3. Innflytting eller utflytting kan også påvirke tallet en del. Det som påvirker dette, er:  
• Kommunens attraktivitet  
• Arbeidsplasser 
• Innvandring  
• Mulighet for å kjøpe bolig  

De store barnekullene etter krigen er f.eks. årsaken til store andelen eldre innbyggere som vi har i 
kommunen i dag. På begynnelsen av 2000-tallet gikk fødselstallene oppover, men de siste årene 
har vi gått inn i en trend med stadig lavere fødselstall. I 2023 var fødselstallet 1,40 barn pr. kvinne, 
det laveste som noen gang er målt i Norge. De siste ti årene har Halden hatt en netto tilflytting av 
barn. Netto innflytting må imidlertid øke vesentlig for å endre utviklingstrenden med nedgangen i 
barnetall. I perioden 2020 – 2022 har det vært netto innflytting i aldergruppene 0-5 år og 6-17 år. I 
perioden har det vært henholdsvis 4, 31 og 35 barn i aldersgruppen 6-17 år. Innflyttingen er 



imidlertid ikke vært tilstrekkelig stor til å endre utviklingstrenden i retning av færre elever. Når 35 
elever fordeles på 10 skoler over 10 trinn, påvirker det i liten grad skolene og gruppestørrelsene 
ved skolene. 

Elevtallsutviklingen er hentet fra kommunens plan- og analyseverktøy KOMPAS. KOMPAS omfatter 
relevant statistikk for grunnkretser og kommunene totalt. SSB sine tall for befolkningsutvikling 
ligger til grunn. Det lages flere alternative befolkningsprognoser. Alternativene har ulike 
forventninger til om det vil være høy, middels eller lav fruktbarhet, levealder, innenlandsk flytting 
og nettoinnvandring. MMMM-hovedalternativet er hva SSB regner som mest sannsynlig, og er det 
alternativet som er brukt i elevtallsutviklingen. 

Halden kommune har en stor overkapasitet på skole i dag, og enda større vil den bli i tiden 
framover. I 2035 kommer det til å være drøyt 3000 elever i grunnskolen i Halden. Det er 550 færre 
elever enn i 2022, men ca. 1000 færre enn dagens skoler har plass til. Totalt forventes det at den 
ledige kapasiteten på barneskolene øker fra 499 elevplasser i 2025 til 714 elevplasser i 2035. Dette 
innebærer at det i gjennomsnitt vil være 102 ledige elevplasser per barneskole i 2035, forutsatt at 
det ikke gjøres strukturelle grep.  

 

Beliggenhet og skolekretser:  
Opplevd kvalitet og tilfredshet med skolen er i stor grad subjektivt, og man kan vanskelig vurdere 
skoler opp mot hverandre i arbeid med skolestruktur ut i fra dette. I denne saken har vi latt innspill 
fra elever og ansatte som kjenner de lokale forholdene best, gi beskrivelser av dette. Generelt sett 
er alle skolene fornøyde med sine beliggenheter og nærmiljøer, da de fleste ligger i nærheten av 
natur, turområder, idrettsanlegg og andre fasiliteter som gir gode muligheter for lek og læring 
både i skoletiden og på fritiden.  
 
De fleste skolene ligger nærme sentrum av Halden med gangavstand på godt under 3 km til 
sentrum. Unntaket er Berg og Tistedal skoler. Berg skole ligger et stykke utenfor sentrum, men tett 
inntil hovedveien til de andre Østfold-byene og til svenskegrensa. Avstanden til sentrum er rundt 6 
km. Tistedal skole ligger nær på sentrum av tettstedet Tistedal. Avstanden til Halden sentrum er 
litt over 4 km. Os skole ligger i sentrum av Halden etter at den nye skolen stod ferdig til skolestart 
høsten 2024. 
 
Halden kommune har i dag fastsatt en lokal forskrift for skolekretser med hjemmel i 
opplæringsloven § 2-6. Formålet med en slik forskrift er å sikre forutsigbare forhold og 
likebehandling, men også best mulig utnyttelse av skolenes kapasitet. Den nye opplæringsloven 
gir kommunen noe større handlingsrom enn tidligere da det kommer til hvilken skole elevene har 
rett til plass på. Tidligere het det den nærmeste skolen, mens det i dagens lovverk lyder en skole i 
nærmiljøet.  
 
Retten til å gå på en skole i sitt nærmiljø, innebærer at kommunen ved tildeling av skoleplass først 
og fremst må vektlegge den fysiske avstanden mellom hjem og skole. Dette bidrar til at barn som 
bor i samme område får gå sammen på skolen, noe som styrker deres tilknytning til nærmiljøet. 
Mange av barneskolene i Halden er plassert relativt tett geografisk. Flere boligadresser ligger 
nærme opptil flere barneskoler. I tillegg til avstanden, skal kommunen ta hensyn til topografi og 
trafikkforhold, som kan påvirke sikkerheten og tilgjengeligheten på skoleveien. Dagens inndeling 



av skolekretsene i Halden kommune forholder seg ikke tilstrekkelig til kravene i regelverket da det 
kommer til avstand, topografi og trafikk. Dagens innbyggere opplever ikke nødvendigvis samme 
tilknytning til områder som mennesker tidligere gjorde. Andre skolekretser har lagt til grunn 
topografiske hinder eller trafikale forhold som for lengst er løst og utbedret.  
 
Kommunen kan vurdere å ta hensyn til individuelle forhold i tildeling av skoleplass som søsken 
som allerede går på en bestemt skole, samt sosiale utjevningshensyn, så lenge de andre kriteriene 
også blir ivaretatt. Kommunen kan fortsatt innvilge plass for en elev på en annen skole enn den 
eleven sokner til, dersom foreldrene søker om det. Forskriften om skolekretser bør inneholde 
kriterier for plassering på en annen skole slik at man sikrer forsvarlighet og likebehandling. Vedtak 
om å innvilge eleven plass på en annen skole enn den eleven sokner til, kan ikke gå foran retten 
andre elever har til å gå på nærskolen.  

Kapasiteten på skolene er en annen viktig faktor som kommunen må vurdere når man fastsetter en 
ny lokal forskrift om skolekretser. I forskriften kan kommunen åpne for unntak fra skolekretsen og 
tildele elever plass på en annen skole dersom skolen ikke lenger har ledig kapasitet. Dette 
innebærer at kommunen skal kunne tilpasse elevtallet til skolens personalressurser og materielle 
ressurser, for å sikre at alle elever får likeverdig tilgang til de totale ressursene i kommunen.  
 

Pedagogisk kvalitet og gode fagmiljøer:  
Det er forsket mye på kvalitet i skolen og hvilke faktorer som ser ut til å bidra til læring og trivsel i 
skolen. Rapporten En skole for vår tid - Sluttrapport ekspertgruppe for skolebidrag beskriver hva 
som kjennetegner de som lykkes med å løfte elevene, og hva som skal til for at skoler med lavt 
skolebidrag kan heve kvaliteten. Gode skoler kjennetegnes av flere viktige faktorer som sammen 
skaper et effektivt og inkluderende læringsmiljø: Lærernes kompetanse, ledelsens innsats, et trygt 
og godt skolemiljø, variert og elevsentrert opplæring, tilgang på undervisningsmateriell og 
teknologi, tilstrekkelig med ressurser til å møte elevenes behov, involvering og samarbeid med 
foreldre og lokalsamfunnet og hvorvidt skolen jobber systematisk med kvalitetsvurdering av 
praksis. Dette viser at kvalitet i skolen ikke kan måles gjennom resultater alene, men må ses i 
sammenheng med de strukturer og prosesser som bidrar til et godt og likeverdig opplæringstilbud 
for alle kommunens elever uavhengig av skolens størrelse, elevgrunnlag og beliggenhet. 

Det kan være risikabelt å gjøre sammenlikninger av skolenes pedagogiske kvalitet og fagmiljøet da 
det er mange variabler som virker inn og påvirker hverandre gjensidig. Skolene har heller ikke de 
samme forutsetningene når det kommer til størrelse og elevgrunnlag, noe som forvansker slike 
øvelser ytterligere. Vi har derfor valgt å trekke fram strukturelle forhold som kompetanse i skolen, 
lærertettheten og ressursfordelingen på den enkelte skole. I tilleggsrapporten lar vi ansatte og 
elever målbære den opplevde kvaliteten i sin skole og skolens nærmiljø. Ressursfordelingen 
gjengis i egne kapitler i rapporten og i saksskrivet. 

Alle våre skoler skal være likeverdige og av høy kvalitet for elever, ansatte og foreldre uavhengig av 
størrelse, elevgrunnlag og beliggenhet. Både nasjonale og lokale føringer skal sikre god kvalitet og 
likeverdige opplæringstjenester. Skolenes forståelse og praktisering av føringene følges opp og 
kontrolleres gjennom administrasjonens internkontroll og tette samarbeid med skolene. 



Det er krav om at lærere i grunnskolen skal ha relevant pedagogisk utdanning både for tilsetting og 
for undervisning i ulike fag. Dette sikrer at lærerne har god faglig og pedagogisk kompetanse. 
Lærerne i Halden har generelt høy utdanning. Det legges også stor vekt på etter- og 
videreutdanning for lærere, noe som bidrar til å oppdatere deres kunnskaper og ferdigheter i tråd 
med nye pedagogiske metoder og faglige krav. Halden kommune har også satset på å øke 
skoleledernes kompetanse med videreutdanning i ledelse (rektorskolen) samt lokale fag- og 
ledersamlinger. Kompetanse blant ansatte assistenter og miljøpersonale sikres både gjennom 
gode utlysnings- og tilsettingsprosesser og ulike etterutdanningstiltak.  

Siden 2018 har skolene måttet forholde seg til en forskriftsfestet lærernorm eller 
lærertetthetsnorm. Bestemmelsen innebærer at skolene i gjennomsnitt for hovedtrinnene skal ha 
et forhold mellom lærere og elever på 15 elever pr lærer på 1.–4. trinn og 20 elever pr lærer på 5.–
10. trinn. Det er gruppestørrelse 2 som legges til grunn for beregningene. Gruppestørrelse 2 er 
definert som forholdet mellom elevtimer minus timer til individuelt tilrettelagt opplæring (tidligere 
kalt spesialundervisning) og forsterket opplæring i norsk (tidligere kalt særskilt norskopplæring), 
og ordinære undervisningstimer pluss oppdeling til samiske språkalternativer og andre 
målformer.  

Økt lærertetthet gir mulighet for fleksibel bruk av varierte gruppekonstellasjoner og forsterket 
innsats i form av for eksempel styrkegrupper og intensive kurs. Det er opp til skolene hvordan de 
organiserer elevene i opplæringen. Både pedagogiske og praktiske hensyn har betydning for om 
man oppretter nye klassegrupper eller setter inn ekstra lærerressurser i eksisterende grupper når 
man har flere lærere. Forsvarlig bemanning for å imøtekomme elevgruppas behov og sikkerhet 
samt størrelsen på klasserom er eksempler på slike hensyn. Økt lærertetthet muliggjør dessuten 
mer tid til den enkelte elev i arbeidet med å bygge trygghet og trivsel i læringsmiljøet. Formålet 
med en slik norm er at elevene skal oppleve økt mestring, få bedre læringsutbytte og redusere 
behovet for individuelt tilrettelagt opplæring (tidligere kalt spesialundervisning). 

Tabellen under viser lærertetthet i ordinær undervisning i skolene i Halden, for Halden kommune 
samlet og for tre referansekommuner i samme kommunegruppe som Halden. 

 

 
I tabellen ser vi at det er Os skole som har færrest elever per lærer i ordinær undervisning, med 
14,46 elever. Den skolen som har flest elever per lærer i ordinær undervisning er Tistedal skole med 
16,99 elever. Samlet bruker Halden kommune 9,4 ordinære lærerårsverk mer enn minstekravet i 

Kommune Skole Lærertetthet
b.skole Os skole 14,46
b.skole Hjortsberg skole 15,53
b.skole Låby skole 15,66
b.skole Gimle skole 15,97
b.skole Berg skole 16,08
b.skole Kongeveien skole 16,69
b.skole Tistedal skole 16,99
Kommune Halden 16,79
Kommune Hamar 16,94
Kommune Lørenskog 16,69
Kommune Ringerike 16,92



lærenormen skoleåret 2024-2025. Dette er delvis konsekvens av skolestruktur og skolekrets. 3 av 
årsverkene er knyttet til et pilotprosjekt om økt grunnbemanning som har vært gjennomført de to 
siste skoleårene. En gruppe elever (klasse) skal alltid ha en lærer. Dersom klassen har færre enn 15 
elever på småtrinnet eller færre enn 20 elever på mellom- og ungdomstrinnet, vil man dermed 
automatisk få høyere lærertetthet enn det normen tilsier.  

Fem av skolene (Os, Hjortsberg, Låby, Kongeveien og Berg skoler) har høyere lærertetthet i ordinær 
undervisning. Elevtallet på de ulike trinnene gjør at flere skoler har utfordringer med at f.eks. to 
klasser blir for store grupper, mens tre klasser blir for små grupper i forhold til lærenormen. Under 
hver enkelt skole i tilleggsrapporten er det en tabell som viser hvordan normen vil være på de ulike 
trinnene i årene fremover. Det er primært på mellomtrinnet at Halden kommune har høyere 
lærertetthet enn det normen krever. Det er likevel forholdsvis store variasjoner i lærertetthet på 
hovedtrinnene mellom de ulike skolen. Når lærertettheten er høyere enn det normen tilsier, vil det 
være dyrere å drifte klassene enn det man får midler til i statsbudsjettet. Når det er variasjoner fra 
skole til skole hvordan man oppfyller normen, vil det bli en høyere elevkostnad på de skolene som 
har en høyere lærertetthet. Det resulterer i at man ikke får en likebehandling mellom skolene i 
fordeling av budsjettmidler. 

 
Kommunens økonomiske handlingsrom 

Basert på demografiske prognoser antas det at overkapasiteten på skoleplasser på barnetrinnet vil 
øke til ca. 700 innen året 2035. Dette scenarioet utgjør en betydelig utfordring for det lokale 
skoletilbudet, og betyr at man må gjøre strukturelle endringer for å opprettholde en bærekraftig 
økonomi slik at det ikke går ut over kvaliteten i tjenestene.  

Driftskostnadene for skolebyggene er konstante, uavhengig av antall elever som benytter dem. 
Dette skaper en økonomisk utfordring, spesielt når enkelte bygninger krever betydelige 
investeringer for å møte de nødvendige standardene for et forsvarlig arbeidsmiljø og pedagogisk 
virksomhet. Dette setter kommunen foran et vanskelig valg mellom å allokere ressurser til enten 
vedlikehold av skolebygg eller direkte til opplæringstjenester til elevene. 

Fra 2023 til 2035 vil rammetilskuddet Halden kommunene mottar knyttet til grunnskolen bli kraftig 
redusert som følge av nedgangen i antall barn. Rammetilskuddet til grunnskolen vil isolert sett 
være 80 mkr lavere i 2035 enn i 2023. Utgiftene i skolen bør derfor reduseres tilsvarende. 

KSK-rapporten ser på den økonomiske bærekraften til Halden kommune, og hvordan kommunen 
scorer på de økonomiske nøkkelindikatorene, sammenlignet med gjennomsnittet i landet og 
gjennomsnittet i kommunegruppen Halden kommune tilhører. I KSK-rapporten er det benyttet 
KOSTRA-tall fra 2022. Tallene for 2023 er nå publisert, og i denne saken er derfor disse tallene 
benyttet. I rapporten vises det til at Halden kommune har en høy gjeldsgrad på 125 prosent av 
driftsinntektene for 2022. Tallene for 2023 viser at gjeldsgraden har økt til 132 prosent. Til 
sammenligning for 2023 er landsgjennomsnittet 92 prosent og gjennomsnittet i kommunegruppen 
102 prosent. Isolert sett innebærer dette at Halden kommune i dag har lite handlingsrom for å 
gjøre større nye investeringer, og enda mindre enn det KS-konsulent (KSK) la til grunn i rapporten 
sin.  

Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter er et bilde på gjeldsgraden i kommunene, og sier 
noe om hvor krevende det kan bli å betale ned gjelden. Alt av netto lånegjeld vil imidlertid ikke 
være renteeksponert gjeld, det vil si gjeld der en gitt økning i renten netto vil påvirke 
budsjettbalansen i kommunen. Dette gjelder blant annet gjeld til selvkostområdene, gjeld som er 
sikret i form av fastrente og rentebytteavtaler, samt gjeld som kompenseres i ulike 



rentekompensasjonsordninger. Likevel er indikatoren viktig å følge med på. Netto lånegjeld føres 
ikke i driftsregnskapene, men konsekvensen av gjelden (renter og avdrag = finanskostnader) føres 
som kostnad i driftsregnskapene.  

Rentekostnader varierer med rentenivå/sikringsstruktur, mens avdragene i snitt skal nedbetales i 
løpet av 25-30 år. Det betyr at en investering på 1 mrd i snitt øker avdragskostnadene med 35-40 
mkr, og så kommer rentekostnadene i tillegg. Et rentenivå på f.eks. 4 prosent vil gi en rentekostnad 
på om lag 40 mkr pr. milliard første året og deretter trappes ned slik at gjennomsnittlig 
rentekostnad på 1 mrd til 4 prosent rente vil bli om lag 20 mkr over hele perioden. Det innebærer at 
når kommunen gjør investeringer, vil den økte rentekostnadene gi lavere mulighet for overføringer 
i rammer til tjenesteområdene siden kommunens kostnader til renter må settes av i budsjettene. 

Netto lånegjeld har økt fra 2014 og frem til i dag. Særlig perioden 2018-2023 har økningen vært 
stor, og dette henger sammen med investeringer som Kongeveien skole, Bergheim demenssenter, 
Halden Brannstasjon, Skofabrikken, Helsehuset og nytt reserve vannrenseanlegg på Asak for å 
nevne noen av prosjektene som er ferdigstilt i perioden. I tillegg er store deler av investeringene på 
Os med i tallgrunnlaget.  

KSK-rapporten viser til at disposisjonsfondet til Halden var på 8,9 prosent for 2022. Tallene for 2023 
viser at disposisjonsfondet har blitt redusert til 7,4 prosent. Dette er betydelig lavere enn 
gjennomsnittet både i kommunegruppen og landet, som har disposisjonsfond i 2023 på 
henholdsvis 13,4 prosent og 12,5 prosent av driftsinntektene. Halden kommune har altså en 
betydelig lavere økonomisk buffer. Størrelsen på disposisjonsfondet er et utrykk for hvor stor 
økonomisk buffer kommunen har for sin løpende drift, og er den delen av reservene som best gir 
uttrykk for den økonomiske handlefriheten.  

Avhengig av ulike risikoforhold og framtidige tiltak bør disposisjonsfondet være stort nok for å 
håndtere svingninger i utgifter og inntekter på en kontrollert måte. I budsjett for 2024 ble det lagt 
opp til en bruk av disposisjonsfond på 86 mkr til ordinær drift. Det avlagte regnskapet for 2024 
viser imidlertid at det kun brukes 7 mkr av disposisjonsfondet i 2024. Dette medfører at 
disposisjonsfondet ikke reduseres nevneverdig, og størrelse utgjør om lag 7 % ved utgangen av 
2024. Over tid bør ikke disposisjonsfondet brukes til å opprettholde balansen mellom inntekter og 
utgifter.  

KSK-rapporten viser til at netto driftsresultat for Halden var på 1,5 prosent for 2022. Tallene for 
2023 viser at netto driftsresultatet er på -1 prosent av driftsinntektene. Dette er lavere enn 
gjennomsnittet både i kommunegruppen og for landet, som har netto driftsresultat i 2023 på 1 
prosent. 2023 er første året siden 2013 at netto driftsresultat er negativt. Et negativt netto 
driftsresultat betyr at det ikke har vært nok penger igjen fra drift til å dekke løpende 
finanskostnader, og at det dermed må dekkes av fond.  

Halden kommune hadde et begrenset økonomisk handlingsrom ved utgangen av 2023. Størrelsen 
på disposisjonsfondet er fortsatt over 5 prosent, og det ligger sånn sett opp mot det som regnes 
som «større handlingsrom». Samtidig ligger både netto driftsresultat og gjeldsgrad godt innenfor 
det som regnes som «begrenset handlingsrom».  

Det er KSK-rapporten sin samlede vurdering at den økonomiske bærekraften er begrenset. Dette 
fordi inntektsnivået i Halden for 2022 er svært lavt, på 91,8 prosent av landsgjennomsnittet. Det 
lave inntektsnivået betyr at det i Halden kommune er lite handlingsrom til å redusere på 
driftsnivået uten at det går ut over lovpålagte tjenester eller uten at det vil få konsekvenser for den 
sosiale bærekraften i kommunen. 
 

Dokumenterte kortsiktige og langsiktige investeringsbehov 



For å dokumentere kortsiktige og langsiktige investeringsbehov har firmaet Multiconsult 
Sarpsborg fått i oppdrag å vurdere kortsiktige og langsiktige investeringsbehov for barneskolene. 
Alle skolene med barnetrinn med unntak av Prestebakke skole er vurdert, men i saken og 
tilleggsrapporten har vi fokusert på de relevante skolene: Berg, Låby, Hjortsberg, Gimle og Tistedal 
skoler. 

Oppdraget gikk ut på følgende:  

1. Dokumentere kortsiktig vedlikehold - investeringsbehov på barneskolene (0-5år)  
2. Dokumentere langsiktig vedlikehold - investeringsbehov på barneskolene (5-35år)  

Kostnadene er utarbeidet på et grovt og overordnet nivå. Som forutsetninger for oppdraget gjelder 
instruks for tilstandsanalyse og skadetaksering av byggverk, utarbeidet av Norsk Takst. Forhold av 
juridisk karakter er ikke berørt. Det er gjennomført en enkel visuell befaring med eiers representant 
til stede. For øvrig er vurderingene basert på opplysninger gitt av kommunen samt tilgjengelige 
dokumentasjon. 

For Berg skole er i tillegg rapporten fra 2020 oppdatert med ny befaring av byggmester og 
beregninger kvalitetssikret av firmaet Oslo Bygganalyse. Beregningene er inkludert i rapporten til 
Multiconsult.  

Resultatet av kostnadsvurderingen for alle fem skolene (kostnadene er eks. mva.): 

 

Det er variasjoner mellom skolene hva investeringsbehovet vil være. Det har naturlig sammenheng 
med at det er forskjellig alder på byggene og forskjellig størrelse, men også anvendte 
byggematerialer. Når vi beregner hva investeringskostnaden vil være pr. elev ut ifra kapasiteten til 
skolen, ser vi at de skolene som har den høyeste investeringskostnaden, ikke nødvendigvis er de 
skolene som har høyest kostnad pr. elev. 

 

Rapporten fra Multiconsult viser at det i årene fremover vil være et stort vedlikeholdsbehov på 
skolene. I tillegg til kostnadene som er oppgitt vil det påløpe renter på investeringene. Når 
kommunen gjør investeringer vil den økte rentekostnadene gi lavere mulighet for overføringer i 
rammer til tjenesteområdene da kommunens kostnader til renter må settes av i budsjettene. Hvis 
man oppgraderer gjenværende skoler, vil man bruke store kostnader på å oppgradere skoler med 
stor overkapasitet. 

Skole Kortsiktig (0-5 år) Langsiktig (5-35 år) Sum (35 års perspektiv)
Låby skole 2 325 000 81 696 000 84 021 000
Tistedal skole 3 041 000 107 452 000 110 493 000
Hjortsberg skole 4 467 000 169 982 000 174 449 000
Berg skole 49 980 000 64 825 000 114 805 000
Gimle skole 7 277 000 130 301 000 137 578 000
Kostnader eks. mva 67 090 000 554 256 000 621 346 000

Skole Pr elev
Låby skole 280 070
Tistedal skole 315 694
Hjortsberg skole 317 180
Berg skole 382 683
Gimle skole 416 903



 
Transportkostnader:  

Skoleskyss er beskrevet i opplæringsloven § 4-1 om rett til skyss til og fra skolen for elever i 
grunnskolen. Elever på 1. trinn har rett til gratis skyss dersom de bor mer enn to kilometer fra 
skolen, og elever på 2.-10. trinn har rett til gratis skyss dersom de bor mer enn fire kilometer fra 
skolen. Elevene har også rett til gratis skyss dersom en del av veien er særlig farlig eller vanskelig. 
Elever med delt bosted, har rett til skyss til og fra hjemmet som oppfyller vilkårene for rett til skyss. 

For elevene som i dag har skyss med buss, vil skysskostnaden først bli dyrere hvis antall soner det 
kjøres igjennom, økes. Det varier fra skole til skole hva en nedleggelse vil føre til av økte kostnader 
til skoleskyss. Tabellen nedenfor viser prosentandel med skyss, antall elever med skyss, dagens 
kostnad og økningen i kostnaden til skoleskyss ved nedleggelse av hver skole. 

Skole Prosentandel 
skyss 

Antall elever som 
har skyss 

Dagens 
kostnad 

Økt kostnad 

Berg 68 % 163 2,9 mkr 0,9 mkr 
Låby 3 % 7 0,05 mkr 0 mkr 
Hjortsberg 1 % 4 0,3 mkr 0,2 mkr 
Gimle 1,5 % 4 0,05 mkr 0,05 mkr 
Tistedal 21 % 64 2,2 mkr 0,2 mkr 

 

De økte kostnadene er beregnet ved å se på hvor mange elever som vil ha rett på skoleskyss iht. 
opplæringsloven § 4-1. For elever på 1.-4. trinn er det flere som velger å ikke søke om skoleskyss da 
elevene er på SFO og blir kjørt og hentet av foresatte. Dette er ikke hensyntatt i beregningene, da 
andelen det gjelder kan variere fra år til år og fra skole til skole. Rett til skyss til og fra skolen og 
SFO gjelder kun for elever som trenger skyss på grunn av nedsett funksjonsevne, skade eller 
sykdom.  

 
Medvirkning 

Elever og ansatte 
Medvirkning har vært en viktig del av arbeidet med ny skolestruktur. Høringssvarene fra våren 2024 
inngår som et av grunnlagene også i denne saken. Som en del av forberedelsene i denne saken, har 
kommunedirektøren ønsket innspill fra elever og ansatte i de berørte skolene: Berg, Gimle, 
Hjortsberg, Låby og Tistedal skoler. Elever og ansatte kjenner sin skole godt og kan dermed bidra 
med nyttige fakta for de momenter som inngår i vurderingene av de gjenværende barneskolene. 
Disse vil være særskilt relevante for å innhente informasjon om den opplevde kvaliteten på 
opplæringen, på skolemiljøet, på skolens bygninger, uteområde og nærmiljø samt det 
samarbeidet skolen har med eksterne parter både i og utenfor sitt nærmiljø. Det er gjennomført 
møter på hver skole med ledelsen, tillitsvalgte og verneombud. Det har også vært gjennomført 
egne møter med elevrådsrepresentanter ved de fem skolene.  
 
Det ble utsendt informasjon og spørsmål til forberedelse før møtene. Det har også vært rom for 
andre innspill i møtene eller å sende inn i etterkant av møtene.  I den vedlagte tilleggsrapporten er 
en sammenfatning av innspillene gjengitt. Her følger en kort oppsummering av innspillene fra hver 
skole: 
 



Berg skole beskrives av elevene som et sted med et stort og variert uteområde som gir mange 
muligheter for lek og aktivitet. De setter pris på de gode relasjonene mellom elever og lærere, og 
det faktum at det er lite mobbing. Samtidig påpeker de behovet for oppussing av skolebygget og 
bedre vedlikehold av uteområdet. Ansatte fremhever det gode skolemiljøet og de engasjerte 
lærerne som bryr seg om elevenes læring, men de er også enige om at det er behov for 
oppgradering av fasilitetene. 
 
Låby skole får positive tilbakemeldinger fra elevene for sitt store og varierte uteområde, samt 
mangfoldet i elevgruppen som bidrar til et inkluderende miljø. De ønsker seg flere leker i 
skolegården og bedre belysning. Ansatte opplever bygningene som godt vedlikeholdt og universelt 
utformet, og de fremhever det gode samarbeidet i kollegiet og med nærmiljøet. 
 
Hjortsberg skole beskrives av elevene som et sted med store uteområder og mange fasiliteter som 
bidrar til et godt skolemiljø. De opplever lærerne som hyggelige og flinke til å lære bort, men er 
bekymret for de dårlige toalettfasilitetene og de små klasserommene. Ansatte fremhever skolens 
høye faglige kompetanse og det gode samarbeidet med høgskolen, men påpeker også behovet for 
bedre vedlikehold av bygget. 
 
Gimle skole omtales av elevene som et trygt sted med mange aktivitetsmuligheter og lite mobbing. 
De liker det trygge skolemiljøet og de mange voksne som er til stede i friminuttene, men nevner 
problemer med dårlig luftkvalitet i klasserommene og noe forsøpling fra folk som bruker skolens 
uteområde på fritiden. Ansatte fremhever det gode lærings- og arbeidsmiljøet, den høye 
fagkompetansen blant lærerne, og skolens betydningsfulle rolle i nærmiljøet. De påpeker også 
behovet for bedre luftkvalitet i klasserommene. 
 
Tistedal skole får ros fra elevene for sitt store uteområde og de mange aktivitetene som tilbys, 
inkludert vannaktiviteter. De setter pris på tilretteleggingen for elever med spesielle behov, men 
ønsker flere lekeapparater og benker. Ansatte skryter av det godt vedlikeholdte bygget og den 
universelle utformingen som gjør skolen tilgjengelig for alle. De nevner imidlertid utfordringer med 
trange garderober og løse takplater. 
 
Samlet sett viser omtalen fra både elever og ansatte at er godt fornøyde med skolen sin; med 
medelevene, lærerne, skolebygget, skolens uteområde og nærmiljøet rundt skolen.  Skolene har 
mange positive sider, men også noen utfordringer som må tas tak i for å forbedre skolemiljøet og 
fasilitetene ytterligere. 
 
Sektor-HTV 
Drøftingsmøtet ble gjennomført mandag 24.02.25. Det kom ikke innspill på foreslåtte endringer i 
strukturen, annet at det ses behov for å gjøre endringer. Det ble av flere vektlagt at det er særlig 
viktig at det ved beslutninger om endringer i skolestrukturen, blir gjennomført fortsatt gode og 
involverende prosesser for de ansatte som blir berørt.  

I møtet kom det tydelig frem fra de hovedtillitsvalgte at det er svært lite ønskelig med kutt i 
skolens budsjetter, og at en forutsetter at økonomiske ressurser som kan frigjøres gjennom 
eventuelle strukturendringer, i sin helhet blir brukt til å styrke skolenes budsjetter.  

Det ble også gjennomført et informasjonsmøte mellom kommunalavdeling UO og sektor-HTV, 
26.02.2024. Her ble kommunedirektørens forslag til innstillingen i saken gjennomgått. 
 
Hovedverneombudet 
Det ble gjennomført et informasjonsmøte mellom kommunalavdeling UO og hovedverneombudet 



Otto Gøperød, 26.02.2024. Her ble kommunedirektørens forslag til innstillingen i saken 
gjennomgått, og hovedverneombudet ble informert om medvirkningsprosessen i arbeidet med 
saken og videre oppfølging av ansatte. 
 
AMU-UO 
Det ble gjennomført møte i AMU for sektor UO 26.02.25 hvor forslag til endringer i framtidig 
skolestruktur på skoler med barnetrinn var temaet.  

I møtet ble det gjort følgende enstemmige vedtak: Ved vedtak om endringer i skolestrukturen i 
Halden kommune, er det viktig at arbeidsgiver ivaretar berørte ansatte på en god måte og i tråd 
med lov- og regelverk. 

 

Vurderinger 

Beskrivelse av løsningsalternativer 

I en sak om skolestruktur blir vi utfordret til å ta avgjørelser som skal gi oss fremtidige forbedringer 
og fordeler. I vår konkrete sak handler det om å foreslå endringer som sikrer at økonomien til våre 
skoler og til kommunen blir bærekraftig, at ressursene vi disponerer går mest mulig uavkortet til 
elevene og forskjellene mellom skolenes ressurser utjevnes.  
 
Mange har sterke bånd til sine skoler, og i høringsinnspillene fra våren 2024 framkommer det at 
skolen er betydningsfull også for andre enn skolens elever, ansatte og foreldre. Skolen gir barn den 
grunnleggende opplæringen de trenger for videre skolegang, deltakelse i arbeidslivet og i 
samfunnet ellers. I tillegg er skolen et sted hvor barn lærer sosiale ferdigheter, empati, samarbeid 
og hvordan de skal forholde seg til andre mennesker. Skolen fungerer også som en møteplass for 
barn, foreldre og ansatte, og bidrar til å bygge sosiale nettverk i nærmiljøet. En barneskole er 
derfor ikke bare en utdanningsinstitusjon, men også en viktig sosial og kulturell aktør i nærmiljøet.  
På et individuelt nivå kan det handle om at en elev ble sett og forstått, om en lærer eller en annen 
voksen som gjorde en stor og positiv forskjell. I et større perspektiv kan skolen være et 
samlingspunkt, et sted for ettermiddagsmøter, dugnadsinnsats og fellesskap. Det kan være 
lekeplassen som brukes på ettermiddager og i helger. 
 
Kommunedirektøren er opptatt av at en god løsning på strukturutfordringene i Halden kommune, 
på langt nær bare dreier seg om en sunn og bærekraftig økonomi. Saker om skolestruktur 
inneholder ofte forslag om endringer. Dette er vanskelig fordi vi utfordres til å se for oss noe som 
ligger frem i tid og kan virke abstrakt. Endringene i skolestruktur vil være inngripende og påvirke 
hverdagen og relasjonene til et antall mennesker. Det kan bety at vi som individer og grupper må 
prioritere bort det som kjennes nært, kjært og trygt her og nå, til fordel for det som langsiktig vil 
være en fordel. Kommunedirektøren har stor forståelse for at en sak som innebærer endringer i 
skolestrukturen både vil engasjere og skape følelser i lokalsamfunnet. Det er likevel viktig å huske 
at vi trolig alle vil det samme, uavhengig av om vi er enige eller uenige i de fremlagte forslagene; 
nemlig å skape et best mulig tilbud til innbyggerne i vår kommune. Løsningene skal fremme et 
likeverdig skoletilbud med høy kvalitet, noe som vil øke sannsynligheten for at barn og unge 
opplever mestring i skolegangen sin og lykkes videre i utdanning, arbeid og samfunnsliv.  
 
Et vedtak om endring av skolestrukturen, som for eksempel nedleggelse av en skole, er ikke et 
enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Reglene i forvaltningslovens kap. IV (om saksforberedelse 



ved enkeltvedtak), V (om vedtaket) og VI (om klage og omgjøring) kommer derfor ikke direkte til 
anvendelse. Det er likevel et generelt forvaltningsrettslig prinsipp at en sak skal behandles på en 
forsvarlig måte, og dette krever at en sak er tilstrekkelig opplyst før en avgjørelse blir tatt. I en sak 
om skolenedleggelse betyr dette at kommunestyret skal ha rimelig kjennskap til synspunktene til 
de som berøres av nedleggelsen før et vedtak treffes.  
 
Berg og Låby skoler ble foreslått nedlagt i KSK-rapporten og var ute på offentlig høring våren 2024. 
Tistedal lå også inne som et forslag, men selv KSK-rapporten fastslo at det var lite sannsynlig at 
pakkeløsningen forslaget var en del av, ville være en god løsning for Halden kommune. Hjortsberg 
eller Gimle skoler lå ikke inne som forslag i noen av pakkeløsningene. Dersom kommunestyret 
ønsker å legge ned Tistedal, Hjortsberg eller Gimle skoler vurderer kommunedirektøren at saken 
må utredes forsvarlig gjennom blant annet å ha forslaget ut på offentlig høring. En nærmere 
beskrivelse om dette vil bli gjengitt under konsekvenser ved eventuell nedleggelse under hver av 
skolene senere i saken. 
 
 
En vurdering av barnets beste i saken om fremtidig skolestruktur i Halden kommune  

Denne saken omhandler konkrete forslag om nedleggelser av barneskoler og endring av 
skolekretser. Saker om skolestruktur berører naturlig mange barn, og kommunen er forpliktet til 
å vurdere og legge vekt på barnets beste. Dette innebærer å ta hensyn til barns behov, 
rettigheter og velferd når beslutninger tas i slike saker. Vurdering av barnets beste er en faglig og 
skjønnsmessig vurdering. En må dessuten vurdere konsekvenser både på kort og lang sikt.  

Barnekonvensjonen er tatt inn i norsk rett, og det følger av barnekonvensjonen artikkel 3 nr. 1 at 
barnets beste skal være et grunnleggende hensyn ved alle handlinger som berører barn. I tråd 
med forståelsen av barnekonvensjonen tilsier «grunnleggende hensyn» at det beste for eleven 
ikke er det eneste og heller ikke alltid det avgjørende hensynet. Samtidig viser «grunnleggende» 
til at hensynet til det beste for eleven ikke bare vil være ett av flere moment i en 
helhetsvurdering, men et hensyn som skal tillegges stor vekt. Det skal mye til for at andre 
hensyn kan gå foran det beste for eleven. Dersom det er andre hensyn som spiller inn, må det 
beste for eleven veies opp mot disse. Barnets beste er vektet høyt i beslutningen i denne saken. 

Kravet om å ta hensyn til barnets beste kan ikke forstås slik at hensynet til hvert enkelt barn som 
blir berørt av en endring i skolestrukturen må vurderes individuelt. I en sak om skolestruktur vil 
relevante momenter i en barnets beste vurdering være barns meninger, barns sårbarhet, retten 
til utdanning og retten til psykisk helse, herunder et godt og trygt skolemiljø. Like muligheter for 
alle barn i kommunen er også en viktig vurdering når det gjelder barns beste.  

Alle barn har rett til å bli hørt i saker som vedrører dem. Å undersøke hva som er barnets syn, er 
nødvendig for å kunne vurdere hva som er barnets beste. Det følger av Barnekonvensjonens 
artikkel 12. Vi bemerker her at det følger av artikkel 12 andre ledd at retten gjelder «enten direkte 
eller gjennom en representant eller et egnet organ».  

Å lytte til barn og unges synspunkter og bekymringer, kan også bidra til at kommunen tar bedre 
beslutninger. Følgende er gjort i saken om skolestruktur fra utarbeidelse av KSK-rapporten 
høsten 2023 og våren 2024, til høringsprosessen våren 2024 og nå i forbindelse med 
utarbeidelse av saken om en ny vurdering av de gjenværende barneskolene: 



• KSK gjennomførte høringsrunder med samtlige skolers elevråd for å innhente elevenes 
stemme i utarbeidelsen av sin rapport.  

• Elevenes innspill i høringsrunden var med på å danne grunnlaget for de foreslåtte 
løsningene i KSK sin rapport. 

• Elevenes foresatte medvirket gjennom FAU ved de ulike skolene, når KSK utarbeidet sin 
rapport. 

• KSK-rapportens ulike forslag til endringer i skolestruktur var ute på høring i april og mai 
2024. KSK-rapporten lå ute til høring i en periode på tilnærmet to måneder.  

• Både foresatte, FAU, elever og elevråd har kommet med høringsinnspill.  
• Saken som ble behandlet av kommunestyret 20.06.2024 ble 11.06.2024 behandlet i 

Halden ungdomsråd. Denne saken skal også til behandling i ungdomsrådet. 
• Det har vært søkelys på å gi barn og unge tilstrekkelig og tilpasset informasjon og 

materiell til forberedelser før medvirkningsmøter gjennom hele prosessen.  
 

I sine svar uttrykte elevene at de har forståelse for at noe må gjøres, og at kommunen må spare 
penger. Samtidig tenker de det er trist at skoler foreslås nedlagt: «En skole er så mye mer enn 
bare et bygg; det er et sted hvor vi lærer, leker og vokser opp sammen. Det er der vi møter venner 
og lærer nye ting hver dag. Vi synes derfor det er trist at noen skoler må legges ned.» Elevene 
mener at skolen er en viktig del av nærmiljøet, både for barn som går på skolen i dag, kommende 
elever, men også for foreldre og besteforeldre. 

Elevene var opptatt av å fortelle om de fysiske forholdene, både inne og ute. Elevene viser til at 
det er gjennomgående trang økonomi på skolene. Elevene forteller om utstyr som går i stykker 
og ikke blir erstattet, og det er lite midler til å kjøpe inn lærebøker eller reparere teknisk utstyr. 
Med unntak av de nyeste skolene, opplever elevene at både skolebygg, inventar og utearealer 
preges av slitasje. Elevene var også opptatt av at reiseveien mellom hjem og skole ikke bør være 
for lang. 

Når det gjaldt det pedagogiske kvaliteten i skolene, var elevene opptatt av gode lærere som har 
motiverende og variert undervisning. De ønsket gjerne mer praktisk undervisning. Oppdaterte 
læremidler, både bøker og digitale hjelpemidler, var også av betydning. Når det blir mindre 
penger er det en tendens til at undervisningen blir mer teoretisk og mindre praksisnær.  

Elevene var også opptatt av den sosiale tryggheten. De viser til at gode lærere også har en god 
relasjon til elevene. Elevene ga også uttrykk for at det viktigste for dem var å ha gode venner på 
skolen, og at miljøet på skolen var stort nok til at de kunne velge venner. Små miljøer kan være 
trygge, men det kan være utfordrende å finne sin plass på en liten skole dersom man ikke trives. 
Elevene uttrykte at det er viktig at man kan ha flere å spille på når for eksempel et vennskap går i 
oppløsning. Skolen har også mye å si for vennskap også utenfor skoletiden. 

Det har i utarbeidelsen av denne saken, vært gjennomført medvirkningsmøter med de berørte 
skolenes elevråd. Elevene fikk mulighet til å fortelle om kvaliteter, fordeler og muligheter ved 
skolen sin. De kunne også spille inn utfordringer, annet de var opptatt av eller hadde meninger 
om. Elevenes innspill inngår som en del av faktagrunnlaget for saken, og det inngår en 
sammenfatning av innspillene i den vedlagte tilleggsrapporten. 
 
En oppsummering av elevenes innspill viser at elevene er opptatt av: 

• Elevene var svært fornøyde med skolen sin. De setter pris på engasjerte lærere og et 
trygt og inkluderende miljø. Et godt skolemiljø med lite mobbing og gode relasjoner 
mellom elever og lærere er viktig for elevene. De forteller om gode relasjoner, 



inkludering, trygghet og trivsel. Elevene er svært fornøyde med lærerne og de andre 
ansatte på skolen sin. 

• Elevene verdsetter store og varierte uteområder med mange aktivitetsmuligheter. 
Elevene var godt fornøyd med skolens uteområde og nærmiljø. De kunne fortelle om 
varierte uteaktiviteter som passet ulike årstider. De fortalte om lett tilgang til butikker 
eller sentrum, til idrettsanlegg og -haller, til skog- og landbruksområder og til sjø/vann.  

• Elevene ved alle skolene fortalte om tett samarbeid med høyskolen, Halden 
videregående skole, kommunale tjenester, lag og foreninger rundt skolen. Det handler 
om bidrag utenfra inn i opplæringen, sambruk av lokaler, idrettsbaner og uteområder 
samt felles aktiviteter utenfor skolen.  

• Trygg skolevei er en viktig bekymring. Elevene spiller inn at det er noen utfordringer som 
manglende overgangsfelt, glatte veier om vinteren og høy fart langs skoleveien.  

• Flere av elevene kan fortelle om at skolen har behov for oppussing og bedre vedlikehold, 
spesielt når det gjelder klasserom, toalettfasiliteter og spesialrom. Det er også nevnt 
problemer med dårlig luftkvalitet og temperaturregulering. Elevene er ellers godt fornøyd 
med skolebygget og de mulighetene ulike rom byr på i opplæringen. Elevene er samtidig 
opptatt med å formidle at den gode skole ikke skapes av flotte og nye lokaler, men av 
hvordan elevene og de ansatte har det på skolen. 

 
Innspillene fra skolene viser at elevene er godt fornøyde med skolen sin; med medelevene, 
lærerne, skolebygget, skolens uteområde og nærmiljøet rundt skolen.  
 
Ved endringer i skolestruktur, vil barn og unges sårbarhet være et sentralt moment i en vurdering 
av barnets beste. Generelt sett er elevene våre vant med overganger i opplæringsløpet. Noen av 
overgangene innebærer relokalisering fra ett sted til et annet og med nye barn og ansatte rundt 
seg. De endringene som foreslås i denne saken, må betraktes som mer inngripende endringer 
enn de vanlige overgangene.  

Halden kommune har stor forståelse for at de barna som går i skolene våre nå og blir direkte 
berørt, kan oppleve endringer som både inngripende og belastende. Nedleggelse innebærer at 
man avvikler skolen barna hadde i sitt nærmiljø, skolemiljøet ved skolen splittes opp og noen får 
kanskje en lenger skolevei enn tidligere. Også elever ved skoler som skal bestå, må forvente 
skolebytte som følge av at elever fra nedlagte skoler trenger plass. Kortsiktig sett taler dette for 
at det beste for de barna som går i skolene våre i dag, vil være at man ikke foretar såpass store 
endringer.  

Samtidig kan slike endringer på sikt være helt nødvendige for å ivareta behov til kommende 
gererasjoner med elever og til kommunens øvrige innbyggere. Behov for endringer i 
skolestrukturen vil uansett tvinge seg fram som følge av byggenes tilstand og kommunens 
økonomi. Endringer i skolekretser blir også nødvendig for å få til bedre optimalisering av 
elevplasser og skoledrift samt for å sikre likeverdige opplæringstjenester. Det innebærer at det 
man velger å ikke utsette dagens barn for, må man forvente å utsette morgendagens barn for i 
stedet. 

Elevenes sårbarhet for endringer som følge av arbeidet med en ny skolestruktur må ivaretas på 
en god måte, og det må være stort fokus på tiltak og støttende systemer for å redusere de 
negative effektene for enkeltelever og grupper av barn. Der hvor det er mulig, kan man også 
endre skolekretsene tidligere enn nedleggingstidspunktet. På den måten kan elever som 
kommer nye tilflyttende, elever som ønske å bytte tidligere og kommende elever på 1. trinn få 



plass på den skolen de etter nedleggelse eller endring i skolekrets vil sokne til. Det kan redusere 
antallet elever som må skifte skole mens de er i gang med sitt opplæringsløp på barnetrinnet.  

Det vurderes å være til barnas beste at man foretar de nødvendige endringene, samtidig som 
man vektlegger gode og forsvarlige prosesser som kompenserer for og ivaretar deres sårbarhet 
underveis. 

Barns rett til utdanning er et annet moment som bør tillegges stor vekt i denne saken. Alle barn 
og unge skal ha et inkluderende og likeverdig opplæringstilbud. Lavt utdanningsnivå og 
levekårsutfordringer i Halden setter store krav til innsatsen i skolene.  

Høy kvalitet i skolene bidrar til å redusere forskjeller og legge et godt grunnlag for å mestre 
videre utdanning, arbeid og samfunnsliv. Kvalitet defineres som både god undervisning og et 
godt sosialt miljø. God undervisning forutsetter tilstrekkelig med ansatte, god kompetanse i 
personalgruppa og tilstrekkelig med læringsressurser.  

Et mål må være at alle elever skal ha like muligheter, uavhengig av hvilken skole de går på, eller 
hvilken klasse de går i. Bedre kapasitetsutnyttelse og optimalisering av skoledrift vil bidra til 
bedre og mer likeverdig ressursfordeling mellom skolene. Dagens fordeling av ressursene 
mellom skolene viser at vi har til dels store forskjeller mellom skolene. For Halden-samfunnet 
kunne skjevfordeling av ressurser med fordel heller vært rettet mot levekårsutsatte soner og 
forebyggende og tidlig innsats.  

Endringer i skolestruktur som resulterer i et godt og likeverdig tilbud, vil øke sannsynligheten for 
at flere barn og unge lykkes med livene sine. En godt fungerende skole bidrar også til et godt 
oppvekstmiljø. Det vurderes å være til barns beste at kvaliteten i skolene øker, og at forskjellene 
mellom skolene utjamnes.  

Et annet moment som må trekkes inn i vurderingen av elevens beste er elevers psykiske helse. 
Barn og unge har rett til beskyttelse og omsorg. Opplæringsloven kapittel 12 regulerer elevenes 
rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, inkludering, trivsel og læring. Rettsreglene 
viser også til skolens forpliktelser i arbeidet med å forebygge, håndtere og følge opp elevenes 
skolemiljø. De aller fleste elevene i Halden-skolene trives godt på skolen. De har venner, trives 
sammen med de voksne, opplever at de hører til og er trygge på skolen. 

Vennskap og fellesskap med jevnaldrende er viktig for barn og unge. Vennskap kan bidra til barn 
og unges sosiale, emosjonelle og kognitive utvikling. I tillegg er vennskap en viktig kilde til økt 
livskvalitet, og er med på å forme de unges identitet og tilhørighet. I motsatt fall kan utfordringer 
med å danne og opprettholde vennskap, få negative konsekvenser. Det er derfor viktig at 
kommunen bidrar til å skape miljøer rundt barna som fremmer inkluderende og støttende 
relasjoner. Under innspillene til KSK-rapporten og i høringsrunden har flere elever tatt til orde for 
at det er viktig at det verken er for mange eller for få elever på en skole. Det er viktig at det er flere 
å spille på for dem i opplæringen og i sosiale aktiviteter. Små miljøer kan for noen oppleves 
trygge og gode, men de er også sårbare når det gjelder sosiale relasjoner og inkludering dersom 
man havner i konflikt eller utenforskap.  

Skoleveien virker også inn på hvorvidt elevene opplever skolemiljøet som trygt og godt. Selv om 
mange elever har en skolevei som egner seg godt for å gå og sykle til skolen, har en stor andel 
elever behov for skoleskyss. Foreslåtte nedleggelser av barneskoler i Halden kommune kan 
medføre at flere elever får lengre skolevei og reisetid. Endringer i kommunens skolekretser kan 
samtidig gi flere barn kortere skolevei enn hva de har i dag. Det vurderes i saken om 



skolestruktur å være til barns beste at det er et godt skolemiljø og tilgang på en elevgruppe av et 
visst omfang. Dette vektes tyngre enn at noen barn får noe lenger reisevei. Det må samtidig 
anerkjennes at det verken er mindre trygt eller mindre sosialt å skysses i stedet for å kunne gå 
eller sykle. På bussen vil eleven være sammen med flere elever fra samme skole eller nærmiljø 
rundt hjemmet. 

Selv om mange elever har en skolevei som egner seg godt for å gå og sykle til skolen, har en stor 
andel elever behov for skoleskyss. De foreslåtte tiltakene gjør at noen elever vil få lenger 
reisevei, men ikke nødvendigvis lenger reisetid.  

Det vurderes å være til barns beste at det er et trygt og godt skolemiljø. Tilgang på en elevgruppe 
av et visst omfang og mangfold vil gi et godt grunnlag for barns opplevelse av å høre til og trives. 
At barna har tilgang til et godt skolemiljø og en elevgruppe av et visst omfang, vektes tyngre enn 
at noen barn vil få lengre reisevei ved nedleggelse av en skole.   

Samlet sett vurderes det å være til barns beste at Halden kommune beslutter en løsning som 
ikke forverrer den økonomiske situasjonen i årene framover, men er mer kostnadseffektiv. På 
den måten kan ressursene komme elevene og kommunens innbyggere til nytte enn å låses opp i 
halvtomme og gamle bygg. Færre skoler, men med bedre kapasitetsutnyttelse, vil bidra til at 
driften kan optimaliseres og ressursene fordeles mer likt. Det kan igjen bidra til at kvaliteten i 
skolene øker, og at forskjellene mellom skolene utjamnes. Endringene må samtidig ikke være 
mer inngripende enn at man kan legge til rette for tiltak og støttende systemer som kan redusere 
de negative effektene for barn og unge som blir berørt. Både prosessen og løsningene må 
vurderes som forsvarlige.  

 

Kommunedirektørens anbefalte løsning 
Kommunedirektøren har vurdert de løsningene som framkommer i rapporten til KSK-rapporten fra 
våren 2024 og tilleggsrapporten fra våren 2025, og anbefaler kommunestyret å innstille: 

• Berg skole legges ned fra skoleåret 2027-2028. 
o Elevene som bor nord og vest for Hjortsberg skole, men som nå tilhører Berg krets 

flyttes fra Berg skole til Hjortsberg skole. Dette vil til sammen utgjøre rundt 40 
elever. 

o 168 elever flyttes fra Berg skole til Låby skole. 
o 46 elever flyttes fra Låby skole til Os skole. 
o 100 elever flyttes fra Låby skole til Hjortsberg skole. 

• Utrede videre mulighet for å legge ned Gimle skole fra skoleåret 2030-2031 
o 20 elever flyttes fra Gimle skole til Tistedal skole 
o 25 elever flyttes fra Gimle skole til Os skole 
o 190 elever flyttes fra Gimle skole til Hjortsberg skole 

Ved å gå for denne løsningen vurderes det å være tilstrekkelig kapasitet igjen til midlertidige 
økninger i elevtallet rundt 2035. Den økonomiske effekten av løsning vil være: 

• Økonomisk innsparing av driftsutgifter på 11 mkr 
• Sparte utgifter på renovering/nybygg på 252 mkr, hvor 57,3 mkr er innsparing på kortsiktig. 

Kommunedirektøren tenker at denne løsningen bidrar til bedre kapasitetsutnyttelse, mer 
kostnadseffektiv drift av skolene, sparte vedlikehold- og investeringskostnader, mer fleksibel 



utnyttelse av lærernes kompetanse, større mangfold i læringsmiljøet og profesjonsfellesskapet, 
bedre læringsforhold og mer utjamning av forskjeller mellom skolene. Barnets beste er vektet 
tungt i denne saken, og den foreslåtte løsningen vurderes på sikt å være best egnet til å ivareta 
barns beste i Halden kommune.  

Endringer i skolekretsene og forskyvninger av elever mellom skolene er kun anslag. Det kan 
forekomme endringer i skolekretsene til flere av skolene under utarbeidelse av nye skolekretser de 
nærmeste årene. Alle foreslåtte endringer i skolekretsene vil bli sendt ut på høring før de vedtas og 
gjennomføres.  

Herunder følger kommunedirektørens vurderinger rundt den anbefalte løsningen. I forkant av hver 
vurdering gis det en oppsummering av innspill/synspunkter som har kommet inn gjennom 
høringsrunden. 
 

Berg skole 
Kommunedirektøren anbefaler at man legger ned Berg skole fra skoleåret 2027-2028. Dette er ett 
skoleår tidligere enn hva som framkom i KSK-rapporten i 2024 og som ble lagt fram til politisk 
behandling i saken om skolestruktur i juni 2024. 
 
Nedleggelsen av Berg skole lå innenfor den pakkeløsningen som ble fremmet for vedtak i juni 2024. 
Det innebærer at forslag om nedleggelse av Berg skole har vært utredet også tidligere og at det har 
vært gjenstand for en bred høringsprosess våren 2024. Utredningen og vurderingene rundt Berg 
skole er i denne rapporten kvalitetssikret og oppdatert.  
 
Innspill fra elever, foreldre, ansatte og andre 
Høringsinnspillene som angikk Berg skole viste en sterk støtte for å bevare skolen. Mange 
fremhevet skolens unike beliggenhet med store, flotte uteområder, nærhet til skog og vann, samt 
samarbeid med Berg IL som gir elevene tilgang til idrettsanlegg. Det ble påpekt at skolen har et 
godt læringsmiljø med lav mobbing, stabilt personale og høy trivsel blant elever og ansatte.  
 
Skoleskyss og reisevei var gjenstand for innspill til KSK-rapporten. Elevene var opptatt av reisevei, 
men sier at det er den samlede tiden som er det viktigste. Noen av de som går til skolen bruker mye 
lenger tid enn de som tar buss. Det gjelder de elevene som bor f.eks. 3 km unna skolen, de har ikke 
krav på skyss, og da tar det opp til 45 min å gå. Foreldrene var ganske samstemte med sine barn 
om reisevei og skoleskyss. Buss er noe man venner seg til, og det er den samlede reisetiden som er 
viktig. Men det må være trygg reisevei, trygge fotgjengeroverganger, gangveier og 
bussholdeplasser.  
 
Medvirkningsmøtene våren 2025 viser at både elever og ansatte er godt fornøyd med skolens miljø. 
De setter pris på de gode relasjonene mellom elever og lærere, og det faktum at det er lite 
mobbing. Skolens uteområde beskrives som et stort og variert uteområde som gir mange 
muligheter for lek og aktivitet. Samtidig påpeker de behovet for oppussing av skolebygget og 
bedre vedlikehold av uteområdet. Samarbeidet med foreldre og lokalmiljøet beskrives som svært 
godt. 
 
Beliggenhet og skolekrets 



Berg skole er en av de få skolene som ikke ligger sentrumsnært. Skolen ligger naturskjønt til ved 
natur- og landbruksområder, men også tett på bebyggelse og knutepunktet mellom Halden 
sentrum, svenskegrensa og hovedveiene til de andre byene i Østfold og Oslo. Skolens 
inntaksområde går helt ut mot kommunens grenser til Hvaler, Sarpsborg og Aremark kommuner. 
Innenfor kommunen grenser skolens inntaksområde til inntaksområdene for Låby, Hjortsberg, 
Kongeveien og Tistedal skoler.  

Rundt 3200 mennesker er i dag bosatt innenfor skolekretsen til Berg skole. Barn under 16 år utgjør 
16 prosent.  I 2024 bodde det 242 barn i barneskolealder i skolekretsen. 48 prosent av barna bor i 
området Isebakke, Sørlie og Svinesundparken. 21 prosent av barna bor i Sponvika. 10 prosent bor 
på grensen mellom Berg skole og Låby skole. De resterende 21 prosent bor i området nord for Berg 
skole.  

Det er vanskelig å sikre tilstrekkelig antall elever til skolekretsen til Berg skole i årene framover. 
Nedgangen i barnetall innebærer at Berg skole i løpet av få villet blitt en skole med rundt 200 
elever med dagens skolekrets. Elevene har imidlertid rett til plass på en skole i nærmiljøet hvor 
hovedkriteriet er avstand . Når man i en forskrift om skolekretser skal legge den eller de nærmeste 
skolene til grunn, er det flere av elevene i dagens skolekrets som har kortere avstand til andre 
skoler enn til Berg skole. Elevene som bor rundt Billebakken, har mellom 1,5-2 km til Låby skole og 
mellom 4,5-5 km til Berg skole. Elevene som bor nord for Rokke, har kortere vei til Hjortsberg skole 
enn til Berg skole. Dette må det tas hensyn til da vi skal endre skolekretsgrensene i nær framtid. 

Endring av skolekretsen i tråd med opplæringsloven § 2-6 innebærer at elevgrunnlaget for Berg 
skole i fremtiden vil være mindre enn i dag uavhengig om man legger ned noen av skolene. 
Nedleggelse av andre skoler vil ikke gi kommunen mulighet til å tildele flere elever skoleplass ved 
Berg skole. Da vil det være andre skoler som ligger nærmere. En eventuell nedleggelse av Berg 
skole vil påvirke skolekretsene til Hjortsberg og Låby skoler, men også påvirke skolekretsgrensene 
og fordelingen av elever mellom Låby og Os skoler og mellom Låby og Hjortsberg skoler. 
 
Skyss, reisetid og økte skyssutgifter 
Ved Berg skole har 163 elever skyss. For elevene som bor i kortere avstand til skolen, er det gode 
muligheter for å gå eller sykle til skolen. For de elevene som bor lenger unna eller må krysse 
trafikkerte veistrekker, vil det være nødvendig med skoleskyss. Det er ikke tilrettelagt for å krysse 
de fylkeskommunale veiene i nærheten, som gjør at flere elever har skoleskyss grunnet særlig farlig 
skolevei, selv om de ikke har lang skolevei.  

De elevene som bor i Sponvika, Svalrødkilen og mot grensen til Sarpsborg kommune har i dag en 
reisevei med buss til Berg skole som tar ca. 12 minutter. Om disse elevene ble flyttet til Låby skole, 
ville de hatt en økning i reiseveien på rundt 5 km. Dette anslås å gi en økning i reisetid på 10-15 
minutter. Elever som på Billebakken og som får plass på Låby skole, vil få en kortere reisevei på 
rundt 3 km. Elever som bor i Fjerdingen og som får plass på Hjortsberg skole, vil ikke få en lenger 
reisevei, men tilnærmet lik eller noe kortere. I tillegg kommer det ventetid som inngår i total 
reisetiden. Det er den totale tiden som eleven bruker fra han eller hun drar hjemmefra og til 
opplæringen starter, og fra opplæringen er slutt til eleven er hjemme om ettermiddagen som 
utgjør den samlede reisetiden. I vurderingen av hva som er akseptabel reisetid må ventetiden, 
eventuell gangtid og tid med transportmiddel sees i sammenheng.  

Ved en nedleggelse av Berg skole vil ca. 80 elever som ikke har skyss i dag, ha rett på det. Dette 
gjelder de som bor på Isebakke Det vil ha en årlig kostnad på 0,9 mkr. De elevene som allerede har 



skyss, vil ikke kjøre gjennom flere soner enn de gjør i dag. Det betyr at skysskostnaden for de som 
alt har skyss blir lik.  
 
Investeringsbehov 
De eldste bygningsdelene på Berg skole ble oppført i 1956 og deretter utvidet med gymbygg og 6 
klasserom i 1976, SFO oppført 1997 og siste tilbygg 2000. Den eldste delen av skolen bærer sterkt 
preg av vedlikeholdsetterslep og i kjeller og kryprom er det registrert høy fuktbelastning over lang 
tid, flere sopptyper og svekket bjelkelag som følge av råte.  De skadede områdene vil sannsynligvis 
bli nødvendige å rive. Det vil da være vesentlige kostnader i å bygge deler av skolebygget opp igjen.  

For resterende bygg er det behov for investeringer både på kort- og langsiktig. Berg skole har et 
vedlikeholdsbehov på 50 mkr kortsiktig (0-5 år) og 65 mkr langsiktig (5-35 år). Dette gir en kostnad 
pr. elev på 382 683 kr. Dette er den nest dyreste vedlikeholdskostnaden pr. elev, og den skolen som 
har størst vedlikeholdsbehov på kortsikt. 
 
Økonomi 
I rapporten til Multiconsult pekes det på at Berg har et stort behov for renovering eller nybygg på 
kortsikt. Det er estimert til en kostnad på 48,2 mkr. For hvert år som går, vil kostnaden økes med 
lønns- og prisvekst. Som beskrevet under avsnittet om økonomi er det slik at når man 
gjennomfører investeringer vil rente- og avdragskostnadene gi lavere mulighet for overføringer i 
rammer til tjenesteområdene da kommunens kostnader til renter og avdrag må settes av i 
budsjettene.  

Den økonomiske besparingen av driftsutgifter på å legge ned Berg skole er beregnet til 5,6 mkr. I 
tillegg vil det komme innsparing på vedlikeholdskostnader på 115 mkr. 

Berg skole vil i årene fremover som følge av lavt elevtall, ha en lærertetthet som er høyere enn 
lærenormen tilsier. Det betyr at ved tildeling av midler, vil skolen ha behov for mer midler pr. elev 
enn de skolene som vil være på lærenorm. Når man ikke får tilført elever til skolen på grunn av 
beliggenheten og nærskoleprinsippet, vil man ikke kunne øke elevtallet slik at man får en mer 
optimal kapasitetsutnyttelse og drift. Det vil opprettholde og forsterke forskjeller i 
ressurstildelingen mellom skoler og mellom elever i kommunen. 
 
Kommunedirektørens vurderinger rundt Berg skole oppsummert  
Selv om man ved å bevare Berg skole ville fått en bedre geografisk spredning av kommunens 
skoler, er deler av Berg skole i dårlig bygningsmessig stand. Ny befaring og rapport fra en ekstern 
fagmann bekrefter og forsterker investeringsbehovet skolen har i nær framtid.  

Det er vanskelig å sikre tilstrekkelig antall elever til skolekretsen til Berg skole. Nedgang i barnetall 
og endringer i skolekretsene vil tilsi at elevtallet vil ligge under 200 elever fra 2029. Nedleggelse av 
skolen vil innebære behov for parallellforskyvninger for flere av elevene som i dag har skoleplass 
på Låby skole til de nærliggende skolene Os og Hjortsberg.  

Fortsatt drift vil innebære en lærertetthet som er over minstekravet for lærenorm. Det vil bety at 
man prioriterer at Berg skole får tilført mer midler pr. elev enn de andre skolene, og at man 
opprettholder manglende likebehandlingen mellom kommunens elever da det kommer til 
tilgangen på de samlede ressurser kommunen har til rådighet.  



Kommunedirektøren har også vurdert hva en nedleggelse av Berg skole vil ha og si for elevenes 
skolevei og reisetid til skolen. Ved en nedleggelse av Berg skole vil den økte avstanden med 
skoleskyss bli 5 km for de som får lengst vei, samtidig vil noen elever oppleve å få en kortere 
reisevei. For noen elever vil de måtte få skoleskyss i stedet for å fortsette å gå til skolen. Buss er noe 
man venner seg til, og det er den samlede reisetiden og tryggheten som er viktig.  

Berg skole er en av de få skolene som ikke ligger sentrumsnært. Skolen har en sterk forankring i 
nærmiljøet. Det er likevel vanskelig å se at man kan opprettholde en skole med så få elever uten at 
det påvirker likebehandlingen mellom kommunens elever da det kommer til tilgangen på de 
samlede ressurser kommunen har til rådighet. 

Oppdaterte tall på elevtallsutviklingen og skolenes kapasitet viser at det vil være mulig å legge ned 
Berg skole allerede fra skoleåret 2027-2028. Det vil si ett skoleår tidligere enn det som framkom i 
KSK-rapporten og den politiske saken våren/forsommeren 2024. 

Anbefalingen om å legge ned Berg skole skyldes i hovedsak skolens bygningsmessige stand, 
sviktende elevgrunnlag og prinsippet om en mer likeverdig fordeling av kommunens samlede 
ressurser på kommunens elever. Det er med bakgrunn i disse vurderingene at kommunedirektøren 
anbefaler å legge ned Berg skole. 

 
Låby skole 
Kommunedirektøren anbefaler ikke at man legger ned Låby skole. Nedleggelsen av Låby skole lå 
innenfor den pakkeløsningen som ble fremmet for vedtak i juni 2024, men kommunedirektøren 
foreslo da at Berg skole skulle legges ned fra skoleåret 2028-2029.  Det innebærer at forslag om 
nedleggelse av Låby skole har vært utredet også tidligere og at det har vært gjenstand for en bred 
høringsprosess våren 2024.  
 
Innspill fra elever, foreldre, ansatte og andre 
Høringsinnspillene som angikk Låby skole viste en sterk støtte for å bevare skolen. Mange 
fremhevet skolens viktige rolle i nærmiljøet, spesielt for integrering og inkludering av barn fra ulike 
sosioøkonomiske, språklige og kulturelle bakgrunner. Skolen har et stabilt elevtall og forventes å 
ha økende elevtall etter 2035. Låby skole har nylig fått oppgradert ventilasjonsanlegg og 
bygningene krever lite vedlikehold. Uteområdene er gode og brukes aktivt, og det er planlagt 
ytterligere forbedringer.  

Skolen har et vellykket nærmiljøprosjekt med aktiviteter som klubbkvelder og frokostservering, 
som bidrar til et godt sosialt miljø. Mange påpeker at skolen ligger i gangavstand for de fleste 
elevene, noe som reduserer behovet for skoleskyss og fremmer folkehelse. Det argumenteres for at 
nedleggelse vil ha negative konsekvenser for nærmiljøet og integreringen, og at skolen bør bevares 
for å sikre et trygt og inkluderende læringsmiljø for barna. 

Medvirkningsmøtene våren 2025 viser at viser at både elever og ansatte er godt fornøyd med 
skolens miljø. De setter pris sitt store og varierte uteområde, lett tilgang på natur, sentrum, andre 
skoler og høyskolen i nærmiljøet. Skolen har i dag et nært samarbeid med nærmiljøet. De 
fremholder også mangfoldet i elevgruppen som bidrar til et inkluderende miljø. De ønsker seg flere 
leker i skolegården og bedre belysning. Ansatte opplever bygningene som godt vedlikeholdt og 
universelt utformet.  
 



Beliggenhet og skolekrets 
Låby skole ligger forholdsvis nærme Halden sentrum. Skolen ligger tett på bebyggelsen, men også 
tett på natur- og landbruksområder. Skolens inntaksområde grenser til inntaksområdene for Berg, 
Hjortsberg og Os skoler.  

Rundt 4400 mennesker er i dag bosatt innenfor skolens område. Blant disse er rundt 15 prosent 
barn under 16 år.  I 2024 bodde det 295 barn i barneskolealder i skolekretsen.  

Elevene har en rett til plass på en skole i nærmiljøet. Når man i forskrift om skolekretser skal legge 
den eller de nærmeste skolene til grunn, er det flere av elevene som i dag hører til Berg skole sin 
skolekrets, som har kortere avstand til Låby skole. Billebakken og deler av området Remmen er 
eksempler på slike områder. Det finnes også elever som i dag tilhører skolekretsen til Låby skole, 
men som har kortere og enklere vei til Os skole. Elever nedenfor Sykehusfjellet og i området Refne 
er eksempler på slike områder. Til slutt finnes det elever som i dag hører hjemme i skolekretsen til 
skolen som også bor svært nærme Hjortsberg skole. Slike forhold må det tas hensyn til da vi skal 
revidere skolekretsgrensene i nær framtid. 

Endring av skolekretsen i tråd med opplæringsloven § 2-6 innebærer at elevgrunnlaget for Låby 
skole vil endre seg i fremtiden. Nedleggelse av andre skoler kan innebære at elever som i dag har 
plass på Låby skole, må tildeles ny skoleplass på en annen skole. En eventuell nedleggelse av Låby 
skole vil påvirke skolekretsene til Hjortsberg og Os skoler, men også påvirke skolekretsgrensene og 
fordelingen av elever mellom Hjortsberg, Gimle, Os og Tistedal skoler og mellom Låby og 
Hjortsberg skoler. Den totale kapasiteten av elevplasser i kommunen, tilsier at dersom man 
vurderer å legge ned Låby skole, kan man ikke legge ned noen av de andre gjenstående skolene 
med barnetrinn. 
 
Skyss, reisetid og økte skyssutgifter 
Ved Låby skole har 3 prosent av elevene skoleskyss. Flesteparten av elevene ved skolen bor i 
gåavstand fra skolen. Ved en nedleggelse av Låby skole vil elevene kunne gå til andre skoler, slik at 
det ikke vil føre til økte skysskostnader.   

KSK-rapporten pekte på at flere elever ville få behov for skyss til skolen dersom man la ned skolen 
og tildelte enkelte elever Berg som ny skole. Kriteriene for tildeling av en skole i nærmiljøet slik det 
følger av opplæringsloven, gjør det vanskelig å tildele Berg skole for elever som i dag er elever ved 
Låby skole. Dette siden andre skoler vil ligge nærmere. 

KSK-rapporten pekte også på at Låby skole manglet en forsvarlig løsning for «Kiss-and-drop» sone 
for personbiler. Dette er i dag på plass.  
 
Investeringsbehov 
Låby skole har et vedlikeholdsbehov på 2,3 mkr kortsiktig (0-5 år) og 82 mkr langsiktig (5-35 år), 
noe som gir en kostnad per elev på 280 070 kroner. Dette er den laveste vedlikeholdskostnaden 
både totalt og per elev.  

Skolen, som ble oppført i 1982 og senere utvidet med flere bygg, har gjennomgått ulike 
oppgraderinger, inkludert utskifting av takrenner, ventilasjonsanlegg og rehabilitering av 
garderober og dusjer. På kort sikt vil det være nødvendig med reparasjon av akutte skader på tak, 
innvendige overflater og tekniske anlegg. På lang sikt vil mange bygningsdeler nå sin forventede 
levetid og kreve omfattende utskiftinger. 



 
Økonomi 
Den økonomiske besparingen av driftsutgifter på å legge ned Låby skole er beregnet til 5,5 mkr. I 
tillegg vil det komme innsparing på vedlikeholdskostnader på 84 mkr. 
 
Kommunedirektørens vurderinger rundt Låby skole oppsummert  
Låby skole har krever lite vedlikehold, og er den skolen med lavest total vedlikeholdskostnad og 
vedlikeholdskostnad pr. elev.  

Låby forventes å ha et tilstrekkelig elevgrunnlag for å optimalisere kapasitetsutnyttelse og drift 
også i fremtiden. Kriteriene for tildeling av skoleplass slik de reguleres gjennom opplæringsloven § 
2-6, tilsier at skolekretsen til Låby skole vil måtte endres uavhengig av om nærliggende skoler 
legges ned. Enkelte boligområder som i dag sokner til Berg skole, bor betydelig nærmere Låby 
skole. Elever som bor i skolekretsen til Låby skole vil også bo såpass nærme Os og Hjortsberg 
skoler slik at det er mulig å regulere elevtallet ut i fra kapasitet og samtidig oppfylle retten til en 
skoleplass på en nærliggende skole. Flere elever som i dag sokner til Låby skole, bor noe nærmere 
om ikke også nærmest Os eller Hjortsberg skoler.   

Den totale kapasiteten av elevplasser i kommunen, tilsier at dersom man vurderer å legge ned 
Låby skole, kan man ikke legge ned noen av de andre gjenstående skolene med barnetrinn. Ved en 
nedleggelse av kun Låby skole vil man fortsatt ha en stor overkapasitet på elevplasser på 
barnetrinnet, blant annet på Berg skole. Et forslag om å legge ned Låby skole vil ikke kun påvirke 
nærliggende skoler, men innebære en omfattende parallellforskyvninger av elever på skoler som 
igjen grenser til disse skolene. Som følge av bestemmelsen om en skole i nærmiljøet hvor avstand 
er det mest sentrale kriteriet, kan ikke Berg skole inngå i en løsning om ny skolekrets dersom Låby 
skole skulle legges ned.  

Anbefalingen om å bevare Låby skole skyldes i hovedsak skolens bygningsmessige stand og 
tilstrekkelig elevgrunnlag i fremtiden for optimal kapasitetsutnyttelse og drift. Det er med 
bakgrunn i disse vurderingene at kommunedirektøren anbefaler at man ikke legger ned Låby 
skole. 
 
 
Hjortsberg skole 
Kommunedirektøren anbefaler at man ikke legger ned Hjortsberg skole.  
Nedleggelsen av Hjortsberg skole lå ikke innenfor noen av pakkeløsningen som ble fremmet for 
vedtak i juni 2024. Det innebærer at forslag om nedleggelse av Hjortsberg skole ikke har vært 
utredet tidligere, herunder vært et tema for høringsprosessen våren 2024.  
 
Innspill fra elever, foreldre, ansatte og andre 
Siden skolen ikke var et blant forslagene i KSK-rapporten eller var ute på høring våren 2024, vil et 
forslag om nedleggelse av Hjortsberg skole kreve en ny utredning, herunder en høringsprosess. 

Medvirkningsmøtene våren 2025 viser at både elever og ansatte er godt fornøyd med skolens miljø. 
Hjortsberg skole beskrives av elevene som et sted med store uteområder og mange fasiliteter som 
bidrar til et godt skolemiljø. De opplever lærerne som hyggelige og flinke til å lære bort. Ansatte 
fremhever skolens samarbeid med høgskolen. Både elever og ansatte påpeker behovet for bedre 
vedlikehold av bygget. Elevene uttrykker at de er særlig bekymret for de dårlige toalettfasilitetene. 



 
Beliggenhet og skolekrets 
Hjortsberg skole ligger forholdsvis nærme Halden sentrum. Skolen ligger tett på bebyggelsen, men 
også tett på natur- og landbruksområder. Skolens inntaksområde grenser til inntaksområdene for 
Berg, Låby, Gimle, Tistedal og Os skoler. 

Rundt 4400 mennesker er i dag bosatt innenfor skolens område. Blant disse er rundt 20 prosent 
barn under 16 år.  I 2024 bor det 375 barn i barneskolealder i skolekretsen.  

Elevene har en rett til plass på en skole i nærmiljøet. Når man i forskrift om skolekretser skal legge 
den eller de nærmeste skolene til grunn, er det enkelte av elevene som i dag hører til Berg skole sin 
skolekrets, som har kortere avstand til Hjortsberg skole. Områdene rundt Rokke, Høyås og 
Fjerdingene er eksempler på slike områder. Til slutt finnes det elever som i dag hører hjemme i 
skolekretsen til skolen som også bor svært nærme Låby, Os og Gimle skoler. Slike forhold må det 
tas hensyn til da vi skal revidere skolekretsgrensene i nær framtid. 

Endring av skolekretsen i tråd med opplæringsloven § 2-6 og endringer i skolestruktur, innebærer 
at elevgrunnlaget for Hjortsberg skole vil endre seg i fremtiden. Nedleggelse av andre skoler kan 
innebære at elever som i dag har plass på Låby skole, må tildeles ny skoleplass på blant annet 
Hjortsberg skole. En eventuell nedleggelse av Hjortsberg skole vil påvirke skolekretsene til både 
Låby, Os og Gimle skoler, men også medføre behov for å flytte elever fra Gimle og Låby skole til Os, 
Kongeveien og Tistedal skoler.  

I kommunens skolestruktur har Hjortsberg skole som følge av sin kapasitet, plass til å ta imot et 
større antall elever dersom andre nærliggende skoler legges ned eller får endret skolekrets. 
Dersom man skulle vurdere å legge ned Hjortsberg skole, vil man ikke ha samme fleksibilitet. Det 
vil bli utfordrende å finne nok plass til elevene som i dag sokner til skolen på andre nærliggende 
skoler, og dette vil være et forslag som berører flest barn da det vil være behov for flere 
parallellforskyvninger.  

Den totale kapasiteten av elevplasser i kommunen, tilsier at dersom man vurderer å legge ned 
Hjortsberg skole, kan man ikke legge ned noen av de andre gjenstående skolene med barnetrinn. 
 
Skyss, reisetid og økte skyssutgifter 
Ved Hjortsberg skole har 1 prosent av elevene skoleskyss. Flesteparten av elevene ved skolen bor i 
gåavstand fra skolen. Ved en nedleggelse av Hjortsberg vil elevene kunne gå til andre skoler fra 2.-
7. trinn. For 1. trinn vil ca. 20 elever ha rett på skyss, til en økt kostnad på ca. 0,2 mkr. 
 
Investeringsbehov 
Hjortsberg skole har et vedlikeholdsbehov på 4,5 mkr kortsiktig (0-5 år) og 170 mkr langsiktig (5-35 
år), noe som gir en kostnad per elev på 317 180 kroner. Skolen har den høyeste totale 
vedlikeholdskostnaden, men ligger midt på treet når det gjelder kostnad per elev.  

Første del av skolen, inkludert A-, B-, C-, D- og E-avdelingene, ble oppført rundt 1960, med senere 
utvidelser som F-bygget "Rød Paviljong" i 1996, G-bygget "Gul Paviljong" i 2013, og SFO-bygget 
"tilbygg Gul Paviljong" i 2010-2013. Samlet bruksareal for disse bygningene er 5 444 m². Skolen har 
gjennomgått flere oppgraderinger, men mange bygningsdeler vil nå sin forventede levetid på lang 
sikt, noe som krever omfattende utskiftinger og vedlikehold. 
 



Økonomi 
Den økonomiske besparingen av driftsutgifter på å legge ned Hjortsberg skole er beregnet til 7 
mkr. I tillegg vil det komme innsparing på vedlikeholdskostnader på 175 mkr. 
 
Kommunedirektørens vurderinger rundt Hjortsberg skole oppsummert  
Hjortsberg skole er kommunens nest største skole kapasitetsmessig, noe som gir rom for å 
håndtere elevtallssvingninger. Skolen har også god kapasitet til å ta imot flere elever fra andre 
skoler, og endringer i skolekretser kan sikre skolen et større elevgrunnlag enn i dag. 

Dersom man skulle vurdere å legge ned Hjortsberg skole, vil man ikke ha samme fleksibilitet. Det 
vil bli utfordrende å finne nok plass til elevene som i dag sokner til skolen på andre nærliggende 
skoler, og dette vil være et forslag som berører flest barn da det vil være behov for flere 
parallellforskyvninger. 

Selv om skolen har den høyeste vedlikeholdskostnaden totalt sett, ligger det i midten av de fem 
skolene når man ser på kostnaden pr. elev. Det vil gi en lavere økonomisk effekt hvis man legger 
kun ned Hjortsberg, i forhold til å legge ned Berg skole og Gimle skole. 

Anbefalingen om å bevare Hjortsberg skole skyldes i hovedsak lave investeringskostnadene per 
elev og skolens kapasitet som sikrer at kommunen kan ivareta svingninger i kommunens elevtall i 
framtiden. Det er med bakgrunn i disse vurderingene at kommunedirektøren anbefaler at man ikke 
legger ned Hjortsberg skole. 
 

Gimle skole 
Kommunedirektøren anbefaler at man igangsetter utredning og videre prosess for å se på 
muligheten for i tillegg å legge ned Gimle skole fra skoleåret 2030-2031.  

Siden skolen ikke var et blant forslagene i KSK-rapporten eller var ute på høring våren 2024, vil et 
forslag om nedleggelse av Gimle skole kreve en ny utredning, herunder en høringsprosess.  
 
Innspill fra elever, foreldre, ansatte og andre 
Medvirkningsmøtene våren 2025 viser at både elever og ansatte er godt fornøyd med skolens miljø. 
Gimle skole omtales som et trygt sted med mange aktivitetsmuligheter i skolens uteområde og 
nærmiljø. Elevene viser til at det er lite mobbing på Gimle skole. De liker det trygge skolemiljøet og 
de mange voksne som er til stede i friminuttene. Samtidig nevnes problemer med dårlig 
luftkvalitet i klasserommene samt behovet for oppussing av skolebygget og bedre vedlikehold av 
uteområdet. Skolens betydningsfulle rolle i nærmiljøet framheves.  
 
Beliggenhet og skolekrets 
Gimle skole ligger forholdsvis nærme Halden sentrum. Skolen ligger tett på bebyggelsen, men også 
tett på natur- og landbruksområder. Skolens inntaksområde grenser til inntaksområdene for 
Hjortsberg, Os og Tistedal skoler. 

Rundt 3100 mennesker er i dag bosatt innenfor skolens område. Blant disse er rundt 18 prosent 
barn under 16 år.  I 2024 bodde det 249 barn i barneskolealder i skolekretsen.  

Elevene har en rett til plass på en skole i nærmiljøet. Når man i forskrift om skolekretser skal legge 
den eller de nærmeste skolene til grunn, er det flere av elevene som i dag hører til Gimle skole sin 
skolekrets, som har kortere avstand til Os skole. Deler av Atomveien og Oskleiva er eksempler på 



slike områder. Til slutt finnes det elever som i dag hører hjemme i skolekretsen til skolen som også 
bor svært nærme Hjortsberg, Os og Tistedal skoler. Slike forhold må det tas hensyn til da vi skal 
revidere skolekretsgrensene i nær framtid. 

Endring av skolekretsen i tråd med opplæringsloven § 2-6 og endringer i skolestruktur innebærer 
at elevgrunnlaget for Gimle skole vil endre seg i fremtiden. Nedleggelse av andre skoler kan 
innebære at flere elever må få tildelt skoleplass på Gimle skole. En eventuell nedleggelse av Gimle 
skole vil påvirke skolekretsene til Hjortsberg , Os og Tistedal skoler. Gimle skole er den eneste 
skolen hvor det ikke vil medføre at andre elever ved andre skoler også må bytte skole når det 
kommer elever fra Gimle skole. Kapasitet på nærliggende skoler til det som i dag er Gimles 
skolekrets, gjør det mulig å kombinere nedleggelsen av Berg og Gimle skoler i løpet av de neste 
fem årene.  
 
Skyss, reisetid og økte skyssutgifter 
Ved Gimle skole har 1,5 prosent av elevene skoleskyss. Flesteparten av elevene ved skolen bor i 
gangavstand fra skolen. Ved en nedleggelse av Gimle skole vil elevene kunne gå til andre skoler fra 
2.-7. trinn. For 1. trinn vil ca. 5 elever ha rett på skyss, til en økt kostnad på ca. 0,05 mkr.  
 
Investeringsbehov 
Gimle skole har et vedlikeholdsbehov på 7,3 mkr kortsiktig (0-5 år) og 130 mkr langsiktig (5-35 år), 
noe som gir en kostnad per elev på 416 903 kroner, den høyeste vedlikeholdskostnaden per elev i 
kommunen. Skolebygget, oppført i 2001 sammen med gymsalen, har et samlet bruksareal på 5.286 
m². Det er betydelige skader på utvendige fasader og vinduer som må utbedres, og det er allerede 
problemer med fuktinntrenging og korrosjon som har ført til lekkasjer. Innvendig er det 
brukslitasje og skader på de opprinnelige overflatene, og tekniske anlegg fra byggetiden har 
økende vedlikeholdsbehov. Mange av disse utbedringene må gjøres både innenfor perioden 0-5 år 
og tidlig i perioden 5-35 år. På lang sikt vil de fleste bygningsdeler nå sin forventede levetid, noe 
som krever omfattende reparasjoner og utskiftinger. 
 
Økonomi 
Den økonomiske besparingen av driftsutgifter på å legge ned Gimle skole er beregnet til 4,95 mkr. I 
tillegg vil det komme innsparing på vedlikeholdskostnader på 137 mkr. 
 
Kommunedirektørens vurderinger rundt Gimle skole oppsummert  
Gimle skole er i dårlig bygningsmessig stand på tross av relativt sin korte levetid. Det skyldes både 
de bygningsmaterialene som ble benyttet og dårlig vedlikehold. Nylig rapport fra et eksternt 
fagmiljø viser et omfattende investeringsbehov. Gimle skole er den skolen med høyest 
investeringskostnad pr. elev, og hvor det allerede er en del skader på skolen som må utbedres i 
starten av 5-35 årsperioden.  

Gimle skole er den eneste skolen hvor det ikke vil medføre at andre elever ved andre skoler også 
må bytte skole når det kommer elever fra Gimle (parallellforskyvninger). Elevene på Gimle skole vil 
kunne fordeles på Hjortsberg, Tistedal og Os skoler. Få elever vil få lang skolevei eller farlig 
skolevei. 

Det er viktig å merke seg at en nedleggelse av Gimle skole ikke kan kombineres med nedleggelse av 
en av de andre skolene i saken. Dette skyldes at det vil bli for få skoleplasser sentrumsnært, noe 



som vil skape en ubalanse og overbelastning på de gjenværende skolene.  
 
Anbefalingen om å se på muligheten for å legge ned Gimle skole i tillegg til Berg skole skyldes i 
hovedsak skolens bygningsmessige stand og skolens beliggenhet sett i sammenheng med 
kommunens overkapasitet på elevplasser. Nedleggelse av Gimle skole kreve videre utredning og 
prosesser, herunder en høringsprosess. Det er med bakgrunn i disse vurderingene at 
kommunedirektøren anbefaler at man utreder videre muligheten for å legge ned Gimle skole fra 
skoleåret 2030-2031.  
 
 
Tistedal skole 
Kommunedirektøren anbefaler ikke at man legger ned Tistedal skole. Nedleggelsen av Tistedal 
skole lå innenfor en av pakkeløsningen som ble fremmet for vedtak i juni 2024, men selv KSK-
rapporten fastslo at det var lite sannsynlig at denne pakkeløsningen, ville være en god løsning for 
Halden kommune. Dersom kommunestyret ønsker å legge ned Tistedal skole, vurderer 
kommunedirektøren at saken må utredes forsvarlig gjennom blant annet å ha forslaget ut på 
offentlig høring.  
 
Innspill fra elever, foreldre, ansatte og andre 
Tistedal skole inngikk blant forslagene til endring av skolestruktur i KSK-rapporten og var ute på 
høring våren 2024. Samtidig kom det tydelig fram at KSK mente at dette alternativet var vanskelig 
å se gjennomførbart i praksis. Det innebærer at et forslag om nedleggelse av Tistedal skole vil 
kreve en ny utredning, herunder en høringsprosess.  
 
Medvirkningsmøtene våren 2025 viser at både elever og ansatte er godt fornøyd med skolens miljø. 
De setter pris på tilretteleggingen for elever med spesielle behov. Tistedal skole får ros fra elevene 
for sitt store uteområde og de mange aktivitetene som tilbys, inkludert vannaktiviteter. Ansatte 
skryter av det godt vedlikeholdte bygget og den universelle utformingen som gjør skolen 
tilgjengelig for alle. De nevner imidlertid utfordringer med trange garderober og løse takplater. 
Elevene ønsker de flere lekeapparater og benker. 
 
Beliggenhet og skolekrets 
Tistedal skole ligger noe utenfor Halden sentrum. Skolen ligger naturskjønt til ved natur- og 
landbruksområder, men også tett på bebyggelse og Tistedal sentrum. Innenfor kommunen grenser 
skolens inntaksområde til inntaksområdene for Berg, Hjortsberg, Gimle, Os og Kongeveien skoler. 
Skolens inntaksområde har også grense mot Aremark kommune. 

Rundt 3700 mennesker er i dag bosatt innenfor skolens område. Blant disse er rundt 17 prosent 
barn under 16 år.  I 2024 bodde det 301 barn i barneskolealder i skolekretsen. 93 prosent av barna 
bor innenfor en radius på 2 km fra skolen. De resterende er spredt på begge sider av Femsjøen. 

Elevene har en rett til plass på en skole i nærmiljøet. Når man i forskrift om skolekretser skal legge 
den eller de nærmeste skolene til grunn, er det flere av elevene som i dag hører til Tistedal skole sin 
skolekrets, som har kortere avstand til Gimle og Kongeveien skoler. Deler av Grimrødhøgda og 
Øbergveien er eksempler på slike områder. Det finnes også enkelte elever som i dag hører hjemme 
i skolekretsen til skolen som også bor svært nærme Kongeveien, Gimle, Os, Hjortsberg og Berg 
skoler. Slike forhold må det tas hensyn til da vi skal revidere skolekretsgrensene i nær framtid. 



Endring av skolekretsen i tråd med opplæringsloven § 2-6 innebærer at elevgrunnlaget for Tistedal 
skole vil endre seg i fremtiden. Nedleggelse av en nærliggende skole kan innebære at flere elever 
må tildeles skoleplass på Tistedal skole. En eventuell nedleggelse av Tistedal skole vil påvirke 
skolekretsene til Kongeveien, Gimle, Os, Hjortsberg og Berg skoler.  

En nedleggelse av Tistedal skole vil også innebære et behov for å flytte og bygge opp den 
forsterkede avdelingen ved skolen. Det er ikke utredet kostnader forbundet med endringer for 
forsterket avdeling, men det tas utgangspunkt i at dette kan være et kostnadskrevende tiltak. 
 
 
Skyss, reisetid og økte skyssutgifter 
Ved Tistedal skole har 21 prosent av elevene skoleskyss. Ved en nedleggelse av Tistedal skole vil 
det ikke bli flere elever som får skyss på 2.-7. trinn. For 1. trinn vil ca. 20 elever ha rett på skyss, til 
en økt kostnad på ca. 0,2 mkr.  
 
Investeringsbehov 
Tistedal skole har et vedlikeholdsbehov på 3 mkr kortsiktig (0-5 år) og 107 mkr langsiktig (5-35 år), 
noe som gir en kostnad per elev på 315 694 kroner, den nest laveste vedlikeholdskostnaden per 
elev i kommunen. Skolebygget, oppført i 2010 med et bruksareal på 5 180 m², har skader på 
utvendig teglforblending og sprekker i diletasjonsfuger i fasaden. Innvendig er det skader på 
gulvbelegg fra stolbein og betydelige skader på innvendige 2-fløyede dører. De opprinnelige 
overflatene viser påregnelig brukslitasje og noe skader, og tekniske anlegg fra byggetiden har 
økende vedlikeholdsbehov.  
 
Ved periodens utløp vil bygget være 50 år, og de fleste bygningsdeler vil ha nådd sin forventede 
levetid, noe som krever omfattende reparasjoner og utskiftinger, inkludert bunnledningsnett, 
vinduer, dører, fasader, tak, innvendige overflater og tekniske anlegg. 
 
Økonomi 
Den økonomiske besparingen av driftsutgifter på å legge ned Tistedal skole er beregnet til 5,3 mkr. 
I tillegg vil det komme innsparing på vedlikeholdskostnader på 110 mkr. 
 
Kommunedirektørens vurderinger rundt Tistedal skole oppsummert  
Skolen har den nest laveste vedlikeholdskostnaden per elev i kommunen, med et kortsiktig 
vedlikeholdsbehov på 3 mkr og et langsiktig behov på 107 mkr. Skolen har en flott beliggenhet 
med nærhet til vann hvor det er gjort investeringer i et utendørs «svømmeanlegg». Anlegget 
benyttes også til sertifisering av personale i alle skolene i livredning, samt av elever fra andre 
skoler. 

Tistedal skole forventes å ha et tilstrekkelig elevgrunnlag for å optimalisere kapasitetsutnyttelse 
og drift også i fremtiden, men spesielt dersom man legger ned Gimle skole. Kriteriene for tildeling 
av skoleplass slik de reguleres gjennom opplæringsloven § 2-6, tilsier at skolekretsen til Tistedal 
skole vil måtte endres uavhengig av om nærliggende skoler legges ned. Det vil være mulig å fordele 
elever fra de andre skolene til Tistedal skole for å utjevne kapasiteten mellom skolene bedre. Flere 
elever ved Os, Gimle, Berg og Kongeveien skoler har i dag Tistedal skole som en av sine nærmeste 
skoler. 



Tistedal skole har en forsterket avdeling som gir et tilpasset opplæringstilbud til elever med 
spesielle behov. Dette er en viktig ressurs for kommunen, og nedleggelse vil være uheldig for disse 
elevene og deres familier. En nedleggelse av Tistedal skole vil innebære et behov for å flytte og 
bygge opp den forsterkede avdelingen ved en annen skole. Både inne- og uteområder vil kreve 
betydelig tilrettelegging. Det er i saken ikke gjort beregninger av kostnader knyttet til en eventuell 
flytting av forsterket avdeling. 

Anbefalingen om å bevare Tistedal skole skyldes i hovedsak lave investeringskostnadene per elev, 
stabilitet i elevgrunnlag og forsterket avdeling ved skolen. Det er med bakgrunn i disse 
vurderingene at kommunedirektøren anbefaler at man ikke legger ned Tistedal skole. 

Framdriftsplan skolestruktur – skoler med barnetrinn 

Kommunedirektøren legger opp til følgende tidsplan for den videre prosessen dersom 
Kommunestyret 27.03.2025 innstiller på kommunedirektørens forlag til vedtak i saken: 

 

• 3.-10. mars Saken Fremtidig skolestruktur – Skoler med barnetrinn behandles i råd 
og utvalg: Råd for personer med funksjonsnedsettelse, Utvalg for 
likestilling og inkludering og Halden ungdomsråd. 

• 11. mars Møte i HUOKI. Behandler sak Fremtidig skolestruktur – Skoler med 
barnetrinn.  

• 27. mars Møte i Kommunestyret. Endelig vedtak i sak Fremtidig skolestruktur – 
Skoler med barnetrinn ventes.  
 

• 15. april – 17. 
juni 

Høringsperiode for forslag til nedleggelse av Gimle skole.  

• November 
2025 

Fremlegges en politisk sak i henhold til vedtak om nedleggelse av 
Gimle skole fra skoleåret 2030-2031. 

• Januar – mars 
2026 

Høringsperiode for ny forskrift for tildeling av skoleplass i Halden 
kommune og nye skolekretsgrenser.  
 

• Mars 2026 Møte i HUOKI. Behandler sak om ny forskrift for tildeling av skoleplass i 
Halden kommune og nye skolekretsgrenser som skal gjelde framover. 
 

• Mars 2026 Møte i Kommunestyret. Endelig vedtak i sak om ny forskrift for 
skolekretsgrenser som skal gjelde framover, ventes. Forskriften 
kunngjøres. 
 

• 31. juli 2027 Berg skole legges ned.  

• 31. juli 2030 Tentativt: (etter utarbeidet oversikt og tidsplan): Gimle skole legges 
ned. 
 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 
I budsjett- og økonomiplanen for 2021 skrev kommunedirektøren blant annet følgende: «…En ser 
også en tiltagende trend med det en kan kalle for strukturelt dårlig utnyttelse av ressurser – for 
store eller for små lokaler kan eksemplifisere dette. Strukturutfordringene vil snarlig tilta - 
elevtallet vil synke betraktelig for skolene den neste perioden.»  



 
I økonomiplan for 2025 – 2028 står det at nedgangen i barnetallet gir en nedgang i rammene til 
Kommunalavdeling for undervisning og oppvekst i perioden. Når det gjelder årene 2025-2027 er 
det et ønske å jobbe på samme måte i disse årene som det er gjort i 2024. Det betyr at nedgangen i 
rammene vil oppnås med tre forhold: 

1. Tilpasse driften til det nye barnetallet.  
2. Endringer i skolestruktur, hvor det er forventet at dette arbeidet vil gi noe økonomisk 

effekt.  
3. Lavere satser for tilskudd til private barnehager etter nedleggelse av to kommunale 

barnehager. 
 
Strategien vil få personalmessige konsekvenser ved vedtak og vil kunne medføre overtallighet 
blant ansatte som vil håndteres etter gjeldende lov- og avtaleverk samt kommunens rutiner. 
Nedleggelsen vil også føre til en besparelse for teknisk avdeling som står for vedlikehold, strøm og 
renhold. 

Ved beregning av den økonomiske effekten er det sett på fire forhold: Besparelse knyttet til ledelse 
og administrasjon, besparelse knyttet til antall klassegrupper, besparelse på drift av bygg og 
endring i kostnader ved økt skoleskyss. 

• Besparelse ledelse og administrasjon: besparelse av ledelse og administrasjon er beregnet 
ved å ta gjennomsnittlig lønnskostnad og antall årsverk i ledelse og administrasjonen ved 
de forskjellige skolene. 

• Besparelse antall grupper: besparelse av antall grupper er beregnet ved å se hvordan 
skolen som legges ned og skolene som får elever til seg ligger på lærenorm. Der man har en 
høyere lærertetthet enn normen tilsier, er det beregnet at man klarer å optimalisere 
lærertettheten når det tilføres flere elever. 

• Besparelse drift av bygg: besparelse drift av bygg er beregnet ved å se på kostnader knyttet 
til renhold og strøm 

• Økt skoleskyss: økt skoleskyss er beregnet for hver skole ved å se på hvor mange flere 
elever som vil ha rett på avstandsskyss når de får ny skole. 

 

 Berg skole Låby skole Hjortsberg 
skole 

Gimle skole Tistedal skole 

Besparelse ledelse 
og administrasjon 

3 mkr 3 mkr 3,5 mkr 3 mkr 3 mkr 

Besparelse på antall 
grupper 

2,6 mkr 1,2 mkr 1,9 mkr 1 mkr 1,2 mkr 

Besparelse drift av 
bygg 

0,9 mkr 1,3 mkr 1,7 mkr 1 mkr 1,3 mkr 

Økt skoleskyss 0,9 mkr 0 mkr 0,1 mkr 0,05 mkr 0,2 mkr 

Total besparelse 5,6 mkr 5,5 mkr 7 mkr 4,95 mkr 5,3 mkr 

 
 

Forankring i bærekraftsmålene 



Halden kommune har lavt utdanningsnivå og store levekårsutfordringer. Barnehager og skoler er 
viktige bidragsytere til å heve levekåret og utjevne sosiale ulikheter i Halden. Det er viktig å satse 
på å gi barn og unge trygge og gode oppvekstsvilkår, herunder et likeverdig og godt grunnskoleløp. 
Det vil bidra til at alle barn fikk et godt grunnlag for å fullføre og bestå videregående opplæring 
samt grunnlag for å mestre videre utdanning, arbeids- og samfunnsliv.   

Forslagene som fremmes til hvilke tiltak kommunen bør iverksette på kortere eller lengre sikt vil 
berøre flere av FNs bærekraftsmål: 

• Utrydde fattigdom (mål nr. 1) 
• God utdanning (mål nr. 4) 
• Anstendig arbeid og økonomisk vekst (mål nr. 8) 
• Mindre ulikhet (mål nr. 10) 
• Ansvarlig forbruk og produksjon (mål nr. 11) 

 

Forankring i samfunnsplanen og andre kommunale planer 

Arbeidet med skolestruktur følger av visjonen «Halden forberedt for omstilling» som framkommer 
av kommuneplanens samfunnsdel, Kommuneplan for Halden Samfunnsdelen 2018-2050, og kan 
ses i sammenheng med følgende målsettinger fra planen:   

• En attraktiv kommune basert på bærekraftig utvikling. 
• En kommune det er godt å bo i – gode levekår, en trygg oppvekst for barna med mangfold 

og høy livskvalitet. 
• Utdanningsnivået skal heves og resultatene i skolen forbedres. 

Halden kommune har utarbeidet mål for arbeidet ovenfor barn og unge i oppvekstplanen, 
Kommunedelplan for oppvekst 2020-2032, som samsvarer med de overordnede målene i 
kommunens samfunnsplan: «Halden kommune skal være et godt sted å vokse opp, for alle 
kommunens innbyggere. Å satse på et godt oppvekstmiljø for barn og unge er sentralt, og en 
overordnet oppvekstplan skal hjelpe kommunen i dette arbeidet.» 
 

Andre forhold 

Ikke aktuelt. 

 

Konklusjon og anbefaling 

Halden har samme utfordring som de fleste andre norske kommuner, en økning i den eldre 
befolkningen og en nedgang i antall barn. Halden har i tillegg en forholdsvis høy gjeldsbyrde. For å 
få rom for investeringer, må driften tas ned, både gjennom mer effektiv bruk av lærerressursene og 
mindre driftskostnader på bygg. Disse forholdene påvirker den økonomiske bærekraften. Det går 
igjen ut over kvaliteten på tjenestene og likeverdigheten i tilgang på ressurser.  

Denne saken omhandler hvordan man kan løse overkapasiteten på barnetrinnet ved å legge ned 
enkeltskoler og endre skolekretsene for de gjenværende skolene. Både WSP og KSK konkluderte i 
sine rapporter at dagens skolestruktur i Halden kommune ikke er bærekraftig, hverken kvalitativt 
eller økonomisk, spesielt når elevtallene minker i årene framover. De vurderer at dette vil gå ut 
over både elever og ansatte, for de økonomiske rammene blir så trange, og man vil forholdsvis 
bruke mer og mer penger på drift av bygg enn på elevene. De små skolene vil få enda færre elever, 
men må samtidig opprettholde dagens antall lærere for å overholde bemanningsnormer og ha en 
forsvarlig organisering i skole og SFO. 



Samlet sett vurderes det å være til barns beste at Halden kommune beslutter en løsning som ikke 
forverrer den økonomiske situasjonen i årene framover, men er mer kostnadseffektiv og sikrer mer 
likeverdig tilgang på kommunens samlede ressurser. På den måten kan ressursene komme 
elevene og kommunens innbyggere til nytte enn å låses opp halvtomme og gamle bygg. 
Endringene må samtidig ikke være mer inngripende enn at man kan legge til rette for 
kompenserende tiltak og støttende systemer som kan redusere de negative effektene for barn og 
unge som blir berørt. Både prosessen og løsningene må vurderes som forsvarlige. 

Færre skoler med bedre kapasitetsutnyttelse vil bidra til at driften kan optimaliseres og ressursene 
fordeles mer likt. Ved en nedleggelse av Berg skole, som har kapasitet på 300 elever, vil det fortsatt 
være ledig kapasitet på rett i overkant av 400 plasser i 2035. Ved en høy overkapasitet vil man 
fortsatt betale for å ha tomme plasser. I tillegg er det høye investeringskostnader i årene fremover 
på alle skolene. Hvis man oppgraderer gjenværende skoler, vil man også bruke store kostnader på 
å oppgradere skoler med stor overkapasitet. Dette gjør at vi ser behovet for å legge ned ytterligere 
en barneskole. 

Ved en nedleggelse av Berg skole fra skoleåret 2027-2028 og Gimle skole fra skoleåret 2030-
2031, kan dette bli endringene for hver skole: 

 

 

 

 
Endringer i skolekretsene og forskyvninger av elever mellom skolene er kun anslag. Det kan 
forekomme endringer i skolekretsene til flere av skolene under arbeidet med forskrift for 
skolekretser. Alle foreslåtte endringer i skolekretsene vil bli sendt ut på høring før de vedtas og 
gjennomføres.  

Skole
Elevtall 
2027

Elever som 
flyttes til 
skolen

Elever som 
må flyttes fra 
skolen

Nytt elevtall 
2027

Ledig 
kapasitet 
2027

Kongeveien 549 549 31
Tistedal 256 256 94
Os 250 46 296 34
Gimle 234 234 96
Hjortsberg 332 140 472 78
Låby 278 168 146 300 0
Berg 208 208 0
Totalt 2108 354 354 2108 332

Nedleggelse Berg fra 2027

Skole
Elevtall 
2030

Elever som 
flyttes til 
skolen

Elever som 
må flyttes fra 
skolen

Nytt elevtall 
2030

Ledig 
kapasitet 
2030

Kongeveien 531 531 49
Tistedal 232 51 283 67
Os 288 42 330 0
Gimle 219 219 0
Hjortsberg 424 126 550 0
Låby 283 283 17
Berg
Totalt 1977 219 219 1977 133

Nedleggelse Gimle fra 2030



Nedleggelse av Berg skole og Gimle skole er de mest hensiktsmessige alternativene for å 
optimalisere ressursbruken og sikre en bærekraftig skolestruktur i Halden kommune.  

Berg skole står overfor betydelige utfordringer som gjør det nødvendig å vurdere nedleggelse. Selv 
om man ved å bevare Berg skole, ville fått en bedre geografisk spredning av kommunens skoler, vil 
elevgrunnlaget være synkende i framtiden. Beliggenheten til Berg skole innebærer at flere elever 
også i dag har kortere skolevei til andre skoler. Nedleggelse av andre skoler vil ikke endre særlig på 
dette. Dette fører igjen til en lærertetthet som er over minstekravet for lærenorm, noe som vil øke 
skjevfordeling av midler mellom skolene og sett i forhold til hver elev ellers i kommunen. Dette 
betyr at Berg skole får mer ressurser enn nødvendig, mens andre skoler kan oppleve 
ressursmangel.  

Berg skole har et omfattende vedlikeholdsbehov, med kostnader som er blant de høyeste i 
kommunen. På kort sikt (0-5 år) er det behov for vedlikeholdskostnader på 50 mkr, og på lang sikt 
(5-35 år) er det behov for ytterligere 65 mkr. Dette gir en kostnad per elev på 382 683 kroner, noe 
som er den nest høyeste vedlikeholdskostnaden per elev i kommunen. 

Gimle skole er den eneste skolen hvor det ikke vil medføre at andre elever ved andre skoler også 
må bytte skole (parallellforskyvning) når det kommer elever fra Gimle skole etter en eventuell 
nedleggelse. Ved en nedleggelse av en skole, er det ingen andre skoler som har nok ledig kapasitet 
til å ta imot alle elevene. Elevene fra Gimle skole vil kunne fordeles på Hjortsberg, Tistedal og Os 
uten noen forskyvninger av skolekretser. Få av elevene vil få lang skolevei eller farlig skolevei.  

Gimle skole er den skolen med høyest investeringskostnad pr. elev, og hvor det allerede er en del 
skader på skolen som må utbedres i starten av 5-35 årsperioden.  

Nedleggelse av Berg skole og Gimle skole er de mest hensiktsmessige alternativene for å 
optimalisere ressursbruken og sikre en bærekraftig skolestruktur i Halden kommune. Berg skole 
har et redusert elevgrunnlag og betydelige vedlikeholdskostnader, samt utfordringer med å 
opprettholde en lærertetthet over minstekravet, noe som vil føre til en skjevfordeling av midler. 
Gimle skole har den høyeste investeringskostnaden blant sentrumsskolene.  Elevene fra Gimle 
skole kan fordeles på andre skoler uten at elever som går på disse skolene må flyttes til andre 
skoler. Dette betyr at nedleggelsen kun vil påvirke elevene på Gimle skole, noe som gjør prosessen 
enklere og mindre inngripende. Ved å legge ned Berg skole og Gimle skole, kan kommunen spare 
betydelige vedlikeholdskostnader og samtidig sikre en mer effektiv utnyttelse av kapasiteten på de 
gjenværende skolene, noe som vil føre til bedre ressursbruk og potensielt høyere kvalitet på 
undervisningen.  

Det er viktig å merke seg at en nedleggelse av Gimle skole ikke kan kombineres med nedleggelse av 
en av de andre sentrumsskolene. Dette skyldes at det vil bli for få skoleplasser i sentrum, noe som 
vil skape en ubalanse og overbelastning på de gjenværende skolene.  

 

Når man skal velge en ny struktur, må man se på hvilken av løsningens som gir best kvalitet i 
skolen og utjevner forskjeller mellom skolene, samt hva som er en god investering både for 
elevene og for samfunnet som helhet. Dersom man velger å opprettholde dagens skolestruktur og 
ikke gjør endringer knyttet til antall skoler og skolekretser, vil man måtte hente ressurser fra andre 
sektorer for å vedlikeholde og drifte skolene i fremtiden. Slike prioriteringene tilsier at drift av bygg 
vektes høyere enn likeverdige og gode opplæringstjenester til elevene.  

Med utgangspunkt i de innspill og opplysninger som ligger til grunn for saken, en barnets beste 
vurdering og vurderinger av andre momenter i saken, anbefaler kommunedirektøren at det 
innstilles på at kommunedirektøren igangsetter videre prosess for gjennomføring av framtidig 
skolestruktur i Halden kommune:  



• Berg skole fra skoleåret 2027-2028. 

• Det igangsettes en utredning og videre prosess for å vurdere muligheten for i tillegg å legge 
ned Gimle skole fra skoleåret 2030-2031.  

• Det fremlegges forslag til ny forskrift om skolekretser for samtlige skoler med barnetrinn 
(barneskoler). 

 
Valget om å legge ned både Berg og Gimle skoler, vil redusere overkapasitet på barnetrinnet, å 
skape en mer kostnadseffektiv skolestruktur i kommunen og å spare kostnader til vedlikehold og 
investeringer. Kommunen vil samtidig ha tilstrekkelig kapasitet igjen til å ivareta svingninger i 
elevtall i årene framover. 
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Forankring av tiltaket i FNs bærekraftsmål 

 

Halden kommune har lavt utdanningsnivå og store levekårsutfordringer, herunder 
barnefattigdom. Forskning viser at levekårsutfordringer henger sammen med 
utdanningsnivå, befolkningssammensetning og næringsstruktur. Barnehager og 
skoler er viktige bidragsytere til å heve levekåret og utjevne sosiale ulikheter i 
kommunen. 

 

 

Det er klar sammenheng mellom utdanningsnivå, helsegevinster og levekår ellers. 
Derfor er det spesielt viktig å satse på gode barnehager og skoler, også i forebyggende 
sammenheng. Ved å gjøre tiltak i skolestrukturen kan kommunen i større grad sikre 
inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring 
for alle. God utdanning for alle handler ikke bare om retten til skolegang, men også at 
alle har tilgang på gode lærere og kvalitet i opplæringen gjennom hele 
opplæringsløpet.  

 

Å skape økonomisk bærekraft gjennom driften er viktig både for kommunens 
tjenester, innbygger og for de ansatte. Best mulig utnyttelse av knappe ressurser blir 
grunnleggende i forvaltningen av kommunens midler.  

 

 

Opplæringen skal bidra til å utjevne forskjeller i samfunnet og for å skape like 
muligheter for alle. Opplæringen skal være likeverdig for alle elever, uavhengig av 
hvor i kommunen man bor, sin bakgrunn, evner og forutsetninger. 

 

Miljømessig bærekraft knyttet til skolestruktur er både relatert til skoleskyss, 
energieffektive bygg og mulig gjenbruk av eksisterende lokaler fremfor nybygg. . 
Arealplanleggingen i kommunen legger opp til mer kompakte samfunn da slike steder 
fører til redusert behov for bil, til fordel for kollektivt, sykkel og gange. Eventuelle 
endringer i skolestrukturen må innebære at det miljømessige er vurdert. Det 
innebærer blant annet at en må se på konsekvenser som økt eller redusert behov for 
skoleskyss. 
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INNLEDNING 
Skolestruktur omhandler hvor mange skoler kommunen skal eie og drive og plasseringen til 
disse skolene rundt om i kommunen. Endringer i skolestrukturen i Halden kommune har som 
formål å få en mer bærekraftig skolestruktur for Halden kommune, både økonomisk, 
pedagogisk og samfunnsmessig. Dette innebærer at kommunen skal kunne tilpasse elevtallet til 
skolens personalressurser og materielle ressurser, for å sikre at alle elever får likeverdig tilgang 
til de totale ressursene i kommunen. For å få til dette, må man se på endringer som kan bidra til 
å: 

• Redusere overkapasitet på elevplasser. 
• Bedre kapasitetsutnyttelsen på gjenværende skolene. 
• Ha tilstrekkelig med kapasitet igjen til å ivareta endringer i elevtall. 

Verken opplæringsloven eller annet regelverk har innholdsmessige regler for endring av 
skolestruktur, det vil si regler for når det er lovlig eller ulovlig å legge ned eller opprette en 
skole. Avgjørelser knyttet til skolestruktur ligger i kjerneområdet av den kommunale 
handlefriheten. En avgjørelse må bygge på et kommunestyres økonomiske, politiske og 
samfunnsmessige prioriteringer.  

Nedleggelser av skoler vil medføre flere konsekvenser. Etablerte klassemiljøer og 
profesjonsfellesskap splittes opp og fordeles på de andre skolene. Skoleveien kan bli lengre for 
elevene. En nedleggelse kan bety lengre skolevei for elevene, noe som igjen kan påvirke deres 
daglige rutiner samt opplevelse av trygghet og trivsel. Skolen fungerer ofte også som et viktig 
samlingspunkt for nærmiljøet, og en nedleggelse kan svekke den sosiale sammenhengen og 
tilhørigheten i området. Nedleggelse av skoler vil påvirke kommunens økonomi. Behovet for 
skoleskyss kan øke når skoleveien blir lengre og medføre høyere transportkostnader. Samtidig 
vil nedleggelsen gi økonomiske besparelser på drift og vedlikehold, som kan omfordeles til 
andre skoler eller kommunale tjenester. Samlet bruker Halden kommune flere lærerårsverk enn 
minstekravet til lærenormen. Dette er delvis konsekvens av skolestruktur og kretsgrenser. Flere 
av skolene har utfordringer med å optimalisere ressursbruken, da elevtallet er for lite til å kunne 
dele inn i grupper som gjør at man er tilpasset lærenormen.  

Halden kommunestyre behandlet 20.06.2024 saken om fremtidig skolestruktur i Halden 
kommune (PS 84/2024). Kommunedirektøren har med grunnlag i Kommunestyrets vedtak 
punkt 4 utarbeidet en tilleggsrapport med vurdering av gjenværende barneskoler. Rapporten 
inneholder oppdaterte tall og beregninger på kapasitet, elevtallsutvikling, investeringsbehov og 
transportkostnader. Beskrivelser rundt beliggenhet, pedagogisk kvalitet og gode fagmiljøer 
inngår også.  

De foregående rapportene WSP-rapporten (2021) og KSK-rapporten (2024) inngår som en del av 
grunnlaget for denne tilleggsrapporten sammen med høringssvarene i forbindelse med 
skolestrukturutredningen våren 2024. Tilleggsrapporten ligger igjen til grunn for den nye vurderingen 
rundt skolestruktur på barneskolene som skal behandles politisk våren 2025. 

I høringen fra våren 2024 pekte flere på viktigheten av skolene og samarbeidet med 
lokalmiljøet. I utarbeidelse av denne tilleggsrapporten har det derfor blitt innhentet innspill fra 
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de som kjenner skolen sin og nærmiljøet best, elevene og de ansatte. Informasjonen fra møtene 
med disse partenes representanter har bidratt med viktig informasjon om skolens opplevde 
kvalitet og skolens betydning i nærmiljøet. Oppsummeringer fra disse møtene er gjengitt i 
denne rapporten. 

NY VURDERING AV GJENVÆRENDE BARNESKOLER 
Kommunedirektøren har en fortolkning på hvilke barneskoler som skal til ny vurdering, jf. 
referatsak om videre arbeid med framtidig skolestruktur fra november 2024 (RS 36/2024). 
Kommunedirektøren har lagt til grunn at følgende barneskoler skal inngå i en ny vurdering og 
dermed inngå i denne tilleggsrapporten: Berg, Låby, Hjortsberg, Gimle og Tistedal skoler. 

Prestebakke, Kongeveien og Os skoler inngår ikke. Prestebakke skole siden skolen allerede er 
vedtatt nedlagt fra skoleåret 2025-2026. Kongeveien skole da denne skolen er besluttet å ta 
imot elevene fra Prestebakke skole. Os skole er heller ikke tatt med siden skolen inngår i en 
annen utredning knyttet til andre deler at vedtaket om skolestruktur fra våren 2024. 
Kongeveien og Os skoler er dessuten de to nyeste skolene i kommunen. 

Den første delen av denne tilleggsrapporten inneholder generelle og overordnede beskrivelser 
av de momentene som skal inngå i den nye vurderingen av de gjenværende barneskolene. 
Deretter følger en del hvor hver skole omtales mer konkret. 
 

ELEVTALLSUTVIKLING 

Elevtallsutviklingen er hentet fra kommunens plan- og analyseverktøy KOMPAS. KOMPAS 
omfatter relevant statistikk for grunnkretser og kommunene totalt. SSB sine tall for 
befolkningsutvikling ligger til grunn. Det lages flere alternative befolkningsprognoser. 
Alternativene har ulike forventninger til om det vil være høy, middels eller lav fruktbarhet, 
levealder, innenlandsk flytting og nettoinnvandring. MMMM – hovedalternativet er hva SSB 
regner som mest sannsynlig, og er det alternativet som er brukt i elevtallsutviklingen.  

Figuren på neste side viser antall barn i skolepliktig alder i 2025 og prognoser på antall barn i 
skolene i årene framover. Ikke alle barn går på kommunal grunnskole i Halden kommune. Noen 
barn går på private skoler og noen går i kommunale grunnskoler i andre kommuner. I tillegg er 
det noen barn som går på andre skoler enn det som er deres nærskole.  
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Figuren her under viser antall barn i skolepliktig alder og antall barn som faktisk går på 
nærskolen. I sum er det om lag 4 prosent færre barn som går på kommunale grunnskoler i 
Halden enn antall barn i aldersgruppen. Avviket er imidlertid forskjellig mellom skolene. 

 

 
Når vi hensyntar at antallet elever som ikke går i kommunale grunnskoler er 4 % lavere enn 
antall barn i målgruppen påvirker dette også framskrivning av elevtall og behov. Figuren under 
viser faktisk antall elever i 2024 og anslag på antall elever når vi hensyntar at ikke alle barn i 
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skolepliktig alder går på kommunale grunnskoler i Halden kommune. Ettersom avviket varierer 
fra ett år til neste er det lagt et gjennomsnittlig avvik på 4 % til grunn for alle skolene.  

Figuren her under viser at antall elever vil være færre på de fleste av skolene i 2035, med unntak 
av Os skole og Låby skole. Størst nedgang i antall forventes på Hjortsberg skole, Tistedal skole 
og Berg skole.  

 

 

KAPASITET 

Figuren her under viser anslag på ledig kapasitet i 2035. Det forventes betydelig ledig kapasitet 
på alle skoler. Hjortsberg skole, Gimle skole, Tistedal skole og Berg skole forventes å ha mest 
ledig kapasitet i antall elevplasser, henholdsvis 241, 112, 105 og 101 plasser. 
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Totalt forventes den ledige kapasiteten på barneskolene å øke fra 499 elevplasser i 2024 til 714 
elevplasser i 2035. Dette innebærer at det i gjennomsnitt vil være 102 ledige elevplasser per 
barneskole i 2035, forutsatt at det ikke gjøres strukturelle grep. 

 

 

BELIGGENHET OG SKOLEKRETSER 

Det framkom i flere av høringssvarene fra våren 2024 at barneskolene spiller en viktig rolle i sine 
lokalmiljø. Opplevd kvalitet og tilfredshet med skolen er i stor grad subjektivt, og man kan 
vanskelig vurdere skoler opp mot hverandre i arbeid med skolestruktur. I denne saken har vi 
derfor latt innspill fra elever og ansatte som kjenner de lokale forholdene best, gi beskrivelser 
av dette. Generelt sett er alle skolene fornøyde med sine beliggenheter og nærmiljøer, da de 
fleste ligger i nærheten av natur, turområder, idrettsanlegg og andre fasiliteter som gir gode 
muligheter for lek og læring både i skoletiden og på fritiden. 

Halden kommune har en lokal forskrift om skolekretser. Denne forskriften er kunngjort i Norsk 
Lovtidend (Lovdata.no) for å være tilgjengelige for innbyggerne. Det er opplæringsloven § 2-6 
som gir kommunene hjemmel for å fastsette en lokal forskrift om hvilken skole de ulike 
områdene i kommunen sokner til, såkalte skolekretser:  

§ 2-6.Kva grunnskole eleven skal gå på 

Elevane har rett til å gå på ein skole i nærmiljøet. Kommunen kan gi forskrift om skolekrinsar. 
Ved tildeling av skoleplass og fastsetjing av forskrift om skolekrinsar skal kommunen leggje 
særleg vekt på kva skole som ligg nærast heimen. Kommunen kan også ta omsyn til topografi, 
trafikktilhøve og kapasiteten på skolane, og at barn i same nabolag skal få gå på same skole. 

Etter søknad kan eleven takast inn på ein annan skole enn den eleven har rett til å gå på. 

En lokal forskrift om skolekretser skal sikre forutsigbarhet og likebehandling for kommunens 
innbyggere samt en god lokal organisering og fordeling av ressurser.  



7 
 

Mange av barneskolene i Halden er plassert relativt tett geografisk. Flere boligadresser ligger 
nærme opptil flere barneskoler. Elever har rett til å gå på en skole i sitt nærmiljø, og ved 
tildeling av skoleplass prioriteres den fysiske avstanden mellom hjem og skole. De fleste 
skolene ligger nærme sentrum av Halden med gangavstand på godt under 3 km til sentrum. 
Unntaket er Berg og Tistedal skoler. Berg skole ligger et stykke utenfor sentrum, men tett inntil 
hovedveien til de andre Østfold-byene og til svenskegrensa. Avstanden til sentrum er rundt 6 
km. Tistedal skole ligger nær på sentrum av tettstedet Tistedal. Avstanden til Halden sentrum er 
litt over 4 km.  

Retten til å gå på en skole i sitt nærmiljø, innebærer at kommunen ved tildeling av skoleplass 
først og fremst må vektlegge den fysiske avstanden mellom hjem og skole. Dette bidrar til at 
barn som bor i samme område får gå sammen på skolen, noe som styrker deres tilknytning til 
nærmiljøet. I tillegg til avstanden, skal kommunen også ta hensyn til topografi og trafikkforhold, 
som kan påvirke sikkerheten og tilgjengeligheten på skoleveien. Dagens inndeling av 
skolekretsene i Halden kommune forholder seg ikke nødvendigvis til kriteriene i regelverket om 
den nærmeste skolen. Enkelte skolekretser er basert på tidligere kommunegrenser eller 
prestegjeld. Dagens innbyggere opplever ikke nødvendigvis samme tilknytning til områder som 
mennesker tidligere gjorde. Andre skolekretser har lagt til grunn topografiske hinder eller 
trafikale forhold som for lengst er løst og utbedret.  

Kommunen kan vurdere å ta hensyn til individuelle forhold som søsken som allerede går på en 
bestemt skole, samt sosiale utjevningshensyn, så lenge de andre kriteriene også blir ivaretatt.  
Kommunen kan også innvilge plass for en elev på en annen skole enn den eleven sokner til, 
dersom foreldrene søker om det. Forskriften om skolekretser bør inneholde kriterier for 
plassering på en annen skole slik at man sikrer forsvarlighet og likebehandling. Vedtak om å 
innvilge eleven plass på en annen skole enn den eleven sokner til, kan ikke gå foran retten 
andre elever har til å gå på nærskolen.  

Kapasiteten på skolene er en annen viktig faktor som kommunen må vurdere når man fastsetter 
en ny lokal forskrift om skolekretser. I forskriften kan kommunen åpne for unntak fra 
skolekretsen og tildele elever plass på en annen skole dersom skolen ikke lenger har ledig 
kapasitet. Dette innebærer at kommunen skal kunne tilpasse elevtallet til skolens 
personalressurser og materielle ressurser, for å sikre at alle elever får likeverdig tilgang til de 
totale ressursene i kommunen.  

Skolekretsgrensene som de er i dag, ligger i kartene nedenfor, og det er verdt å merke seg at alle 
sentrumsskolene har svært små kretser med avstander godt innenfor grensen på 4 km skolevei. 
Det er også nødvendig å minne om nærskoleprinsippet, og at det blir vanskelig å forsvare at 
man må kjøre gjennom en annen skolekrets for å kunne gå på sin skole. Derfor må man ved 
mange av løsningene foreta en parallellforskyvning av kretsgrensene for å løse dette. I en ny 
forskrift om skolekretser for skoler med barnetrinn, må kommunen forholde seg til de kriteriene 
som gis gjennom opplæringsloven § 2-6. 
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PEDAGOGISK KVALITET OG GODE FAGMILJØER 

Skolen gir barn den grunnleggende opplæringen de trenger for videre skolegang og livslang 
læring. I tillegg er skolen et sted hvor barn lærer sosiale ferdigheter, empati, samarbeid og 
hvordan de skal forholde seg til andre mennesker. Som et sosialt knutepunkt fungerer skolen 
som en møteplass for barn, foreldre og ansatte, og bidrar til å bygge sosiale nettverk i 
nærmiljøet. En barneskole er derfor ikke bare en utdanningsinstitusjon, men også en viktig 
sosial og kulturell aktør i nærmiljøet.  

Det er forsket mye på kvalitet i skolen og hvilke faktorer som ser ut til å bidra til læring og trivsel 
i skolen. Rapporten En skole for vår tid - Sluttrapport ekspertgruppe for skolebidrag beskriver 



9 
 

hva som kjennetegner de som lykkes med å løfte elevene, og hva som skal til for at skoler med 
lavt skolebidrag kan heve kvaliteten. Gode skoler kjennetegnes av flere viktige faktorer som 
sammen skaper et effektivt og inkluderende læringsmiljø. Først og fremst har de kompetente 
lærere med høy faglig og pedagogisk utdanning, som kontinuerlig oppdaterer sine kunnskaper 
og ferdigheter. De bruker varierte og elevsentrerte undervisningsmetoder som tilpasset 
opplæring og prosjektbasert læring for å engasjere og motivere elevene. Sterk og inspirerende 
ledelse er også viktig, da det fremmer en kultur for læring og utvikling, og støtter lærernes 
faglige vekst og innovasjon i undervisningen. 

Gode skoler har også et inkluderende og trygt læringsmiljø hvor alle elever føler seg verdsatt og 
respektert, med tiltak mot mobbing og diskriminering. Tilgang til moderne 
undervisningsmateriell, teknologi og gode fysiske fasiliteter er også viktig, sammen med 
tilstrekkelige ressurser for spesialpedagogiske tjenester og støtte. Foreldreinvolvering og 
samarbeid med lokalsamfunnet beriker læringsopplevelsene og gir elevene relevant og praktisk 
kunnskap. Til slutt har skolene som lykkes, har satt kvalitetsvurdering i system hvor evaluering 
og forbedring av undervisningspraksis og læringsmiljø, med et langsiktig perspektiv på utvikling 
og bærekraft.   

Alle våre skoler skal være likeverdige og av høy kvalitet for elever, ansatte og foreldre uavhengig 
av størrelse, elevgrunnlag og beliggenhet. Opplæringsloven med forskrifter legger flere føringer 
for drift, forvaltning og den pedagogiske praksisen i skolen. Læreplanverket (LK20) har status 
som forskrift. I overordnet del læreplanverket konkretiserer ytterligere forventningene staten 
stiller til skolens verdigrunnlag og praksis. Lokalt har Halden kommune nylig vedtatt en 
oppvekstplan samt ulike strategier og fagplaner som regulerer skolens praksis ytterligere. 
Gjennom internkontroll følges skolene opp og kontrolleres for å sikre både lik forståelse, men 
også etterleve av de gitte føringer. 

Variasjonen i resultater mellom skoler kan skyldes en rekke faktorer som påvirker hvordan 
skolen fungerer og hvilke resultater den oppnår. Disse faktorene kan være knyttet til lærernes 
kompetanse, ressurstilgang, sosiodemografiske forhold, skoleledelse og læringsmiljø. Det 
kompliserer prosesser som å sammenlikne skoler og trekke slutninger om årsaker. Kvalitet i 
skolen ikke kan måles gjennom resultater alene, men må ses i sammenheng med de strukturer 
og prosesser som sikrer en god skole uavhengig av skolens størrelse, elevgrunnlag og 
beliggenhet.  

Det kan være risikabelt å gjøre sammenlikninger av skolenes pedagogiske kvalitet og fagmiljøet 
da det er mange variabler som virker inn og påvirker hverandre gjensidig. Skolene vil heller ikke 
ha de samme forutsetningene som størrelse og elevgrunnlag, noe som forvansker slike øvelser 
ytterligere. Vi har derfor valgt å trekke fram strukturelle forhold som lærertettheten og 
ressursfordelingen på den enkelte skole. I tilleggsrapporten lar vi ansatte og elever målbære 
den opplevde kvaliteten i sin skole og skolens nærmiljø. Ressursfordelingen gjengis i egne 
kapitler i denne rapporten. 

Lærerne i Halden har lik lærere i hele Norge, generelt høy utdanning. Det er krav om at lærere i 
grunnskolen skal ha relevant pedagogisk utdanning både for tilsetting og for undervisning i 
ulike fag. Dette sikrer at lærerne har god faglig og pedagogisk kompetanse. Det legges også stor 
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vekt på etter- og videreutdanning for lærere, noe som bidrar til å oppdatere deres kunnskaper 
og ferdigheter i tråd med nye pedagogiske metoder og faglige krav.  

Halden kommune har også satset på å øke skoleledernes kompetanse. Våre skoleledere får 
mulighet til å ta rektorskolen dersom de ikke har slik kompetanse fra tidligere. De siste par 
årene har kommunen også arrangert lederutviklingsprogram som skal styrke ledernes 
kompetanse innen drift, forvaltning og pedagogisk utviklingsarbeid. 

Kompetanse blant ansatte assistenter og miljøpersonale sikres både gjennom gode utlysnings- 
og tilsettingsprosesser og ulike etterutdanningstiltak. Det er også noe variasjon i alder blant de 
ansatte. Det gir fordeler i profesjonsfellesskapet hvor lang erfaring fra praksis kan møte nyere 
forskning og læringsteori. De skolene som tar imot studenter og lærlinger har tilsvarende 
fordeler av dette.  

Det har vært stort fokus på profesjonsfellesskapet i og mellom skoler siden overordnet del kom 
med det nye læreplanverket i 2020. Her gis det klare føringer og forventninger til 
profesjonsfellesskapet i skolene. Flere ansatte øker den totale kompetansen og kapasiteten i 
personalet, og gir fordeler i arbeidet med planlegging av opplæringen, oppfølging av elevene og 
profesjonsutviklingen i skolen. 

Tjenestene i familiens hus (PP-tjenesten, barneverntjenesten og skolehelsetjenesten) har 
fordelt skolene mellom seg både da det kommer til fast arbeidstid ved skolene, oppfølging av 
oppgaver ved skolene og samarbeidstid med skolene. Færre og større skoler vil gi fordeler for 
disse tjenestene med mindre kjøring mellom skolene og mer tid på hver skole. Det kan virke 
styrkende for det forebyggende arbeidet og tidlige innsatsen rettet mot elevene i kommunen. 

I 2017 vedtok Stortinget å innføre en norm for hvor mange elever det skal være per lærer 
(lærertetthetsnorm eller lærernorm). Fra høsten 2018 skulle det ifølge normen i gjennomsnitt 
være maksimalt 16 elever per lærer i ordinær undervisning på 1.–4. trinn, og maksimalt 21 
elever per lærer på 5.–10. trinn. Fra august 2019 ble normen skjerpet til 15 elever på 1.–4. trinn 
og 20 elever på 5.–10. trinn. 

Lærenorm blir ofte omtalt som gruppestørrelse. Det finnes to ulike gruppestørrelser.  

• Gruppestørrelse 1 er definert som forholdet mellom det totale antallet elevtimer og det 
totale antallet lærertimer. Denne definisjonen gir et bilde av forholdet mellom totalt 
antall elever og lærere på en skole eller i en kommune.  

• Gruppestørrelse 2 er definert som forholdet mellom elevtimer minus timer til 
spesialundervisning og særskilt norskopplæring, og ordinære undervisningstimer pluss 
oppdeling til samiske språkalternativer og andre målformer. Gruppestørrelse 2 er det 
som regnes som lærenorm. For å vurdere forholdet mellom elever og lærere i en 
ordinær undervisningstime, er gruppestørrelse 2 en bedre indikator enn 
gruppestørrelse 1. 

Gruppestørrelse er ikke det samme som størrelsen på klassen, men antall elever per lærer i en 
undervisningstime. Gruppestørrelsen skal gi et bilde av ressurssituasjonen ved skolen. 
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Gruppestørrelsen/lærertettheten blir for eksempel den samme i en gruppe med 14 elever og en 
lærer som i en gruppe med 28 elever og to lærere. 

Det er opp til skolene hvordan de organiserer elevene i opplæringen. Både 
pedagogiske og praktiske hensyn har betydning for om man oppretter nye klasser eller setter 
inn ekstra lærerressurser i eksisterende klasser når man får flere lærere. Økt lærertetthet gir 
mulighet for fleksibel bruk av varierte gruppekonstellasjoner og forsterket innsats i form av for 
eksempel styrkegrupper og intensive kurs. Økt lærertetthet muliggjør dessuten mer tid til den 
enkelte elev i arbeidet med å bygge trygghet og trivsel i læringsmiljøet. Formålet med en slik 
norm er at elevene skal oppleve økt mestring, få bedre læringsutbytte og redusere behovet for 
individuelt tilrettelagt opplæring (tidligere kalt spesialundervisning). 

Evalueringen av lærenormen viser at de ekstra lærerne i hovedsak benyttes til å styrke 
eksisterende grupper, og til å styrke basisfagene (Sandsør mfl. 2020). Mange oppgir at de gir 
intensivopplæring på 1.–4. trinn, og at de reduserer gruppestørrelsen i enkelte fag. Dette har 
sannsynligvis sammenheng med Stortingets vedtak fra 2018 om intensiv opplæring for elever 
på 1.–4. trinn.  De ekstra lærerne brukes i liten grad til å etablere nye klasser eller grupper. 
(Sandsør mfl. 2020). 

Tabellen under viser lærertetthet i ordinær undervisning i skolene i Halden, for Halden 
kommune samlet og for tre referansekommuner i samme kommunegruppe som Halden. 

 

 
I tabellen ser vi at det er Os skole som har færrest elever per lærer i ordinær undervisning, med 
14,46 elever. Den skolen som har flest elever per lærer i ordinær undervisning er Tistedal skole 
med 16,99 elever. 

Samlet bruker Halden kommune 9,4 ordinære lærerårsverk mer enn minstekravet i lærenormen 
skoleåret 2024-2025. Dette er delvis konsekvens av skolestruktur og kretsgrenser. 3 av 
årsverkene er knyttet til et pilotprosjekt om økt grunnbemanning. En gruppe elever (klasse) skal 
alltid ha en lærer. Dersom klassen har færre enn 15 elever på småtrinnet eller færre enn 20 
elever på mellom- og ungdomstrinnet, vil man dermed automatisk få høyere lærertetthet enn 
det normen tilsier.  

Kommune Skole Lærertetthet
b.skole Os skole 14,46
b.skole Hjortsberg skole 15,53
b.skole Låby skole 15,66
b.skole Gimle skole 15,97
b.skole Berg skole 16,08
b.skole Kongeveien skole 16,69
b.skole Tistedal skole 16,99
Kommune Halden 16,79
Kommune Hamar 16,94
Kommune Lørenskog 16,69
Kommune Ringerike 16,92
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Fem av skolene (Os, Hjortsberg, Låby, Kongeveien og Berg) har høyere lærertetthet i ordinær 
undervisning. Elevtallet på de ulike trinnene gjør at flere skoler har utfordringer med at f.eks. to 
klasser blir for store grupper, mens tre klasser blir for små grupper i forhold til lærenormen. 
Under hver enkelt skole er det en tabell som viser hvordan normen vil være på de ulike trinnene 
i årene fremover. Det er primært på mellomtrinnet at Halden kommune har høyere lærertetthet 
enn det normen krever. Det er likevel forholdsvis store variasjoner i lærertetthet på 
hovedtrinnene mellom de ulike skolen. Når lærertettheten er høyere enn det normen tilsier, vil 
det være dyrere å drifte klassene enn det man får midler til i statsbudsjettet. Når det er 
variasjoner fra skole til skole hvordan man oppfyller normen, vil det bli en høyere elevkostnad 
på de skolene som har en høyere lærertetthet. Det resulterer i at man ikke får en likebehandling 
mellom skolene i fordeling av budsjettmidler. 

MEDVIRKNING  

Medvirkning har vært en viktig del av arbeidet med ny skolestruktur. Høringssvarene fra våren 
2024 inngår som et av grunnlagene også i denne saken. Som en del av forberedelsene i denne 
saken, har kommunedirektøren ønsket innspill fra elever og ansatte i de berørte skolene: Berg, 
Gimle, Hjortsberg, Låby og Tistedal skoler. Elever og ansatte kjenner sin skole godt og kan 
dermed bidra med nyttige fakta for de momenter som inngår i vurderingene av de gjenværende 
barneskolene. Disse vil være særskilt relevante for å innhente informasjon om den opplevde 
kvaliteten på opplæringen, på skolemiljøet, på skolens bygninger, uteområde og nærmiljø samt 
det samarbeidet skolen har med eksterne parter både i og utenfor sitt nærmiljø. Det er 
gjennomført møter på hver skole med ledelsen, tillitsvalgte og verneombud. Det har også vært 
gjennomført egne møter med elevrådsrepresentanter ved de fem skolene.   

TRANSPORTKOSTNADER  

Skoleskyss er beskrevet i opplæringsloven § 4-1 om retten til skyss til og fra skolen for elever i 
grunnskolen:  

Elevar på 1. trinn har rett til gratis skyss dersom dei bur meir enn to kilometer frå skolen. Elevar 
på 2. til 10. trinn har rett til gratis skyss dersom dei bur meir enn fire kilometer frå skolen. 

Elevar har rett til gratis skyss dersom ein del av vegen er særleg farleg eller vanskeleg. 

Elevar som treng båttransport, har rett til slik transport gratis. 

Elevar som treng skyss på grunn av nedsett funksjonsevne, skade eller sjukdom, har rett til gratis 
skyss til og frå skolen og skolefritidsordninga. Retten til skyss til og frå skolefritidsordninga gjeld 
ikkje i skoleferiane. 

Elevar som har fleire heimar, har rett til skyss til og frå kvar heim som oppfyller vilkåra for rett til 
skyss. 

Fylkeskommunen opererte tidligere med konkrete tidsrammer for akseptabel reisetid for ulike 
aldersgrupper. I gjeldende retningslinjer for skoleskyss er disse tatt bort og erstattet med 
beskrivelsen: «…reisetid er ikke fastsatt, men vil vurderes individuelt etter praktiserte normer. 
Samlet reisetid vil være sum av beregnet gangtid, reisetid og ventetid.» 
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Alle elever med fylkeskommunal rett på skyss faktureres etter avtale med en gitt takst per tur, 
basert på antall soner mellom hjem og skole. Elever med kommunal skyss med buss faktureres 
på samme måte som fylkeskommunale elever. Sonene i Halden kommune vises i kartet under. 

 

Takstene økes i.h.h.t avtale med 5 % hvert kalenderår. Takstene (inkl. mva) for 2024 var som 
følger: 

 

Elever med kommunal skyss med drosje faktureres med faktisk kostnad per tur pluss 
administrasjonskostnad. 

For elevene som i dag har skyss med buss, vil skysskostnaden først bli dyrere hvis antall soner 
det kjøres igjennom, økes. Det varier fra skole til skole hva nedleggelse vil føre til av økte 
kostnader til skoleskyss. Tabellen nedenfor viser prosentandel med skyss, antall elever med 
skyss, dagens kostnad og økningen i kostnaden til skoleskyss ved nedleggelse av hver skole. 

Skole Prosentandel 
skyss 

Antall elever 
som har skyss 

Dagens 
kostnad 

Økt kostnad 

Berg 68 % 163 2,9 mkr 0,9 mkr 
Låby 3 % 7 0,05 mkr 0 mkr 
Hjortsberg 1 % 4 0,3 mkr 0,2 mkr 
Gimle 1,5 % 4 0,05 mkr 0,05 mkr 
Tistedal 21 % 64 2,2 mkr 0,2 mkr 

 
De økte kostnadene er beregnet ved å se på hvor mange elever som vil ha rett på skoleskyss iht. 
opplæringsloven § 4-1 om retten til skyss til og fra skolen for elever i grunnskolen. For elever på 
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1.-4. trinn er det flere som velger å ikke søke om skoleskyss da elevene er på SFO og blir kjørt og 
hentet av foresatte. Dette er ikke hensyntatt i beregningene, da andelen det gjelder kan variere 
fra år til år og fra skole til skole. 

DOKUMENTERTE KORTSIKTIGE OG LANGSIKTIGE INVESTERINGSBEHOV 

For å dokumentere kortsiktige og langsiktige investeringsbehov har Multiconsult Sarpsborg fått 
i oppdrag å vurdere kortsiktige og langsiktige investeringsbehov for barneskolene. Følgende 
skoler er vurdert: 

• Berg skole 
• Låby skole 
• Hjortsberg skole 
• Gimle skole 
• Tistedal skole 

Oppdraget gikk ut på følgende:  

• Dokumentere kortsiktig vedlikehold - investeringsbehov på barneskolene (0-5år)  
• Dokumentere langsiktig vedlikehold - investeringsbehov på barneskolene (5-35år)  

Kostnadene er utarbeidet på et grovt og overordnet nivå. Som forutsetninger for oppdraget 
gjelder instruks for tilstandsanalyse og skadetaksering av byggverk, utarbeidet av Norsk Takst. 
Forhold av juridisk karakter er ikke berørt. Det er gjennomført en enkel visuell befaring med 
eiers representant til stede. For øvrig er vurderingene basert på opplysninger gitt av kommunen 
samt tilgjengelige dokumentasjon. 

For Berg skole er i tillegg rapporten fra 2020 oppdatert med ny befaring av byggmester og 
beregninger kvalitetssikret av Oslo Bygganalyse. Beregningene er inkludert i rapporten til 
Multiconsult. 

Resultatet av kostnadsvurderingen for alle 5 skolene: 

 

 
Kostnadene er eks. mva. Renter kommer i tillegg til kostnadene i tabellene. 

Det er variasjoner fra skole til skole hva investeringsbehovet vil være. Det har naturlig 
sammenheng med at det er forskjellig alder på byggene og forskjellig størrelse. Når vi beregner 
hva investeringskostnaden vil være pr. elev ut ifra kapasiteten til skolen, ser vi at de skolene 
som har den høyeste investeringskostnaden, ikke nødvendigvis er de skolene som har høyest 

Skole Kortsiktig (0-5 år) Langsiktig (5-35 år) Sum (35 års perspektiv)
Låby skole 2 325 000 81 696 000 84 021 000
Tistedal skole 3 041 000 107 452 000 110 493 000
Hjortsberg skole 4 467 000 169 982 000 174 449 000
Berg skole 49 980 000 64 825 000 114 805 000
Gimle skole 7 277 000 130 301 000 137 578 000
Kostnader eks. mva 67 090 000 554 256 000 621 346 000
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kostnad pr. elev. Tabellen under viser investeringskostnad pr. elev beregnet ut ifra 
elevkapasiteten til skolen. 

 

ØKONOMISK EFFEKT VED ENDRINGER I SKOLESTRUKTUR 

Ved beregning av den økonomiske effekten ved endringer i skolestrukturen, er det sett på fire 
forhold: Besparelse knyttet til ledelse og administrasjon, besparelse knyttet til antall 
klassegrupper, besparelse på drift av bygg og endring i kostnader ved økt skoleskyss: 

• Besparelse ledelse og administrasjon: Besparelse av ledelse og administrasjon er 
beregnet ved å ta gjennomsnittlig lønnskostnad og antall årsverk i ledelse og 
administrasjonen ved de forskjellige skolene. 

• Besparelse antall elevgrupper: Besparelse av antall grupper er beregnet ved å se 
hvordan skolen som legges ned og skolene som får elever til seg ligger på lærenorm. Der 
man har en høyere lærertetthet enn normen tilsier, er det beregnet at man klarer å 
optimalisere lærertettheten når det tilføres flere elever. 

• Besparelse drift av bygg: Besparelse drift av bygg er beregnet ved å se på kostnader 
knyttet til renhold og strøm 

• Økt skoleskyss: Økt skoleskyss er beregnet for hver skole ved å se på hvor mange flere 
elever som vil ha rett på avstandsskyss når de får ny skole. 

 BERG 
SKOLE 

LÅBY SKOLE HJORTSBERG 
SKOLE 

GIMLE 
SKOLE 

TISTEDAL 
SKOLE 

BESPARELSE 
LEDELSE OG 

ADMINISTRASJON 

3 MKR 3 MKR 3,5 MKR 3 MKR 3 MKR 

BESPARELSE PÅ 
ANTALL GRUPPER 

2,6 MKR 1,2 MKR 1,9 MKR 1 MKR 1,2 MKR 

BESPARELSE 
DRIFT AV BYGG 

0,9 MKR 1,3 MKR 1,7 MKR 1 MKR 1,3 MKR 

ØKT SKOLESKYSS 0,9 MKR 0 MKR 0,1 MKR 0,05 MKR 0,2 MKR 

TOTAL 
BESPARELSE 

5,6 MKR 5,5 MKR 7 MKR 4,95 MKR 5,3 MKR 

Skole Pr elev
Låby skole 280 070
Tistedal skole 315 694
Hjortsberg skole 317 180
Berg skole 382 683
Gimle skole 416 903
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GJENVÆRENDE BARNESKOLER 
Herunder følger en presentasjon av de skolene med barnetrinn som er aktuelle å se på i 
forbindelse med ytterligere endringer i skolestrukturen i Halden kommune: Berg, Låby, 
Hjortsberg, Gimle og Tistedal skoler. Skolene er presentert i den rekkefølgen de geografisk 
følger hverandre. Under hver skole er det gjort konkrete vurderinger knyttet til flere av de 
innledende momentene i tilleggsapporten.  
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BERG SKOLE 

Berg skole ble bygget i 1956, og har blitt utvidet i flere omganger. Første del ble oppført i 1956 
og utvidet med gymbygg og 6 klasserom i 1970.  SFO-bygget ble oppført i 1997 og siste tilbygg i 
2000.  

Skolen har en kapasitet på 300 elevplasser. 
 

Skolekrets: 

Skolens inntaksområde strekker seg over et areal på 176 km2.  

 

 
Dagens inntaksområde for Berg skole er i kartutsnittet her over fargelagt mørkebrunt, og selve 
skolen er markert innenfor den blå sirkelen. Skolens inntaksområde går helt ut mot 
kommunens grenser til Hvaler, Sarpsborg og Aremark kommuner. Innenfor kommunen grenser 
skolens inntaksområde til inntaksområdene for Låby, Hjortsberg, Kongeveien og Tistedal 
skoler.  

Skolekretsen til Berg skole er samsvarende med store deler av grensene til tidligere Berg 
kommune. Berg kommune bestod tidligere av tre sogn: Berg, Rokke og Asak. I 1967 ble Berg 
kommune sammen med Idd kommune slått sammen med Halden kommune. 9673 mennesker 
bodde i området Berg den gangen. 
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Rundt 3200 mennesker er i dag bosatt innenfor skolekretsen til Berg skole. Blant disse er rundt 
16 prosent barn under 16 år.  I 2024 bodde det 242 barn i barneskolealder i skolekretsen. 48 
prosent av barna bor i området Isebakke, Sørlie og Svinesundparken. 21 prosent av barna bor i 
Sponvika. 10 prosent bor på grensen mellom Berg skole og Låby skole. De resterende 21 
prosent bor i området nord for Berg skole.  

Elevene har en rett til plass på en skole i nærmiljøet. Når man i forskrift om skolekretser skal 
legge den eller de nærmeste skolene til grunn, er det flere av elevene i dagens skolekrets som 
har kortere avstand til andre skoler enn til Berg skole. Elevene som bor rundt Billebakken, har 
mellom 1,5-2 km til Låby skole og mellom 4,5-5 km til Berg skole. Elevene som bor nord for 
Rokke, har kortere vei til Hjortsberg skole enn til Berg skole. Dette må det tas hensyn til da vi 
skal endre skolekretsgrensene i nær framtid. 

Endring av skolekretsen i tråd med opplæringsloven § 2-6 innebærer at elevgrunnlaget for Berg 
skole i fremtiden vil være mindre enn i dag uavhengig om man legger ned noen av skolene. 
Nedleggelse av andre skoler vil ikke gi kommunen mulighet til å tildele flere elever skoleplass 
ved Berg skole. Da vil det være andre skoler som ligger nærmere. En eventuell nedleggelse av 
Berg skole vil påvirke skolekretsene til Hjortsberg og Låby skoler, men også påvirke 
skolekretsgrensene og fordelingen av elever mellom Låby og Os skoler og mellom Låby og 
Hjortsberg skoler. 

 
Elevtall, kapasitet og antall klassegrupper  

Berg skole hadde i 2024 en ledig kapasitet på 59 plasser. Tabellen under viser elevtallene fra 
2025 til 2040. Elevtall i kompass viser antall barn i alderen 6-12 år som det er forventet bor i 
skolekretsen. Justert elevtall viser elevtall justert for elever i privat eller andre skoler Den ledige 
kapasiteten vil øke i årene fremover og nå en topp i 2029 med 108 ledige plasser. Fra 2029 og 
frem til 2040 vil elevtallet ligge rett i underkant av 200 elever, men en ledig kapasitet på rundt 
100 plasser. 
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Når man ser på elevtall pr. trinn og antall klasser ser man at flere klasser vil ha en 
gruppestørrelse som er under lærenormen på 15 (1.-4. trinn) eller 20 (5.-10. trinn). I årene 
fremover vil Berg skole ha ca. 30 elever pr. trinn. Dette gjør at man vil kunne ha to klasser på 1.-
4. trinn, og ha en lærertetthet som tilsvarer lærenormen. Når elevene begynner på 5.-7. trinn vil 
trinnet være for stort til å ha en klasse i forhold til kapasiteten på klasserommene, men for lite 
til å kunne ha to klasser i forhold til lærenormen. Tabellen under viser antall elever pr. klasse 
basert på elevframskrivning. Feltene som er markert røde, er lavere enn lærenorm og feltene 
som er grønne er over lærenorm. Tabellen viser at allerede fra nå har skolen en lærertetthet 
som er over minstekravet på 5.-7. trinn, og at dette vil fortsette i årene fremover. 

 

 
For skoleåret 2024-2025 har Berg skole 0,8 undervisningsårsverk mer enn minstekravet for 
lærertettheten. 

 
Skoleskyss 

Per oktober 2024 hadde 68 prosent av elevene skoleskyss til en årlig kostnad på 2,9 mkr. Ved en 
nedleggelse av Berg skole vil ca. 80 elever som ikke har skyss i dag, ha rett på det. Dette gjelder 
de som bor på Isebakke. Det vil ha en årlig kostnad på 0,9 mkr. De elevene som allerede har 
skyss, vil ikke kjøre gjennom flere soner enn de gjør i dag. Det betyr at skysskostnaden for de 
som alt har skyss blir lik.  

For de som har skyss i dag vil avstanden for noen bli kortere, mens noen får lengere avstand. For 
de som får lengere avstand, vil skyssen økes med mellom 2 km og 5 km. 

Skoleskyss og reisevei var gjenstand for innspill til KSK-rapporten. Elevene var opptatt av 
reisevei, men sier at det er den samlede tiden som er det viktigste. Noen av de som går til skolen 
bruker mye lenger tid enn de som tar buss. Det gjelder de elevene som bor f.eks. 3 km unna 
skolen, de har ikke krav på skyss, og da tar det opp til 45 min å gå. Foreldrene var ganske 
samstemte med sine barn om reisevei og skoleskyss. Buss er noe man venner seg til, og det er 
den samlede reisetiden som er viktig. Men det må være trygg reisevei, trygge 
fotgjengeroverganger, gangveier og bussholdeplasser. 

 
 

  

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040
1. trinn 27 16 25 14 24 17 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16
2. trinn 27 14 16 26 14 25 17 14 15 15 15 15 15 15 15 16 16
3. trinn 21 14 14 16 27 15 25 17 15 15 15 15 15 15 16 16 16
4. trinn 20 21 14 15 16 27 15 26 17 15 15 15 15 16 16 16 16
5. trinn 20 19 21 15 15 16 14 15 26 17 15 15 15 15 16 16 16
6. trinn 18 19 19 21 15 15 16 14 15 26 17 15 15 15 15 16 16
7. trinn 18 18 19 19 20 15 15 16 14 15 26 16 15 15 15 15 15

Elever pr. klasse
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Antall ansatte, størrelse på ledelsen 

Berg skole har i GSI for skoleåret 2024-2025 disse årsverkene: 

Beskrivelse Årsverk 

Ledelse 1,80 

Merkantil 0,75 

Lærere 19,4 

Assistenter skole 3,1 

Assistenter SFO 3,66 

 
Når elevtallet reduseres, vil også årsverkene ved skolen reduseres. 

 
Kortsiktige og langsiktige behov for investeringer  

Berg skole har et vedlikeholdsbehov på 50 mkr kortsiktig (0-5 år) og 65 mkr langsiktig (5-35 år). 
Dette gir en kostnad pr. elev på 382 683 kr. Dette er den nest dyreste vedlikeholdskostnaden pr. 
elev, og den skolen som har størst vedlikeholdsbehov på kort sikt. 

 

 
Første del av skolen ble oppført i 1956, og denne delen er vurdert revet. Dersom skolen skal 
drives videre, må dette utføres i perioden 0-5 år. For dette bygget er det gjort en oppdatering av 
tilstandsrapporten som ble skrevet i 2020. Ny tilstandsrapport viser at konstruksjonen ikke har 
blitt noe bedre på de fire siste årene, men det er heller ingen drastisk endring til det verre. 
Tilstandsrapporten sier at den gamle delen på Berg skole bygget i 1956 nå er 68 år gammel. 
Bygningsmassen har internt høyde forskjeller. Ved kontroll av kjeller og kryprom ble det 
registrert høy fuktbelastning over lang tid, flere sopptyper og svekket bjelkelag som følge av 
råte.  

Ved en totalrehabilitering av en så gammel bygningsmasse vil det sannsynligvis bli stilt nye 
forskriftskrav. (TEK 17). Med dagens høye byggekostnader samt usikkerhet og forbehold i en 
tilbudsfase ved en rehabilitering tror byggmester derfor at kommunen er best tjent med at Øst- 
og Vestfløy rives. 

Basert på tilstandsrapporten har Oslo Bygganalyse beregnet kostnaden til 48,2 mkr eks. mva. 
(60 mkr ink. mva.) 

Bygget for 6-års skole ble oppført i 1997 og SFO-bygget ble oppført i 2000. Samlet bruksareal 
med fradrag for 1956-bygget er 2.495 m2. Med tillegg for 1956-bygget er samlet areal 3310 m2. 

For bygget fra 1969 er det oppført i en etasje. Utvendig panel er original, men vinduer ble skiftet 
trolig på 80-tallet. Taket ble skiftet ca. 2010. Innvendig er overflater og tekniske anlegg i 

Skole Kortsiktig (0-5 år) Langsiktig (5-35 år) Sum (35 års perspektiv) Pr elev
Berg skole 49 980 000 64 825 000 114 805 000 382 683
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hovedsak fra byggetiden. På kort sikt (5 år), vil det kun være nødvendig med reparasjon av 
akutte skader på tak, innvendige overflater og tekniske anlegg, samt noe utomhus.  

Gymsalen er også oppført i 1969 med 1.etasje og underetasje. Taket har papptekking som ble 
skiftet for 3 år siden. Utvendig panel er i stor grad original, men vinduer og papptekking er ca. 3 
år gamle. Garderober og dusjer ble rehabilitert for 5-6 år siden. Toaletter er nye. 
Ventilasjonsanlegget ble skiftet på slutten av 90-tallet. På kort sikt (5 år), vil det kun være 
nødvendig med reparasjon av akutte skader på innvendige overflater og tekniske anlegg, samt 
noe utomhus.  

Ved periodens utløp vil begge byggene være 91 år, og på lang sikt vil mange bygningsdeler ha 
nådd sin forventede levetid. Bunnledningsnett må sannsynligvis skiftes, vinduer og dører kan 
trolig beholdes, men utvendig panel må skiftes, taktekking kan trolig beholdes, mye av 
innvendige overflater må skiftes og alt av teknisk anlegg må skiftes, samt uteområdene. 

Bygget for 6-årskole er oppført i 1997 i en etasje. Utvendig panel, vinduer og tak er originalt. 
Innvendig er overflater og tekniske anlegg i hovedsak fra byggetiden. På kort sikt (5 år), vil det 
kun være nødvendig med reparasjon av akutte skader på tak, innvendige overflater og tekniske 
anlegg, samt noe utomhus.  

Ved periodens utløp vil bygget være 63 år, og på lang sikt vil mange bygningsdeler ha nådd sin 
forventede levetid. Bunnledningsnett må sannsynligvis repareres, vinduer og dører må skiftes 
med panel, taktekking kan trolig beholdes, men må repareres, innvendige overflater og alt av 
teknisk anlegg må skiftes, samt uteområdene.  

SFO-bygget er oppført i 2000 i en etasje. Utvendig panel, vinduer og tak er originalt. Innvendig 
er overflater og tekniske anlegg i hovedsak fra byggetiden. På kort sikt (5 år), vil det kun være 
nødvendig med reparasjon av akutte skader på tak, innvendige overflater og tekniske anlegg, 
samt noe utomhus.  

Ved periodens utløp vil bygget være 60 år, og på lang sikt vil mange bygningsdeler ha nådd sin 
forventede levetid. Bunnledningsnett må sannsynligvis repareres, vinduer og dører må skiftes 
med panel, taktekking kan trolig beholdes, men må repareres, innvendige overflater og alt av 
teknisk anlegg må skiftes, samt uteområdene. 

Mer detaljert beregning av vedlikeholdskostnadene ligger ved i Multiconsult sin rapport, 
tilstandsrapport fra byggmester og beregner fra Oslo Bygganalyse. 

 
Hva sier den tidligere utredningen fra 2024: 

Rapportene om Berg skole i Halden kommune gir en detaljert beskrivelse av skolens nåværende 
tilstand og fremtidige utfordringer. Berg skole er en av de skolene som står overfor betydelige 
vedlikeholdsbehov. Spesielt den eldste delen av bygget, som stammer fra 1956 og inneholder 
administrasjon, klasserom, arbeidsrom, pauserom og spesialrom, har omfattende råteskader 
som kan påvirke både sikkerhet og inneklima negativt. Kostnadsestimatet for nødvendig 
rehabilitering av denne delen av skolen ble i forrige rapport beregnet til rundt 60 mkr ink. mva. 
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Elevtallsprognosene viser at Berg skole vil ha en nedgang i elevtallet frem mot 2035, noe som vil 
føre til en overkapasitet. Dette betyr at skolen vil ha flere plasser enn nødvendig for det antallet 
elever som forventes. I 2035 er det anslått at Berg skole vil ha 220 elever, noe som gir en ledig 
kapasitet på 80 plasser. 

Rapportene vurderer også ulike alternativer for fremtiden til Berg skole. Ett av alternativene er å 
legge ned skolen og fordele elevene til andre skoler som Låby og Hjortsberg, som har kapasitet 
til å ta imot dem. Dette vil kunne spare kommunen for betydelige vedlikeholdskostnader og 
optimalisere ressursbruken ved å redusere antall skolebygg som må driftes og vedlikeholdes. 

Sammenfattende viser rapportene at Berg skole står overfor store utfordringer knyttet til 
vedlikehold og overkapasitet, og at det er nødvendig å vurdere strukturelle endringer for å sikre 
en bærekraftig og kvalitativt god skolestruktur i Halden kommune. 

KSK-rapporten anbefaler nedleggelse av Berg skole som en av pakkeløsningene. Dette av flere 
grunner. For det første har Berg skole omfattende råteskader, spesielt i første byggetrinn fra 
1956, som påvirker både sikkerhet og inneklima. Kostnadene for nødvendig vedlikehold og 
rehabilitering er betydelige. Ved å legge ned Berg skole kan kommunen spare betydelige beløp 
på vedlikehold og drift, inkludert både årlige driftskostnader og engangskostnader for 
rehabilitering. Nedleggelse av Berg skole vil også bidra til en mer effektiv utnyttelse av 
kapasiteten på de andre skolene i kommunen, noe som vil føre til bedre ressursbruk og 
potensielt høyere kvalitet på undervisningen. Rapporten peker på at dagens skolestruktur ikke 
er bærekraftig på lang sikt, spesielt med synkende elevtall. Ved å redusere antall skoler og 
optimalisere bruken av de gjenværende, kan kommunen sikre en mer bærekraftig økonomi og 
bedre kvalitet på skolene. Større skoler gir bedre muligheter for å optimalisere lærenormen, 
mer effektiv utnyttelse av administrative ressurser, og større mangfold i profesjonsfellesskapet, 
noe som kan føre til bedre læringsmiljø og høyere kvalitet på undervisningen. 
 

Innspill fra den offentlige høringen på skolestruktur våren 2024: 
Høringsinnspillene som angår Berg skole viser en sterk støtte for å bevare skolen. Mange 
fremhever skolens unike beliggenhet med store, flotte uteområder, nærhet til skog og vann, 
samt samarbeid med Berg IL som gir elevene tilgang til idrettsanlegg. Det påpekes at skolen har 
et godt læringsmiljø med lav mobbing, stabilt personale og høy trivsel blant elever og ansatte. 
Foreldre og lokalsamfunn er engasjerte og deltar aktivt i dugnader og arrangementer. Det 
argumenteres for at nedleggelse vil ha negative konsekvenser for nærmiljøet, redusere 
attraktiviteten for tilflytting, og svekke rekrutteringen til lokale idrettslag. Mange mener at 
skolen bør oppgraderes i stedet for å legges ned, og at det er viktig å opprettholde en skole i 
dette området for å sikre et godt oppvekstmiljø for barna. 
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Oppsummering av innspill fra medvirkningsmøter med elevrådet, ledelse og ansatte våren 
2025: 

Skolen ligger utenfor byen, omgitt av natur og flotte turområder, noe som gir elevene 
muligheter til både lek og læring i et trygt og rolig miljø. Uteområdet er stort og variert, med 
mange lekeapparater, ballbinge, akebakke, skøytebane og grillplass. Dette gir elevene mange 
muligheter til å være aktive og ha det gøy både i skoletiden og etter skoletid. Skolens 
uteområde gir masse muligheter for lek, aktivitet og samhold. Skolen ligger med nærhet til 
områder som Remmen, Berg IL, Ishallen, Isebakke, Rød herregård og gårder. Skolens plassering 
gjør det enkelt å komme seg ut på tur eller besøke steder i nærmiljøet.  

Skolen har et godt skolemiljø med lite mobbing og gode relasjoner mellom elevene. Lærerne er 
flinke og bryr seg om elevenes læring, og det er et godt samhold mellom alle på skolen. 

Skolen har mange ekstra rom som grupperom, tekstilrom, kjøkken, musikkrom, gymsal og 
spesialrom. Skolebygget er gammelt og slitt, med behov for oppussing. Det mangler 
naturfagrom, og toalett- og dusjfasilitetene er ikke alltid i god stand. Elevene forteller at 
vannkvaliteten er et problem. Det er behov for bedre vedlikehold av uteområdet og oppussing 
av klasserom. 

Etter skoletid arrangeres det flere sosiale aktiviteter som klatring, diskotek og spill-kvelder. 
Skolen har også fellesarrangementer som juletregang, bokuke og venneuke, som bidrar til et 
godt sosialt miljø.  

Elevenes skolevei kan være utfordrende, spesielt om vinteren. Det mangler overgangsfelt på 
viktige steder, og veiene kan fort bli glatte og humpete. Dette gjør det vanskelig for elevene å 
komme seg trygt til og fra skolen. 
 

Muligheter og konsekvenser ved nedleggelse 

Det vil være mulig å legge ned Berg skole fra skoleåret 2027-2028. Da har Berg skole 208 elever 
som da må fordeles på Låby skole og Hjortsberg skole for å slippe å kjøre gjennom en annen 
skolekrets for å komme til sin hjemskole.  

Ved en nedleggelse vil situasjonen se slik ut ved barneskolene: 

 

Skole
Elevtall 
2027

Elever som 
flyttes til 
skolen

Elever som 
må flyttes 
fra skolen

Nytt 
elevtall 
2027

Ledig 
kapasitet 
2027

Kongeveien 549 549 31
Tistedal 256 256 94
Os 250 46 296 34
Gimle 234 234 96
Hjortsberg 332 140 472 78
Låby 278 168 146 300 0
Berg 208 208 0
Totalt 2108 354 354 2108 332
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Ved en nedleggelse av Berg skole er det 354 elever i kommunen som vil få en ny skole, selv om 
det kun er 208 elever som hører til Berg skole. 

Det skyldes at man må ha følgende kretsgrenseendringer:  

• Elevene som bor nord og vest for Hjortsberg skole, men som nå tilhører Berg krets 
flyttes fra Berg skole til Hjortsberg skole. Dette vil til sammen utgjøre rundt 40 elever. 

• 168 elever flyttes fra Berg skole til Låby skole. 
• 46 elever flyttes fra Låby skole til Os skole. 
• 100 elever flyttes fra Låby skole til Hjortsberg skole. 

En nedleggelse av Berg skole vil gi en besparelse på 5,6 mkr. 

Kategori Beløp 
Besparelse ledelse og administrasjon 3 mkr 
Besparelse på antall grupper 2,6 mkr 
Besparelse drift av bygg 0,9 mkr 
Økt skoleskyss 0,9 mkr 
Total besparelse 5,6 mkr 
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LÅBY SKOLE 

Låby skole ble bygget i 1981, og har blitt utvidet i flere omganger.  Bygget med gymsalen ble 
oppført i 1981. SFO ble oppført i 1995, Furua i 1997 og tilbygg for arbeidsplasser for ansatte i 
2002.  

Skolen har en kapasitet på 300 elevplasser. 

 
Skolekrets:  

Skolens inntaksområde strekker seg over et areal på 3,5 km2. Skolens inntaksområde grenser til 
inntaksområdene for Berg, Hjortsberg og Os skoler. 

Rundt 4400 mennesker er i dag bosatt innenfor skolens område. Blant disse er rundt 15 prosent 
barn under 16 år.  I 2024 bodde det 295 barn i barneskolealder i skolekretsen. 

Elevene har en rett til plass på en skole i nærmiljøet. Når man i forskrift om skolekretser skal 
legge den eller de nærmeste skolene til grunn, er det flere av elevene som i dag hører til Berg 
skole sin skolekrets, som har kortere avstand til Låby skole. Billebakken og deler av området 
Remmen er eksempler på slike områder. Det finnes også elever som i dag tilhører skolekretsen 
til Låby skole, men som har kortere og enklere vei til Os skole. Elever nedenfor Sykehusfjellet og 
i området Refne er eksempler på slike områder. Til slutt finnes det elever som i dag hører 
hjemme i skolekretsen til skolen som også bor svært nærme Hjortsberg skole. Slike forhold må 
det tas hensyn til da vi skal revidere skolekretsgrensene i nær framtid  

 Dagens inntaksområde for Låby skole er i 
kartutsnittet fargelagt mørkeblått, og selve skolen 
er markert innenfor den røde sirkelen.  

Endring av skolekretsen i tråd med 
opplæringsloven § 2-6 innebærer at elevgrunnlaget 
for Låby skole vil endre seg i fremtiden. 
Nedleggelse av andre skoler kan innebære at 
elever som i dag har plass på Låby skole, må 
tildeles ny skoleplass på en annen skole. En 
eventuell nedleggelse av Låby skole vil påvirke 
skolekretsene til Hjortsberg og Os skoler, men også 
påvirke skolekretsgrensene og fordelingen av 
elever mellom Hjortsberg, Gimle, Os og Tistedal 
skoler og mellom Låby og Hjortsberg skoler. Den 
totale kapasiteten av elevplasser i kommunen, 
tilsier at dersom man vurderer å legge ned Låby 
skole, kan man ikke legge ned noen av de andre 
gjenstående skolene med barnetrinn. 
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Elevtall, kapasitet og antall klassegrupper  

Låby skole hadde i 2024 en ledig kapasitet på 46 plasser. Tabellen under viser elevtallene fra 
2025 til 2040. Elevtall i kompass viser antall barn i alderen 6-12 år som det er forventet bor i 
skolekretsen. Justert elevtall viser elevtall justert for elever i privat eller andre skoler. Den ledige 
kapasiteten vil øke i årene fremover og nå en topp i 2030 med 39 ledige plasser. Fra 2030 og 
frem til 2040 vil elevtallet ligge rett i overkant av 260 elever, men en ledig kapasitet på rundt 35 
plasser.  

 

 

 
Når man ser på elevtall pr. trinn og antall klasser ser man at noen klasser vil ha en 
gruppestørrelse som er under lærenormen på 20 (5.-10. trinn). I årene fremover vil Låby skole ha 
rundt 40 elever pr. trinn. Dette gjør at man vil kunne ha to klasser på 1.-4. trinn og 5.-7. trinn, og 
ha en lærertetthet som tilsvarer lærenormen. Det er noen år elevtallet vil være rett under 40 
elever slik at trinnet være for stort til å ha en klasse, men for lite til å kunne ha to klasser i 
forhold til lærenormen.  

 

Tabellen over viser antall elever pr. klasse basert på elevframskrivning. Feltene som er markert 
røde, er lavere enn lærenorm og feltene som er grønne er over lærenorm. Tabellen viser at 
allerede fra nå har skolen en lærertetthet som er over minstekravet på 5.-7. trinn, og at dette vil 
fortsette i noen av årene fremover. For skoleåret 2024-2025 har Låby skole ett 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040
1. trinn 18 18 20 20 18 21 19 20 20 20 20 20 20 21 21 21 21
2. trinn 24 19 18 20 20 18 21 19 20 20 20 20 20 21 21 21 21
3. trinn 26 24 19 19 20 20 19 21 20 20 20 20 21 21 21 21 21
4. trinn 20 25 24 19 19 21 20 19 21 20 20 20 20 21 21 21 21
5. trinn 18 21 25 24 19 19 21 21 19 21 20 20 21 21 21 21 21
6. trinn 26 18 21 25 24 20 19 21 21 19 21 20 20 21 21 21 21
7. trinn 18 26 19 21 25 24 20 20 21 21 19 22 20 21 21 21 21

Elever pr. klasse
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undervisningsårsverk mer enn minstekravet for lærertettheten. 
 

Skoleskyss 

Per oktober 2024 hadde 3 % av elevene skoleskyss til en årlig kostnad på 0,05 mkr. Ved en 
nedleggelse av Låby skole vil elevene kunne gå til andre skoler, slik at det ikke vil føre til økte 
skysskostnader.   
 

Antall ansatte, størrelse på ledelsen 

Låby skole har i GSI for skoleåret 2024-2025 disse årsverkene: 

Beskrivelse Årsverk 

Ledelse 1,80 

Merkantil 0,75 

Lærere 20,5 

Assistenter skole 7,04 

Assistenter SFO 5,7 

 
Når elevtallet reduseres, vil også årsverkene ved skolen reduseres. 

 
Kortsiktige og langsiktige behov for investeringer  

Låby skole har et vedlikeholdsbehov på 2,3 mkr kortsiktig (0-5 år) og 82 mkr langsiktig (5-35 år). 
Dette gir en kostnad pr. elev på 280 070 kr. Dette er den rimeligste vedlikeholdskostnaden både 
pr. elev og totalt. 

 

 
Første del av skolen ble oppført i 1982. Skolen ble utvidet med F-bygget «Furua» i 1996, G-
bygget «Lærerkontor i 2006» og E-bygget «SFO» i 2011. Samlet bruksareal for A-, B-, C- D-, E, og 
F-bygget er 3.478m2. 

Mer detaljert beregning av vedlikeholdskostnadene ligger ved i Multiconsult sin rapport.  

Første delen av skolebygget som rommer A-, B og C skolebyggene er oppført i 1982 i en etasje. 
Takrenner og nedløp er skiftet. Ingen opplysning gitt om taktekkingen, men det antas at den er 
skiftet siden opprinnelig tekking hadde vært 43 år gammel. Taktekkingen fremstår tilsvarende 
SFO-bygget fra 2011. Taket antas utfra dette skiftet ca. 2011. Utvendig teglforblending fremstår 
helhetlig med opprinnelige vinduer. Innvendig er overflater er hovedsakelig fra byggetiden med 
noe utskifting av gulvbelegg og himlinger. Tekniske anlegg i hovedsak fra byggetiden, men 

Skole Kortsiktig (0-5 år) Langsiktig (5-35 år) Sum (35 års perspektiv) Pr elev
Låby skole 2 325 000 81 696 000 84 021 000 280 070
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ventilasjonsaggregat er skiftet i 2023. På kort sikt (5 år), vil det kun være nødvendig med 
reparasjon av akutte skader på tak, innvendige overflater og tekniske anlegg, samt noe 
utomhus.  

Ved periodens utløp vil bygget være 78 år, og på lang sikt vil de fleste bygningsdeler ha nådd sin 
forventede levetid. Bunnledningsnett må sannsynligvis skiftes, vinduer og dører må skiftes på 
nytt med fasader, tak må skiftes på nytt, innvendige overflater og alt av teknisk anlegg må 
skiftes, samt uteområdene.  

D-bygg og gymsal er oppført i 1982 i 2 etasjer med tilfluktsrom, garderober og gymsal i 1.etasje 
og håndverk i 2. etasje. Ingen opplysning gitt om taktekkingen, men det antas at den er skiftet 
siden opprinnelig tekking hadde vært 43 år gammel. Taktekkingen fremstår tilsvarende SFO-
bygget fra 2011. Taket antas utfra dette skiftet ca. 2011. Utvendig teglforblending fremstår i god 
stand med vinduer fra byggeperioden. Garderober, toaletter og dusjer er rehabilitert nylig. 
Ventilasjonsanlegget ble skiftet i 2020. Det generelt foretatt en del utskifting av belegg, 
systemhimlinger og maling av veggflater. På kort sikt (5 år), vil det kun være nødvendig med 
reparasjon av akutte skader på innvendige overflater og tekniske anlegg, samt noe utomhus.  

Ved periodens utløp vil bygget være 78 år, og på lang sikt vil mange bygningsdeler ha nådd sin 
forventede levetid. Bunnledningsnett må sannsynligvis skiftes, vinduer og dører kan trolig 
beholdes, men utvendig panel må skiftes, taktekking kan trolig beholdes, mye av innvendige 
overflater må skiftes og alt av teknisk anlegg må skiftes, samt uteområdene. 

F-bygget er oppført i 1996 i 2 etasjer. Utvendig fasader, vinduer og tak er original. Ingen 
opplysning gitt om taktekkingen, men antas å være den opprinnelige. Tekking som er 29 år, vil 
holde i ytterlig noen år med fortløpende ettersyn og vedlikehold. Innvendig er overflater og 
tekniske anlegg i hovedsak fra byggetiden. Noe oppgradering av innvendige overflater. På kort 
sikt (5 år), vil det kun være nødvendig med reparasjon av akutte skader på tak, innvendige 
overflater og tekniske anlegg, samt noe utomhus.  

Ved periodens utløp vil bygget være 64 år, og på lang sikt vil mange bygningsdeler ha nådd sin 
forventede levetid. Bunnledningsnett må sannsynligvis repareres, vinduer og dører må skiftes 
med panel, taktekking kan trolig beholdes, men må repareres, innvendige overflater og alt av 
teknisk anlegg må skiftes, samt uteområdene. 

G-bygget er oppført i 2006 i en etasje. Utvendig teglforblending, trekledning, vinduer og tak er 
originale. Innvendig er overflater og tekniske anlegg i hovedsak fra byggetiden. Noe brukslitasje 
innvendige gulvbelegg. På kort sikt (5 år), vil det kun være nødvendig med reparasjon av akutte 
skader på tak, innvendige overflater og tekniske anlegg, samt noe utomhus.  

Ved periodens utløp vil bygget være 54 år, og på lang sikt vil mange bygningsdeler ha nådd sin 
forventede levetid. Bunnledningsnett må sannsynligvis repareres, vinduer, dører, trekledning 
og taktekking må skiftes Alt av teknisk anlegg må skiftes, samt uteområdene. 

SFO bygget er oppført i 2011 i en etasje. Utvendig panel, vinduer og tak er originalt. Innvendig er 
overflater og tekniske anlegg er i hovedsak fra byggetiden. På kort sikt (5 år), vil det kun være 
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nødvendig med reparasjon av akutte skader på tak, innvendige overflater og tekniske anlegg, 
samt noe utomhus.  

Ved periodens utløp vil bygget være 49 år, og på lang sikt vil mange bygningsdeler ha nådd sin 
forventede levetid. Bunnledningsnett må sannsynligvis repareres, vinduer, dører, trekledning 
og taktekking må skiftes Alt av teknisk anlegg må skiftes, samt uteområdene 

 

Hva sier den tidligere utredningen fra 2024: 

KSK-rapporten anbefaler nedleggelse av Låby skole i en av pakkeløsningene. Det var av flere 
grunner. For det første har skolen dårlige uteområder og mangler en "kiss and drive"-sone, noe 
som fører til farlige situasjoner for elevene. Nedleggelse vil gi betydelige økonomiske 
besparelser på drift og vedlikehold, og ved å fordele elevene på andre skoler som Hjortsberg og 
Os, kan kommunen utnytte kapasiteten bedre og sikre en mer effektiv ressursbruk.  

Rapporten peker på at dagens skolestruktur ikke er bærekraftig på lang sikt, spesielt med 
synkende elevtall. Ved å redusere antall skoler og optimalisere bruken av de gjenværende, kan 
kommunen sikre en mer bærekraftig økonomi og bedre kvalitet på skolene. Større skoler gir 
bedre muligheter for å optimalisere lærenormen, mer effektiv utnyttelse av administrative 
ressurser, og større mangfold i profesjonsfellesskapet, noe som kan føre til bedre læringsmiljø 
og høyere kvalitet på undervisningen. 

 
Innspill fra den offentlige høringen på skolestruktur våren 2024: 
Høringsinnspillene som angår Låby skole viser en sterk støtte for å bevare skolen. Mange 
fremhever skolens viktige rolle i nærmiljøet, spesielt for integrering og inkludering av barn fra 
ulike sosioøkonomiske og kulturelle bakgrunner. Skolen har et stabilt elevtall og forventes å ha 
økende elevtall etter 2035. Låby skole har nylig fått oppgradert ventilasjonsanlegg og 
bygningene krever lite vedlikehold. Uteområdene er gode og brukes aktivt, og det er planlagt 
ytterligere forbedringer. Skolen har et vellykket nærmiljøprosjekt med aktiviteter som 
klubbkvelder og frokostservering, som bidrar til et godt sosialt miljø. Mange påpeker at skolen 
ligger i gangavstand for de fleste elevene, noe som reduserer behovet for skoleskyss og 
fremmer folkehelse. Det argumenteres for at nedleggelse vil ha negative konsekvenser for 
nærmiljøet og integreringen, og at skolen bør bevares for å sikre et trygt og inkluderende 
læringsmiljø for barna. 

 
Oppsummering av innspill fra medvirkningsmøter med elevrådet, ledelse og ansatte våren 
2025: 

Skolens beliggenhet og nærmiljø ble beskrevet som positivt, med nærhet til sentrum, skog og 
ulike fasiliteter som HIØ, Remmen og Halden arena. Skolen har samarbeid med idrettslag, 
foreninger, studenter og prosjekter med HIØ. Skolens rolle i nærmiljøet er betydningsfull, med 
mye aktivitet på kveldstid og helger. Skolen fungerer som et naturlig samlingspunkt og har et 
nærmiljøprosjekt tilknyttet skolen. De samarbeider med Rød Herregård, Nexans og høgskolen, 
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og låner ut utstyr til lag og foreninger som bruker gymsalen på kveldstid. Eksempler på 
aktiviteter som skjer etter skoletid kan være leksehjelp, klubb, Halloweenfest, After School og 
Tirsdagsklubben. Disse tilbudene er gratis og åpne for alle. 

Uteområdets er stort og variert med mange aktiviteter, som pingpong, basketball og ruteball. 
Det finnes mange trær å klatre i, en gressmatte, utekjøkken og fotballbane. Skolegården er godt 
tilrettelagt for elever med rullestol. Elevene ønsker seg flere leker i skolegården. Uteområdet 
kunne trenge bedre lys og en oppgradering av fotballbane og husker. De forteller at de trenger 
flere doer, nye pulter og stoler. Det ble også nevnt problemer med takplater og lyssensorer på 
do.  

Byggets styrker er at det er et murbygg som er brannsikkert og holdbart. Det er nye garderober. 
Ansatte opplever at bygningene er i god stand med universell utforming, nytt 
ventilasjonsanlegg, solskjerming, store klasserom med gode lysforhold, og nylig malt 
innvendig. Skolen har gode uteområder, arbeidsrom, pauserom, toaletter og garderober. 

Låby har et godt skolebibliotek, fine klasserom, gode uteområder som akebakke og skøytebane 
om vinteren, og tryggheten og vennskapet blant elevene. SFO ble rost for god mat, snille voksne 
og fine fasiliteter. Arrangementer som feirer mangfold og ulike kulturer ble også nevnt som 
positivt for skolen. Helsesykepleier er tilgjengelig hver dag for de som trenger det. Elevene sier 
at de har voksne som passer på, det er lite mobbing og det er et trygt miljø.  

Elevene fremhevet mangfoldet i elevgruppa som veldig positivt for skolen, samt bruken av 
nærmiljøet utenfor skoletiden. Mangfoldet i elevgruppen ble av de ansatte beskrevet som 
omfattende, med mange minoritetsspråklige elever og en demografi som favner det meste. 
Skolen har jobbet aktivt for inkludering av elever fra flerspråklige hjem og har et godt 
samarbeid med tospråklige lærere i kommunen. En stor andel av elevene benytter seg av SFO. 

Skolen er ikke en skysskole, og alle elever kan gå eller sykle. Elevenes skolevei ble beskrevet 
som kort og trygg for de fleste, med voksne som passer på ute og inne. Det er bussmuligheter 
for de som bor lengre unna om de har delt bosted, men noen små synes det er langt å gå, og 
barn fra Refne har litt vanskeligere vei.  

Ansatte har god kompetanse på språkopplæring for minoriteter. Låby er pilotskole for NAVs 
Føre var-prosjekt, og har lavt sykefravær og godt arbeidsmiljø. Skolen har et godt samarbeid 
med høgskolen og Inspiria. Det ble også nevnt at skolen har et godt samarbeid i kollegiet, de 
bruker erfaringsdeling i utviklingstid, og har et godt hjem-skole samarbeid. Skolen har et 
økende elevtall i motsetning til andre skoler. Skolen beskrives som en "vi-skole" med positive 
tilbakemeldinger fra foreldre på skole og SFO, og et godt samarbeid mellom skole og SFO. 

 
Muligheter og konsekvenser ved nedleggelse 

Det vil være mulig å legge ned Låby skole fra skoleåret 2027-2028. Da har Låby skole 278 elever 
som da må fordeles på Os og Hjortsberg for å slippe å kjøre gjennom en annen skolekrets for å 
komme til sin hjemskole eller få en skole som er lenger unna enn nærmeste skole. 
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Ved en nedleggelse vil situasjonen se slik ut ved barneskolene: 

 

 
Ved en nedleggelse av Låby skole er det 313 elever i kommunen som vil få en ny skole, selv om 
det kun er 278 elever som hører til Låby skole. 

Det skyldes at man må ha følgende kretsgrenseendringer:  

• Elevene som bor syd for Rødsveien, og som nå tilhører Låby krets flyttes fra Låby skole 
til Os skole. Dette vil til sammen utgjøre rundt 25 elever 

• 253 elever flyttes fra Låby skole til Hjortsberg skole. 
• 35 elever flyttes fra Hjortsberg skole til Gimle skole. 

En nedleggelse av Låby skole vil gi en besparelse på 5,5 mkr.: 

Kategori Beløp 
Besparelse ledelse og administrasjon 3 mkr 
Besparelse på antall grupper 1,2 mkr 
Besparelse drift av bygg 1,3 mkr 
Økt skoleskyss 0 mkr 
Total besparelse 5,5 mkr 

 
 

 

 

 

 

 

Skole
Elevtall 
2027

Elever som 
flyttes til 
skolen

Elever som 
må flyttes 
fra skolen

Nytt 
elevtall 
2027

Ledig 
kapasitet 
2027

Kongeveien 549 549 31
Tistedal 256 256 94
Os 250 25 275 55
Gimle 234 35 269 61
Hjortsberg 332 253 35 550 0
Låby 278 278 0 0
Berg 208 208 92
Totalt 2108 313 313 2108 332
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HJORTSBERG SKOLE 

Hjortsberg skole ble bygget i 1960 og har blitt utvidet i flere omganger. Hovedbygget er oppført i 
1960 og har flere påbygninger. Gul paviljong ble oppført i 1997 (med tilbygg i 2013) og Rød 
paviljong i 2000.  

Skolen har en kapasitet på 550 elevplasser. 

 
Skolekrets: 

Skolens inntaksområde strekker seg over et areal på 8 km2.  

 

Dagens inntaksområde for Hjortsberg skole er i kartutsnittet her over fargelagt lyseblått, og 
selve skolen er markert innenfor den røde sirkelen. Skolens inntaksområde grenser til 
inntaksområdene for Berg, Låby, Gimle, Tistedal og Os skoler. 

Rundt 4400 mennesker er i dag bosatt innenfor skolens område. Blant disse er rundt 20 prosent 
barn under 16 år.  I 2024 bor det 375 barn i barneskolealder i skolekretsen.  

Elevene har en rett til plass på en skole i nærmiljøet. Når man i forskrift om skolekretser skal 
legge den eller de nærmeste skolene til grunn, er det enkelte av elevene som i dag hører til Berg 
skole sin skolekrets, som har kortere avstand til Hjortsberg skole. Områdene rundt Rokke, 
Høyås og Fjerdingene er eksempler på slike områder. Til slutt finnes det elever som i dag hører 
hjemme i skolekretsen til skolen som også bor svært nærme Låby, Os og Gimle skoler. Slike 
forhold må det tas hensyn til da vi skal revidere skolekretsgrensene i nær framtid. 
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Endring av skolekretsen i tråd med opplæringsloven § 2-6 og endringer i skolestruktur, 
innebærer at elevgrunnlaget for Hjortsberg skole vil endre seg i fremtiden. Nedleggelse av 
andre skoler kan innebære at elever som i dag har plass på Låby skole, må tildeles ny skoleplass 
på blant annet Hjortsberg skole. En eventuell nedleggelse av Hjortsberg skole vil påvirke 
skolekretsene til både Låby, Os og Gimle skoler, men også medføre behov for å flytte elever fra 
Gimle og Låby skole til Os, Kongeveien og Tistedal skoler.  

I kommunens skolestruktur har Hjortsberg skole som følge av sin kapasitet, plass til å ta imot et 
større antall elever dersom andre nærliggende skoler legges ned eller får endret skolekrets. 
Dersom man skulle vurdere å legge ned Hjortsberg skole, vil man ikke ha samme fleksibilitet. 
Det vil bli utfordrende å finne nok plass til elevene som i dag sokner til skolen på andre 
nærliggende skoler, og dette vil være et forslag som berører flest barn da det vil være behov for 
flere parallellforskyvninger.  

Siden skolen ikke var et blant forslagene i KSK-rapporten eller var ute på høring våren 2024, vil 
et forslag om nedleggelse av Hjortsberg skole kreve en ny utredning, herunder en 
høringsprosess. Den totale kapasiteten av elevplasser i kommunen, tilsier at dersom man 
vurderer å legge ned Hjortsberg skole, kan man ikke legge ned noen av de andre gjenstående 
skolene med barnetrinn. 

 
Elevtall, kapasitet og antall klassegrupper  

Hjortsberg skole har i 2024 en ledig kapasitet på 161 plasser. Tabellen under viser elevtallene fra 
2025 til 2040. Elevtall i kompass viser antall barn i alderen 6-12 år som det er forventet bor i 
skolekretsen. Justert elevtall viser elevtall justert for elever i privat eller andre skoler. Den ledige 
kapasiteten vil øke i årene fremover og nå en topp i 2030 med 250 ledige plasser. Fra 2030 og 
frem til 2040 vil elevtallet ligge rett i overkant av 300 elever, men en ledig kapasitet på rundt 250 
plasser.  
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Når man ser på elevtall pr. trinn og antall klasser ser man at noen klasser vil ha en 
gruppestørrelse som er under lærenormen på 20 (5.-10. trinn). I årene fremover vil Hjortsberg 
skole ha rundt 50 elever pr. trinn. Dette gjør at man vil kunne ha to klasser på 1.-4. trinn og 5.-7. 
trinn, og ha en lærertetthet som tilsvarer lærenormen. Det er noen år elevtallet vil være rett 
over 50 elever slik at trinnet være for stort til å ha to klasser, men for lite til å kunne ha tre 
klasser i forhold til lærenormen.  

Tabellen under viser antall elever pr. klasse basert på elevframskrivning. Feltene som er 
markert røde, er lavere enn lærenorm og feltene som er grønne er over lærenorm. |  

 

 
For skoleåret 2024-2025 har Hjortsberg skole 2,3 undervisningsårsverk mer enn minstekravet 
for lærertettheten. 2 av årsverkene er knyttet til et pilotprosjekt med økt grunnbemanning. 

 
Skoleskyss 

Per oktober 2024 hadde 1 % av elevene skoleskyss til en årlig kostnad på 0,3 mkr. Ved en 
nedleggelse av Hjortsberg vil elevene kunne gå til andre skoler fra 2.-7. trinn. For 1. trinn vil ca. 
20 elever ha rett på skyss, til en økt kostnad på ca. 0,2 mkr.  

 
Antall ansatte, størrelse på ledelsen 

Hjortsberg skole har i GSI for skoleåret 2024-2025 disse årsverkene: 

Beskrivelse Årsverk 

Ledelse 2,40 

Merkantil 0,60 

Lærere 32,17 

Assistenter skole 6,78 

Assistenter SFO 6,33 

 
Når elevtallet reduseres, vil også årsverkene ved skolen reduseres. 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040
1. trinn 17 24 23 23 19 23 21 22 22 22 23 23 23 23 24 24 24
2. trinn 18 18 24 23 23 20 24 22 22 22 23 23 23 23 24 24 24
3. trinn 19 18 19 24 23 24 20 24 22 23 23 23 23 24 24 24 24
4. trinn 19 19 19 20 24 24 24 21 24 23 23 23 23 24 24 24 24
5. trinn 19 19 19 19 20 25 24 25 21 25 23 23 24 24 24 24 25
6. trinn 21 20 20 20 19 21 25 25 25 22 25 23 24 24 24 25 25
7. trinn 20 22 20 20 20 19 22 25 25 25 22 25 24 24 25 25 25

Elever pr. klasse
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Kortsiktige og langsiktige behov for investeringer  

Hjortsberg skole har et vedlikeholdsbehov på 4,5 mkr kortsiktig (0-5 år) og 170 mkr langsiktig (5-
35 år). Dette gir en kostnad pr. elev på 317 180 kr. Hjortsberg skole har den høyeste totale 
vedlikeholdskostnaden, men når vi ser pr. elev ligger de i midten av de fem skolene. 

 

Første del av skolen A-, B-, C-, D- og E-avdelingen ble oppført cirka 1960. Skolen ble utvidet med 
F-bygget «Rød Paviljong» i 1996, G-bygget «Gul Paviljong» i 2013 og SFO-bygget «tilbygg Gul 
Paviljong» i 2010-2013. Samlet bruksareal for A-, B-, C- D-, E, F- og SFO-bygget er 5.444m2 

Bygg: A-, B,-, C-, D, og E-avdeling (1 og 2 byggetrinn) er det eldste bygget og har 4 fløyer som er 
oppført i 1960. Hovedbygget er med kjeller og to etasjer, mens de 4 fløyene er i en etasje over en 
krypekjeller. Takrenner og nedløp er en kombinasjon av nyere og eldre. Ingen opplysning gitt 
om taktekkingen, men må være skiftet siden opprinnelig tekking hadde vært 65 år gammel. 
Taket antas utfra dette, skiftet i perioden 1990 til 2000. Utvendig malt puss fremstår helhetlig 
med en stor andel vinduer som er skiftet, kun enkelte opprinnelige vinduer. Innvendig er det 
gjort en del overflateoppussing i de 4 fløyene. Innvendig i hovedfløyen i 2 etasjer er det en større 
andel overflater fra byggetiden, med noe utskifting av gulvbelegg, himlinger og oppgradering av 
toalettanlegg i kjeller. Tekniske anlegg er en kombinasjon av det opprinnelige fra byggetiden 
med nødvendige oppgraderinger, men ventilasjonsaggregat er skiftet i 2024. På kort sikt (5 år), 
vil det kun være nødvendig med reparasjon av akutte skader på tak, innvendige overflater og 
tekniske anlegg, samt noe utomhus.  

Ved periodens utløp vil bygget være 100 år, og på lang sikt vil de fleste bygningsdeler ha nådd 
sin forventede levetid. Bunnledningsnett må sannsynligvis skiftes, vinduer og dører må skiftes 
på nytt med fasader, tak må skiftes på nytt, innvendige overflater og alt av teknisk anlegg må 
skiftes, samt uteområdene.  

F-bygget «Rød Paviljong» er oppført i 2000 i 1 etasje med klasserom, gangareal og toaletter 
Ingen opplysning gitt om taktekkingen, men det antas at det er den opprinnelig tekking siden 
bygget er 25 år gammel. Utvendig teglforblending fremstår i god stand med vinduer fra 
byggeperioden. Toaletter er rehabilitert i senere tid. Ventilasjonsanlegget er det opprinnelige. 
Det er generelt foretatt noe utskifting av belegg, systemhimlinger og maling av veggflater. På 
kort sikt (5 år), vil det kun være nødvendig med reparasjon av akutte skader på innvendige 
overflater og tekniske anlegg, samt noe utomhus.  

Ved periodens utløp vil bygget være 60 år, og på lang sikt vil mange bygningsdeler ha nådd sin 
forventede levetid. Bunnledningsnett må sannsynligvis oppgraderes, vinduer og dører skiftes, 
utvendig teglforblending kan trolig beholdes, taktekking skiftes, innvendige overflater skiftes 
og alt av teknisk anlegg skiftes, samt uteområdene.  

G-bygget «Gul Paviljong» del 1 er oppført i 2013 i en etasje. Innvendig er overflater og tekniske 
anlegg i hovedsak fra byggetiden. På kort sikt (5 år), vil det kun være nødvendig med reparasjon 
av akutte skader på tak, innvendige overflater og tekniske anlegg, samt noe utomhus.  

Skole Kortsiktig (0-5 år) Langsiktig (5-35 år) Sum (35 års perspektiv) Pr elev
Hjortsberg skole 4 467 000 169 982 000 174 449 000 317 180
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Ved periodens utløp vil bygget være 47 år, og på lang sikt vil mange bygningsdeler ha nådd sin 
forventede levetid. Bunnledningsnett må sannsynligvis repareres, vinduer, dører, trekledning 
og taktekking må skiftes Alt av teknisk anlegg må skiftes, samt uteområdene. 

G-bygget SFO-bygget tilbygg, "Gul Paviljong" del 2 er oppført i 2010 og i etasje med et tilbygget 
hovedinngangsparti i 2013. Utvendig fasader, vinduer og tak er originalt. Tekking som er 15 år, 
vil holde i mange år med fortløpende ettersyn og vedlikehold. Innvendig er overflater og 
tekniske anlegg er fra byggetiden. Noe oppgradering av innvendige overflater. På kort sikt (5 år), 
vil det kun være nødvendig med reparasjon av akutte skader på tak, innvendige overflater og 
tekniske anlegg, samt noe utomhus.  

Ved periodens utløp vil bygget være 50 år, og på lang sikt vil mange bygningsdeler ha nådd sin 
forventede levetid. Bunnledningsnett må sannsynligvis repareres, vinduer og dører må skiftes 
med, kledning må repareres/ skiftes, taktekking må skiftes, innvendige overflater og alt av 
teknisk anlegg må skiftes, samt uteområdene 

Mer detaljert beregning av vedlikeholdskostnadene ligger ved i Multiconsult sin rapport. 

 
Hva sier den tidligere utredningen fra 2024: 

Hjortsberg skole foreslås ikke nedlagt i KSK-rapporten. I stedet vurderes skolen som en del av 
flere skolestrukturendringer for å håndtere overkapasitet og sikre en mer effektiv ressursbruk. 
Skolen har en kapasitet på 550 elever, med et elevtall på 384 i 2023, noe som gir en ledig 
kapasitet på 166 plasser. Både WSP og KSK rapportene peker på at elevtallet ved Hjortsberg 
skole forventes å synke i årene fremover, noe som vil bidra til økt overkapasitet. For å utnytte 
kapasiteten bedre, vurderes det å fordele elever fra andre skoler til Hjortsberg, som i løsning 3A 
hvor elever fra Låby flyttes til Hjortsberg. Ved å fordele elever fra andre skoler til Hjortsberg, kan 
kommunen sikre en mer effektiv ressursbruk. Rapporten peker på at dagens skolestruktur ikke 
er bærekraftig på lang sikt, spesielt med synkende elevtall. Ved å optimalisere bruken av de 
gjenværende skolene, som Hjortsberg, kan kommunen sikre en mer bærekraftig økonomi og 
bedre kvalitet på skolene. 

 
Innspill fra den offentlige høringen på skolestruktur våren 2024: 
Siden Hjortsberg skole ikke var et av forslagene i KSK-rapporten, kom det få innspill i den 
offentlige høringen. De få høringsinnspillene som angår Hjortsberg skole viser en sterk støtte for 
å bevare skolen. Mange fremhever skolens betydning for nærmiljøet og det gode læringsmiljøet 
som preger skolen. Det påpekes at Hjortsberg skole har et stort og variert uteområde som gir 
elevene gode muligheter for lek og fysisk aktivitet. Skolen har også et stabilt og engasjert 
personale som bidrar til trygghet og trivsel blant elevene. Flere innspill understreker viktigheten 
av å oppgradere den eldre delen av skolebygget fra 1960-tallet, som er preget av slitasje og 
trenger modernisering. Det argumenteres for at skolen har kapasitet til å ta imot flere elever, og 
at en nedleggelse vil føre til lengre skolevei og økte transportkostnader for mange elever. 
Mange mener at Hjortsberg skole bør bevares og oppgraderes for å sikre et godt og trygt 
læringsmiljø for barna i området. 
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Oppsummering av innspill fra medvirkningsmøter med elevrådet, ledelse og ansatte våren 
2025: 

Skolens beliggenhet og nærmiljø ble beskrevet som positivt, med mange elever som bor nærme 
skolen. Det er fine turområder i nærheten, som Venås, Høyås, trekanten og akebakken, samt en 
grillplass som er bra ved uteskole. Skolen ligger også kort vei fra byen, biblioteket og Rød 
Herregård. Beliggenheten gir muligheter for utnyttelse av området til uteskole og turer. 

Skolen har store uteområder med fasiliteter som akebakke, kunstgressbane, volleyballbane, 
parkour og ballbinge. Skolen har en stor aula som rommer mange elever. Spesialrommene, som 
sløydsal, mat- og helserom, tekstilrom og musikkrom, ble trukket frem som positivt av elevene. 
Eleven opplever å ha et godt skolemiljø på Hjortsberg skole. SFO ble av elevene beskrevet som 
sosialt og et morsomt tilbud med mange aktiviteter. Lærerne ble beskrevet som hyggelige og 
flinke til å lære bort.  

Skolen har den fordelen at de har god kapasitet til å håndtere elevtallssvingninger og inkludere 
elever med spesielle behov. 

Ledelsen beskriver ansatte som har høy faglig kompetanse, inkludert spesialkompetanse innen 
autisme. Skolen fungerer som lærerutdanningsskole og samarbeider tett med høgskolen, noe 
som styrker samholdet og utviklingen blant ansatte. SFO har nye lokaler og gode uteområder, 
og det er et godt samarbeid mellom skole og SFO. 

Elevgruppen på Hjortsberg er mangfoldig, og har barn med ulike funksjonsnedsettelser og 
nasjonaliteter. Skolen har gjort mye for universell utforming og har tilrettelagte rom for elever 
med spesielle behov.  

Elevenes skolevei ble beskrevet som kort og trygg, men noen må ta buss når de bor i to hjem, 
det er veldig få det gjelder. Mange med delt bosted har begge foreldrene innenfor skolekretsen.  

Etter skoletid er det mye aktivitet på skolen, både inne og ute. Det arrangeres skolefrokost og to 
korps øver i skolens lokaler på kveldstid. Hjortsberghallen brukes til håndball, innebandy og 
andre aktiviteter på kveldstid. Det et problem med ungdommer som forsøpler og gjør hærverk 
på skolens områder noen ganger. Det har vært mindre nå i det siste. Skolen har et meråpent 
skoletilbud til elevene, finansiert av tilskuddsmidler. Dette tilbudet er spesielt viktig for elever 
som ikke har andre fritidstilbud. Skolen samarbeider med ulike idrettsklubber og har et godt 
samarbeid med FAU, PPT, barnevern og politiet. 

Når det gjelder skolens utfordringer ble det nevnt toalettene i kjelleren. De er i dårlig stand, 
beliggenheten er ikke gunstig, da elever må gå ned i kjelleren når de skal på do. Dette opplever 
flere som skummelt. Klasserommene er små, renholdet er dårlig, og det er kaldt om vinteren. 
Dusjene i Hjortsberghallen har problemer med temperaturregulering på vannet, det er ofte 
kaldt vann. Bygget er gammelt, noen vinduer kan ikke åpnes, og pulter og stoler er dårlige. 
Størrelsen på klasserommene varierer, noe som ble nevnt som en utfordring. Skolen kunne 
også vært bedre universelt utformet. Noe er gjort, men noe gjenstår. 
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Skolen har mange lærlinger og utplasseringer som trives godt, og ønsker å fortsette på 
Hjortsberg skole. Personalet er stabilt med lite utskiftning, og skolen har utviklet seg i takt med 
samfunnet. 

 
Muligheter og konsekvenser ved nedleggelse 

Det vil være mulig å legge ned Hjortsberg skole fra skoleåret 2028-2029. Da har Hjortsberg skole 
317 elever som da må fordeles på Gimle, Os og Låby skoler for å slippe å kjøre gjennom en 
annen skolekrets for å komme til sin hjemskole eller få en skole som er lenger unna enn 
nærmeste skole. I tillegg vil elever måtte flytte fra Gimle skole til Os skole og Tistedal skole og 
elever må flyttes fra Låby skole til Os skole. Ved en nedleggelse av Hjortsberg skole, vil man 
måtte parallell forskyve flere av skolegrense, slik at mange elever vil måtte bytte skole. 

Ved en nedleggelse vil situasjonen se slik ut ved barneskolene: 

 

Ved en nedleggelse av Hjortsberg skole er det 506 elever i kommunen som vil få en ny skole, selv 
om det kun er 317 elever som hører til Hjortsberg skole. 

Det skyldes at man må ha følgende kretsgrenseendringer:  

• 270 elever flyttes fra Hjortsberg skole til Gimle skole 
• 47 elever flyttes fra Hjortsberg skole til Låby skole 
• 20 elever flyttes fra Låby skole til Os skole 
• 67 elever flyttes fra Gimle skole til Os skole 
• 102 elever flyttes fra Gimle skole til Tistedal skole 

En nedleggelse av Hjortsberg skole vil gi en besparelse på 7 mkr. 

Kategori Beløp 
Besparelse ledelse og administrasjon 3,5 mkr 
Besparelse på antall grupper 1,9 mkr 
Besparelse drift av bygg 1,7 mkr 
Økt skoleskyss 0,1 mkr 
Totalt 7 mkr 

Skole
Elevtall 
2028

Elever som 
flyttes til 
skolen

Elever som 
må flyttes 
fra skolen

Nytt 
elevtall 
2028

Ledig 
kapasitet 
2028

Kongeveien 547 547 33
Tistedal 247 102 349 1
Os 243 87 330 0
Gimle 229 270 169 330 0
Hjortsberg 317 317 0 0
Låby 273 47 20 300 0
Berg 197 197 103
Totalt 2052 506 506 2052 137
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GIMLE SKOLE 

Gimle skole ble bygget i 2001.  

Skolen har en kapasitet på 330 elevplasser. 

 

Skolekrets: 

Skolens inntaksområde strekker seg over et areal på 4 km2.  

 

Dagens inntaksområde for Gimle skole er i kartutsnittet her over fargelagt lysebrunt, og selve 
skolen er markert innenfor den blå sirkelen. Skolens inntaksområde grenser til 
inntaksområdene for Hjortsberg, Os og Tistedal skoler. 

Rundt 3100 mennesker er i dag bosatt innenfor skolens område. Blant disse er rundt 18 prosent 
barn under 16 år.  I 2024 bodde det 249 barn i barneskolealder i skolekretsen.  

Elevene har en rett til plass på en skole i nærmiljøet. Når man i forskrift om skolekretser skal 
legge den eller de nærmeste skolene til grunn, er det flere av elevene som i dag hører til Gimle 
skole sin skolekrets, som har kortere avstand til Os skole. Deler av Atomveien og Oskleiva er 
eksempler på slike områder. Til slutt finnes det elever som i dag hører hjemme i skolekretsen til 
skolen som også bor svært nærme Hjortsberg, Os og Tistedal skoler. Slike forhold må det tas 
hensyn til da vi skal revidere skolekretsgrensene i nær framtid. 
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Endring av skolekretsen i tråd med opplæringsloven § 2-6 og endringer i skolestruktur 
innebærer at elevgrunnlaget for Gimle skole vil endre seg i fremtiden. Nedleggelse av andre 
skoler kan innebære flere elever må få tildelt skoleplass på Gimle skole. En eventuell 
nedleggelse av Gimle skole vil påvirke skolekretsene til Hjortsberg , Os og Tistedal skoler. Gimle 
skole er den eneste skolen hvor det ikke vil medføre at andre elever ved andre skoler også må 
bytte skole når det kommer elever fra Gimle skole. Gimle elevene vil kunne fordeles på 
Hjortsberg, Tistedal og Os uten noen forskyvninger av skolekretser. Kapasitet på nærliggende 
skoler til det som i dag er Gimles skolekrets, gjør det mulig å kombinere nedleggelsen av Berg 
og Gimle skoler i løpet av de neste fem årene.  

Siden skolen ikke var et blant forslagene i KSK-rapporten eller var ute på høring våren 2024, vil 
et forslag om nedleggelse av Gimle skole kreve en ny utredning, herunder en høringsprosess. 

 
Elevtall, kapasitet og antall klassegrupper  

Gimle skole har i 2024 en ledig kapasitet på 86 plasser. Tabellen under viser elevtallene fra 2025 
til 2040. Elevtall i kompass viser antall barn i alderen 6-12 år som det er forventet bor i 
skolekretsen. Justert elevtall viser elevtall justert for elever i privat eller andre skoler. Den ledige 
kapasiteten vil øke i årene fremover og nå en topp i 2034 med 115 ledige plasser. Fra 2030 og 
frem til 2040 vil elevtallet ligge rett i overkant av 200 elever, men en ledig kapasitet på rundt 110 
plasser.  

 

 
Når man ser på elevtall pr. trinn og antall klasser ser man at flere klasser vil ha en 
gruppestørrelse som er under lærenormen på 15 (1.-4. trinn) eller 20 (5.-10. trinn). I årene 
fremover vil Gimle skole ha ca. 35 elever pr. trinn. Dette gjør at man vil kunne ha to klasser på 1.-
4. trinn, og ha en lærertetthet som tilsvarer lærenormen. Når elevene begynner på 5.-7. trinn vil 
trinnet være for stort til å ha en klasse i forhold til kapasiteten på klasserommene, men for lite 
til å kunne ha to klasser i forhold til lærenormen. Tabellen under viser antall elever pr. klasse 
basert på elevframskrivning. Feltene som er markert røde, er lavere enn lærenorm og feltene 
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som er grønne er over lærenorm. Tabellen viser at allerede fra nå har skolen en lærertetthet 
som er over minstekravet på 5.-7. trinn, og at dette vil fortsette i årene fremover. 

 

 
For skoleåret 2024-2025 har Gimle skole 0,9 undervisningsverk mer enn minstekravet for 
lærertettheten. Det er knyttet til et pilotprosjekt med økt grunnbemanning. 

 
Skoleskyss 

Per oktober 2024 hadde 1,5 % av elevene skoleskyss til en årlig kostnad på 0,05 mkr. Ved en 
nedleggelse av Gimle skole vil elevene kunne gå til andre skoler fra 2.-7. trinn. For 1. trinn vil ca. 
5 elever ha rett på skyss, til en økt kostnad på ca. 0,05 mkr.  
 

Antall ansatte, størrelse på ledelsen 

Gimle skole har i GSI for skoleåret 2024-2025 disse årsverkene: 

Beskrivelse Årsverk 

Ledelse 1,80 

Merkantil 0,75 

Lærere 20 

Assistenter skole 4 

Assistenter SFO 4,92 

 
Når elevtallet reduseres, vil også årsverkene ved skolen reduseres. 

 
Kortsiktige og langsiktige behov for investeringer 

 

Gimle skole har et vedlikeholdsbehov på 7,3 mkr kortsiktig (0-5 år) og 130 mkr langsiktig (5-35 
år). Dette gir en kostnad pr. elev på 416 903 kr. Dette er den dyreste vedlikeholdskostnaden pr. 
elev 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040
1. trinn 30 18 19 17 30 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 17 18
2. trinn 20 16 18 19 17 30 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 17
3. trinn 17 20 16 18 18 17 16 17 16 16 17 17 17 17 17 17 17
4. trinn 18 17 20 16 18 18 18 16 17 16 17 17 17 17 17 17 17
5. trinn 16 19 17 20 16 18 18 18 16 17 16 17 17 17 17 17 18
6. trinn 21 16 19 18 20 16 18 18 18 16 17 17 17 17 17 17 17
7. trinn 20 21 17 19 18 20 16 18 18 18 16 17 17 17 17 17 17

Elever pr. klasse

Skole Kortsiktig (0-5 år) Langsiktig (5-35 år) Sum (35 års perspektiv) Pr elev
Gimle skole 7 277 000 130 301 000 137 578 000 416 903
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Skolebygget er oppført i 2001 samtidig med gymsalen som er bygget inntil Halden Ishall. 
Bruksareal for skolebygget og gymsalen er henholdsvis 4.886m2 og 400m2 (målt på kart), som 
gir et samlet bruksareal på 5.286m2.  

Det er en del skader knyttet til utvendige fasader og vinduer, som må skiftes ut eller utbedres 
både innenfor perioden 0-5år og tidlig i perioden 5-35år. Det er allerede i dag problemer knyttet 
til fuktinntrening i fasader og vinduer. Videre er beslag og renner utsatt for korrosjon som har 
ført til lekkasjer. Innvendig er det hovedsakelig de opprinnelige overflatene med en del 
brukslitasje og noe skader. Allerede registrerte skader er årsaken til den høyere 
vedlikeholdskostnaden innenfor 0-5år. Tekniske anlegg er av de opprinnelige fra byggetiden 
med økende vedlikeholdsbehov og utskifting. 

Ved periodens utløp vil bygget være 59 år, og på lang sikt vil de fleste bygningsdeler ha nådd sin 
forventede levetid. Bunnledningsnett må sannsynligvis repareres, vinduer og dører må skiftes 
sammen med fasader, tak må skiftes, innvendige overflater og alt av teknisk anlegg må skiftes, 
samt uteområdene. 

Mer detaljert beregning av vedlikeholdskostnadene ligger ved i Multiconsult sin rapport. 

 
Hva sier den tidligere utredningen fra 2024: 

Gimle skole foreslås ikke nedlagt i KSK-rapporten. Tvert imot, skolen er vurdert som en del av 
flere skolestrukturendringer hvor den skal ta imot elever fra andre skoler for å utnytte 
kapasiteten bedre. Gimle skole har en kapasitet på 330 elever, med et elevtall på 248 i 2023, noe 
som gir en ledig kapasitet på 82 plasser. Ved å fordele elever fra andre skoler til Gimle, kan 
kommunen sikre en mer effektiv ressursbruk. Rapporten peker på at dagens skolestruktur ikke 
er bærekraftig på lang sikt, spesielt med synkende elevtall. Ved å optimalisere bruken av de 
gjenværende skolene, som Gimle, kan kommunen sikre en mer bærekraftig økonomi og bedre 
kvalitet på skolene. 

 
Innspill fra den offentlige høringen på skolestruktur våren 2024: 
Høringsinnspillene som angår Gimle skole viser en sterk støtte for å bevare skolen. Mange 
fremhever skolens gode læringsmiljø, store og funksjonelle klasserom, og det unike uteområdet 
med fasiliteter som apejungelen, fotballbaner, og skolehage. Elevene og foreldrene verdsetter 
skolens nærhet til naturen og muligheten for utendørs læring og aktiviteter. Det påpekes at 
skolen har et stabilt og engasjert personale, noe som bidrar til trygghet og trivsel blant elevene. 
Skolen har også et godt samarbeid med nærliggende fasiliteter som Halden ishall, som gir 
økonomiske fordeler gjennom felles oppvarming. Mange mener at nedleggelse av Gimle skole 
vil ha negative konsekvenser for nærmiljøet og elevenes trivsel, og at skolen bør bevares for å 
opprettholde et godt og trygt læringsmiljø. 
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Oppsummering av innspill fra medvirkningsmøter med elevrådet, ledelse og ansatte våren 
2025: 

Elevrådet fremhevet flere positive aspekter ved skolen. Det er lite mobbing og ingen som er 
alene i friminuttene. De forteller at det er mange voksne ute og eldre barn som hjelper til med 
leker. Gimle har en utlånsbod hvor man kan låne fotballer og andre leker. Skolegården har en 
apejungel, ballbingen, klatrestativ, husker og bane for stikkball. Skolen har som eneste skole 
valgfag fra 5.-7. trinn. Det er godt utstyrte rom for musikk, sløyd og naturfag. Helsesykepleier er 
alltid tilgjengelig for elevene.  

Skolens beliggenhet ble vurdert som fordelaktig, med trygg skolevei og nærhet til Høyås, Venås, 
Tistedal, Halden arena, biblioteket, Schultze-dalen og bøkeskogen. Skolen ligger godt plassert 
for å bruke andre læringsarenaer og har få skysselever. Gimle ligger nærme butikk, ishallen og 
sentrum. Det er rett ved boligområder så det er mulig å gå til skolen. Det er trygg skolevei, men 
noen steder kan det være litt stygt og biler kan kjøre fort. Noen elever kan være redde for å gå til 
skolen på grunn av stygge kommentarer. Generelt er det trygg skolevei med gangfelt, 
overgangsfelt og gjerder mellom vei og gangfelt der det er farlig. 

De ansatte fremhevet skolens gode lærings- og arbeidsmiljø, og en kultur hvor man snakker 
med hverandre, ikke om hverandre. Skolen har gode fysiske forutsetninger med universell 
utforming, god plass, og gode resultater på elevundersøkelser. Det ble også nevnt at skolen har 
en stabil ansattgruppe som kjenner hverandre godt. 

Mangfoldet i elevgruppen ble beskrevet av de ansatte som variert, med elever fra forskjellige 
typer familier og noen fra andre land eller kulturer. Skolen er god på inkludering og har en 
positiv holdning som smitter over på hvordan nye elever tas imot. 

Skolen har jobbet godt med elevtjenesten, ledet av sosiallærer og støttet av ledelsen. Skolen 
har en sosial plan som fungerer godt i praksis og et årshjul som alle følger. Det er et tett 
samarbeid med høgskolen, som gir fordeler som kompetansepåfyll og enklere å ta kontakt. 
Skolen har også høy fagkompetanse blant lærerne, spesielt i basisfagene og gym/uteskole, 
samt mange svømmelærere. 

Alle klasserom har egne nødutganger som er trygt. Videre forteller elevene om at SFO er 
nyoppusset at det er nok toaletter og god plass i garderober. Skolen har et fint og stort 
bibliotek. Det er smartskjermer i alle klasserom fra 1.-4.trinn og andre skjermer fra 5.trinn. 
Skolen har en stor og fin skolehage som brukes til mat- og helse. Skolen har store og romslige 
klasserom med naturlig lys, gode og nok spesialrom, bibliotek, skolekjøkken, og bygget er 
universelt utformet. Skolen har litt lite lagringsplass, men er ellers godt fornøyd med det fysiske 
bygget og planløsningen. 

Elevene mener at utfordringer ved Gimle skole er ungdommer som har fest i skolegården i 
helger og kvelder, noe som fører til søppel og fyrverkeri. Det er også til tider dårlig luft i 
klasserommene som krever at dørene åpnes, noe som kan gjøre det blir kaldt i klasserommene 
på vinteren. 
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Skolens rolle i nærmiljøet ble beskrevet som betydningsfull, med mye aktivitet på 
ettermiddager, helger og ferier. Skolen har hatt noen kurs etter skoletid som dans, graffiti, 
gaming og friidrett. Det er gratis kurs som både er inne og ute. Skolen låner ut gymsalen til 
elever som skal feire bursdager, og samarbeider med idrettsrådet, speidergruppen, 
menighetshuset, barnehager, tennisklubben og HTH. Skolen er en viktig brikke i nærområdet og 
brukes mye på ettermiddag og kveld. 

Samarbeidet med FAU ble beskrevet som nyttig og konstruktivt for skolen. 

 
Muligheter og konsekvenser ved nedleggelse 

Det vil være mulig å legge ned Gimle skole fra skoleåret 2027-2028. Da har Gimle skole 234 
elever som da må fordeles på Hjortsberg skole, Tistedal skole og Os skole for å slippe å kjøre 
gjennom en annen skolekrets for å komme til sin hjemskole eller få en skole som er lenger unna 
enn nærmeste skole. 

Ved en nedleggelse vil situasjonen se slik ut ved barneskolene: 

 

Ved en nedleggelse av Gimle skole er det 234 elever i kommunen som vil få en ny skole. Dette er 
samme som elevtallet på Gimle, og skyldes at nærliggende skoler kan ta imot elevene uten at 
man trenger å flytte eksisterende elever til andre skoler. 

Man vil da ha følgende kretsgrenseendringer:  

• 20 elever flyttes fra Gimle skole til Tistedal skole 
• 25 elever flyttes fra Gimle skole til Os skole 
• 190 elever flyttes fra Gimle skole til Hjortsberg skole 

En nedleggelse av Gimle skole vil gi en besparelse på 4,95 mkr.: 

Kategori Beløp 
Besparelse ledelse og administrasjon 3 mkr 
Besparelse på antall grupper 1 mkr 
Besparelse drift av bygg 1 mkr 
Økt skoleskyss 0,05 mkr 
Totalt 4,95 mkr 

Skole
Elevtall 
2027

Elever som 
flyttes til 
skolen

Elever som 
må flyttes 
fra skolen

Nytt 
elevtall 
2027

Ledig 
kapasitet 
2027

Kongeveien 549 549 31
Tistedal 256 20 276 74
Os 250 25 275 55
Gimle 234 234 0 0
Hjortsberg 332 189 521 29
Låby 278 278 22
Berg 208 208 92
Totalt 2108 234 234 2108 302
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TISTEDAL SKOLE 

Tistedal skole ble bygget i 2010. Skolen har en kapasitet på 350 elevplasser. Skolen inneholder 
også forsterket avdeling som hvor elever fra alle barneskolene kan få plass. 

 
Skolekrets: 

Skolens inntaksområde strekker seg over et areal på 120 km2.  

Dagens inntaksområde for 
Tistedal skole er i 
kartutsnittet fargelagt 
lysegrønt, og selve skolen er 
markert innenfor den blå 
sirkelen. Skolens 
inntaksområde har grense 
mot Aremark kommune. 
Innenfor kommunen grenser 
skolens inntaksområde til 
inntaksområdene for Berg, 
Hjortsberg, Gimle, Os og 
Kongeveien skoler. 

Rundt 3700 mennesker er i 
dag bosatt innenfor skolens 
område. Blant disse er rundt 
17 prosent barn under 16 år.  
I 2024 bodde det 301 barn i 
barneskolealder i 
skolekretsen. 93 prosent av 
barna bor innenfor en radius 
på 2 km fra skolen. De 
resterende er spredt på 
begge sider av Femsjøen. 

Elevene har en rett til plass på en skole i nærmiljøet. Når man i forskrift om skolekretser skal 
legge den eller de nærmeste skolene til grunn, er det flere av elevene som i dag hører til Tistedal 
skole sin skolekrets, som har kortere avstand til Gimle og Kongeveien skoler. Deler av 
Grimrødhøgda og Øbergveien er eksempler på slike områder. Det finnes også enkelte elever 
som i dag hører hjemme i skolekretsen til skolen som også bor svært nærme Kongeveien, Gimle, 
Os, Hjortsberg og Berg skoler. Slike forhold må det tas hensyn til da vi skal revidere 
skolekretsgrensene i nær framtid. 

Endring av skolekretsen i tråd med opplæringsloven § 2-6 innebærer at elevgrunnlaget for 
Tistedal skole vil endre seg i fremtiden. Nedleggelse av en nærliggende skole kan innebære at 
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flere elever må tildeles skoleplass på Tistedal skole. En eventuell nedleggelse av Tistedal skole 
vil påvirke skolekretsene til Kongeveien, Gimle, Os, Hjortsberg og Berg skoler.  

Tistedal skole inngikk blant forslagene til endring av skolestruktur i KSK-rapporten og var ute 
på høring våren 2024. Samtidig kom det tydelig fram at KSK mente at dette alternativet var 
vanskelig å se gjennomførbart i praksis. Det innebærer at et forslag om nedleggelse av Tistedal 
skole vil kreve en ny utredning, herunder en høringsprosess. En nedleggelse av Tistedal skole vil 
også innebære et behov for å flytte og bygge opp den forsterkede avdelingen ved skolen. Det er 
ikke utredet kostnader forbundet med endringer for forsterket avdeling, men det tas 
utgangspunkt i at dette kan være et kostnadskrevende tiltak.  
 

Elevtall, kapasitet og antall klassegrupper 

Tistedal skole hadde i 2024 en ledig kapasitet på 50 plasser. Tabellen under viser elevtallene fra 
2025 til 2040. Elevtall i kompass viser antall barn i alderen 6-12 år som det er forventet bor i 
skolekretsen. Justert elevtall viser elevtall justert for elever i privat eller andre skoler. Den ledige 
kapasiteten vil øke i årene fremover og nå en topp i 2030 med 118 ledige plasser. Fra 2030 og 
frem til 2040 vil elevtallet ligge rett i overkant av 240 elever, men en ledig kapasitet på rundt 110 
plasser.  

 

 

 
Når man ser på elevtall pr. trinn og antall klasser ser man at flere klasser vil ha en 
gruppestørrelse som er under lærenormen på 15 (1.-4. trinn) eller 20 (5.-10. trinn). I årene 
fremover vil Tistedal skole ha ca. 35 elever pr. trinn. Dette gjør at man vil kunne ha to klasser på 
1.-4. trinn, og ha en lærertetthet som tilsvarer lærenormen. Når elevene begynner på 5.-7. trinn 
vil trinnet være for stort til å ha en klasse i forhold til kapasiteten på klasserommene, men for 
lite til å kunne ha to klasser i forhold til lærenormen. Tabellen under viser antall elever pr. 
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klasse basert på elevframskrivning. Feltene som er markert røde, er lavere enn lærenorm og 
feltene som er grønne er over lærenorm.  

 

For skoleåret 2024-2025 har Tistedal skole 0 undervisningsårsverk mer enn minstekravet for 
lærertettheten. 

 
Skoleskyss 

Per oktober 2024 hadde 21 % av elevene skoleskyss til en årlig kostnad på 2,2 mkr. Ved en 
nedleggelse av Tistedal skole vil det ikke bli flere elever som får skyss på 2.-7. trinn. For 1. trinn 
vil ca. 20 elever ha rett på skyss, til en økt kostnad på ca. 0,2 mkr.  

 
Antall ansatte, størrelse på ledelsen 

Tistedal skole har i GSI for skoleåret 2024-2025 disse årsverkene: 

Beskrivelse Årsverk 

Ledelse 1,80 

Merkantil 0,75 

Lærere 22,6 

Assistenter skole 7 

Assistenter SFO 4,6 

Tallene inneholder ikke årsverkene som er knyttet til forsterket avdeling ved skolen. 

 
Kortsiktige og langsiktige behov for investeringer 

 

Tistedal skole har et vedlikeholdsbehov på 3 mkr kortsiktig (0-5 år) og 107 mkr langsiktig (5-35 
år). Dette gir en kostnad pr. elev på 315 694 kr. Dette er den nest laveste vedlikeholdskostnaden 
pr. elev 

Skolebygget er oppført i 2010 med et bruksareal på 5.180m2. 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040
1. trinn 16 30 21 17 30 19 18 18 18 18 19 19 19 19 19 19 20
2. trinn 25 16 30 21 17 16 19 18 18 18 19 19 19 19 19 19 20
3. trinn 23 25 16 16 20 17 16 19 18 18 18 19 19 19 19 19 19
4. trinn 20 23 24 16 16 20 17 16 19 18 18 18 19 19 19 19 19
5. trinn 22 20 23 24 17 16 20 18 16 19 18 18 19 19 19 19 19
6. trinn 27 22 20 23 24 17 17 20 18 17 19 18 19 19 19 19 19
7. trinn 21 27 22 21 23 24 18 17 20 19 17 20 19 19 19 19 20

Elever pr. klasse

Skole Kortsiktig (0-5 år) Langsiktig (5-35 år) Sum (35 års perspektiv) Pr elev
Tistedal skole 3 041 000 107 452 000 110 493 000 315 694
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Det er skade knyttet til utvendig teglforblending, samt sprekker i diletasjonsfuger i fasade. 
Innvendig er det en del skader på gulvbelegg fra stolbein som må utbedres partielt. Videre er 
det betydelig skader på innvendige 2-fløyede dører. Disse har ikke tilstrekkelig styrke til i 
forhold til belastning. Innvendig er det hovedsakelig de opprinnelige overflatene med 
påregnelig brukslitasje og noe skader. Allerede registrerte skader er årsaken til den høyere 
vedlikeholdskostnaden innenfor 0-5år. Tekniske anlegg er av de opprinnelige fra byggetiden 
med økende vedlikeholdsbehov og utskifting. 

Ved periodens utløp vil bygget være 50 år, og på lang sikt vil de fleste bygningsdeler ha nådd sin 
forventede levetid. Bunnledningsnett må sannsynligvis repareres noe, vinduer og dører må 
skiftes sammen med fasaderehabilitering, tak må skiftes, innvendige overflater og alt av teknisk 
anlegg må skiftes, samt uteområdene. 

Mer detaljert beregning av vedlikeholdskostnadene ligger ved i Multiconsult sin rapport. 

 
Hva sier den tidligere utredningen fra 2024: 

Tistedal skole har en kapasitet på 350 elever, med et elevtall på 242 i 2023, noe som gir en ledig 
kapasitet på 108 plasser. Begge rapportene peker på at elevtallet ved Tistedal skole forventes å 
synke i årene fremover, noe som vil bidra til økt overkapasitet. WSP-rapporten nevner at 
Tistedal skole har en høy prosentandel elever som har skoleskyss, noe som indikerer at mange 
elever har lang kjørevei. For å håndtere underkapasitet på Risum ungdomsskole, vurderes det å 
fordele elever fra Tistedal til andre ungdomsskoler. Ved å fordele elever fra Tistedal til andre 
skoler, kan kommunen utnytte kapasiteten bedre og sikre en mer effektiv ressursbruk.  

Innspill fra den offentlige høringen på skolestruktur våren 2024: 
Høringsinnspillene som angår Tistedal skole viser en sterk støtte for å bevare skolen. Mange 
fremhever skolens viktige rolle som en velfungerende forsterket avdeling, som gir et tilpasset 
opplæringstilbud til elever med spesielle behov. Skolen har gode lokaliteter og funksjonalitet 
som er spesielt tilpasset målgruppen, inkludert tilrettelagte uteområder. Det påpekes at en 
kommune av Haldens størrelse bør ha minst én slik avdeling, og kanskje flere plasser eller 
muligheter for hospitering etter behov. Mange mener at nedleggelse av Tistedal skole vil være 
uheldig for disse elevene og deres familier, og at skolen bør bevares for å sikre kontinuitet og 
kvalitet i spesialundervisningen. Det argumenteres også for at skolen har et godt læringsmiljø 
og et stabilt personale som bidrar til elevenes trivsel og utvikling. 

 
Oppsummering av innspill fra medvirkningsmøter med elevrådet, ledelse og ansatte våren 
2025: 

Skolen favner en stor skolekrets og ligger litt unna de andre skolene, men har en flott 
beliggenhet med tanke på natur, vann og skog.  

Elevrådet fremhevet flere positive sider ved Tistedal skole. Blant annet det store uteområdet 
med mange aktiviteter, flere fotballbaner, inkludert en nylig oppusset fotballbane, og nærheten 
til vann for aktiviteter som kano, svømming og kajakk. Elevene synes det er positivt at de har 



49 
 

forsterket avdeling på Tistedal skole. De nevnte de gode parkeringsmuligheter, fint sløydrom, 
tilrettelegging for elever med hørselsutfordringer, tilgjengelig helsesykepleier, heis for 
rullestolbrukere og gode relasjoner mellom elever og voksne. Skolen tar imot studenter fra 
høgskolen og det er positivt for både lærere og elever. 

Det ble påpekt at det er lite uteapparater for de største elevene og at ballbingen er delvis 
ødelagt. Elevrådet ønsket også flere benker hvor de kunne sitte dersom de ikke ønsket å være i 
aktivitet.  

Når det gjelder selve bygget forteller elevene at klasserommene er store med god plass og nylig 
fikk de nye stoler på skolen. Skolen har klasserom med projektorer i alle rom. Det er ett til to 
grupperom per trinn og egne spesialrom. Sløyd- og mat- og helse-rommet er oppgradert. 
Skolen er ganske godt vedlikeholdt. Bygget har gode rømningsveier, men garderobene kan 
være trange når hele trinnet skal inn, og det er løse takplater som kan falle ned. Hvert 
klasserom har sin egen farge. Det er fine doer inne og det er trygt å gå på do. 
De ansatte forteller at skolen og skolegården er godt tilrettelagt for elever med synshemming, 
og klasserommene er tilrettelagt for elever med nedsatt hørsel.  

Forsterket avdeling vil ha 16 barn neste skoleår, og skolen er den eneste som har denne 
muligheten til å ta imot disse barna. Arbeidsrommene og ulike møterom rundt omkring på 
skolen er bra, og SFO har et stort lokale, men litt lite kjøkken. Skolen har en ny gymsal gjennom 
en leieavtale med TTIF og disponerer store deler av anlegget deres. Det er et mangfold i 
elevgruppa på Tistedal skole. Forsterket avdeling er universelt utformet med større klasserom, 
spesialbadekar, sanserom og hopperom.  

Elevgruppa ved Tistedal skole har en varierende sosiodemografi. Skolen har god kompetanse til 
å jobbe med barn som trenger noe ekstra, og det er mye tverrfaglig samarbeid. Mange elever 
trenger mye, og lærerne er vant til å jobbe på ulike måter. Skolen er en "vi-skole" med godt 
samarbeid på tvers av trinn og fag, samt med helsesykepleier. Skolen har tatt imot elever fra 
andre skoler som ikke har hatt det så greit, og har lykkes med å inkludere disse. 

Uteområdet ved Tistedal skole er stort. Det er plass til alle, som gjør at det ikke blir så mye 
krangling, men det er behov for flere lekeapparater og tak for regnvær. Uteområdet brukes også 
til blomster- og grønnsakskasser om sommeren, skøytebane om vinteren, og flere akebakker. 
Det er mye lys i skolegården som er fint på vinteren når det er mørkt når elevene kommer. 

Mange barn bruker skolen på fritiden til lek og aking. Mange elever ved Tistedal er aktive i 
idrettslag på kveldstid og bruker anlegget da også. Elevrådet nevnte at det skjer flere aktiviteter 
etter skoletid, inkludert idrettsarrangement og sosiale arrangementer. Skoleveien ble beskrevet 
som utfordrende på enkelte områder. Det mangler overgangsfelt noen steder om man tar en 
snarvei, og det er biler som kjører fort. Mange elever blir kjørt helt ned til skolen, selv om det var 
en regel om at kun 1. trinn skulle bli kjørt helt ned.  

De ansatte mener at det er positivt at skolen har en forsterket enhet med unik kompetanse som 
er viktig for Halden kommune. Skolen har god kompetanse innenfor alternativ og supplerende 
kommunikasjon (ASK) og arbeid med barn som er svakt fungerende. Personalet har derfor også 
stor helsekompetanse.  
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Tistedal skole er den eneste i Halden som tilbyr Fysisk Aktiv Læring. Mange trinn har fysisk 
aktivitet timeplanfestet på Tistedal skole. Skolen har også ansvar for svømmeopplæring i 
Halden kommune. Beliggenheten ved Va-skogen og Femsjøen gir muligheter for uteskole.  
Skolen tilbyr kanoer og kajakker til utlån til andre skoler og har svømmeopplæringen. Skolen  

 
Muligheter og konsekvenser ved nedleggelse 

Det vil være mulig å legge ned Tistedal skole fra skoleåret 2027-2028. Da har Tistedal skole 256 
elever som da må fordeles på Hjortsberg, Gimle og Kongeveien for å slippe å kjøre gjennom en 
annen skolekrets for å komme til sin hjemskole eller få en skole som er lenger unna enn 
nærmeste skole. I tillegg vil elever måtte flytte fra Gimle til Os og Hjortsberg. Ved en nedleggelse 
av Tistedal skole, vil man måtte parallell forskyve flere av skolegrense, slik at mange elever vil 
måtte bytte skole. 

Ved en nedleggelse vil situasjonen se slik ut ved barneskolene: 

 
Ved en nedleggelse av Tistedal skole er det 396 elever i kommunen som vil få en ny skole, selv 
om det kun er 256 elever som hører til Tistedal skole. 

Det skyldes at man må ha følgende kretsgrenseendringer:  

• 26 elever flyttes fra Tistedal skole til Kongeveien skole 
• 230 elever flyttes fra Tistedal skole til Gimle skole 
• 40 elever flyttes fra Gimle skole til Os skole 
• 100 elever flyttes fra Gimle skole til Hjortsberg skole 

En nedleggelse av Tistedal skole vil gi en besparelse på 5,3 mkr.: 

Kategori Beløp 
Besparelse ledelse og administrasjon 3 mkr 
Besparelse på antall grupper 1,2 mkr 
Besparelse drift av bygg 1,3 mkr 
Økt skoleskyss 0,2 mkr 
Totalt 5,3 mkr 

 

Skole
Elevtall 
2027

Elever som 
flyttes til 
skolen

Elever som 
må flyttes 
fra skolen

Nytt 
elevtall 
2027

Ledig 
kapasitet 
2027

Kongeveien 549 26 575 5
Tistedal 256 256 0
Os 250 40 290 40
Gimle 234 230 140 324 6
Hjortsberg 332 100 432 118
Låby 278 278 22
Berg 208 208 92
Totalt 2108 396 396 2108 282



Oppsummering av medbestemmelsesmøter med 
ansatte og elever: 

Berg skole: 

Elevråd: 
Skolen ligger utenfor byen, omgitt av natur og flotte turområder, noe som gir elevene muligheter 

til både lek og læring i et trygt og rolig miljø. Uteområdet er stort og variert, med mange 

lekeapparater, ballbinge, akebakke, skøytebane og grillplass. Dette gir elevene mange muligheter 

til å være aktive og ha det gøy både i skoletiden og etter skoletid. 

Skolens uteområde gir masse muligheter for lek, aktivitet og samhold. Skolen ligger med nærhet 

til områder som Remmen, Berg IL, Ishallen, Isebakke, Rød herregård og gårder. Skolens 

plassering gjør det enkelt å komme seg ut på tur eller besøke steder i nærmiljøet. 

Skolen har et godt skolemiljø med lite mobbing og gode relasjoner mellom elevene. Lærerne er 

flinke og bryr seg om elevenes læring, og det er et godt samhold mellom alle på skolen. 

Etter skoletid arrangeres det flere sosiale aktiviteter som klatring, diskotek og spillkvelder. Skolen 

har også fellesarrangementer som juletregang, bokuke og venneuke, som bidrar til et godt sosialt 

miljø. 

Skolen har mange ekstra rom som grupperom, tekstilrom, kjøkken, musikkrom, gymsal og 

spesialrom.  

Skolebygget er gammelt og slitt, med behov for oppussing. Det mangler naturfagsrom, og 

toalett- og dusjfasilitetene er ikke alltid i god stand. Vannkvaliteten er også et problem. 

 

Elevenes skolevei kan være utfordrende, spesielt om vinteren. Det mangler overgangsfelt på 

viktige steder, og veiene kan bli glatte og humpete. Dette gjør det vanskelig for elevene å komme 

seg trygt til og fra skolen. 

Det er litt for mye småkrangling blant elevene, noe som kan skape en mindre positiv atmosfære. 

Det er behov for bedre vedlikehold av uteområdet, spesielt bordtennisbordet, og generelt mer 

ryddighet. Flere overgangsfelt og jevnere veier for å sikre en trygg skolevei. Oppussing av 

klasserom og forbedring av vannkvaliteten. 

Ledelse og ansatte: 

Skolen ligger utenfor byen, omgitt av natur og flotte turområder, noe som gir elevene muligheter 

til både lek og læring i et trygt og rolig miljø. Uteområdet er stort og variert, med mange 

lekeapparater, ballbinge, akebakke, skøytebane og grillplass. Dette gir elevene mange muligheter 

til å være aktive og ha det gøy både i skoletiden og etter skoletid. 

Skolens uteområde gir masse muligheter for lek, aktivitet og samhold. Skolen ligger med nærhet 

til områder som Remmen, Berg IL, Ishallen, Isebakke, Rød herregård og gårder. Skolens 

plassering gjør det enkelt å komme seg ut på tur eller besøke steder i nærmiljøet. 

Skolen har et godt skolemiljø med lite mobbing og gode relasjoner mellom elevene. Lærerne er 

flinke og bryr seg om elevenes læring, og det er et godt samhold mellom alle på skolen. 



Etter skoletid arrangeres det flere sosiale aktiviteter som klatring, diskotek og spillkvelder. Skolen 

har også fellesarrangementer som juletregang, bokuke og venneuke, som bidrar til et godt sosialt 

miljø. 

Skolen har mange ekstra rom som grupperom, tekstilrom, kjøkken, musikkrom, gymsal og 

spesialrom.  

Skolebygget er gammelt og slitt, med behov for oppussing. Det mangler naturfagsrom, og 

toalett- og dusjfasilitetene er ikke alltid i god stand. Vannkvaliteten er også et problem. 

 

Elevenes skolevei kan være utfordrende, spesielt om vinteren. Det mangler overgangsfelt på 

viktige steder, og veiene kan bli glatte og humpete. Dette gjør det vanskelig for elevene å komme 

seg trygt til og fra skolen. 

Det er litt for mye småkrangling blant elevene, noe som kan skape en mindre positiv atmosfære. 

Det er behov for bedre vedlikehold av uteområdet, spesielt bordtennisbordet, og generelt mer 

ryddighet. Flere overgangsfelt og jevnere veier for å sikre en trygg skolevei. Oppussing av 

klasserom og forbedring av vannkvaliteten. 

 

Tistedal skole: 

Elevrådet: 
Elevrådet fremhevet flere positive sider ved Tistedal skole, som det store uteområdet med mange 
aktiviteter, forsterket avdeling, flere fotballbaner, inkludert en nylig oppusset fotballbane, og 
nærheten til vann for aktiviteter som kano, svømming og kajakk. De nevnte også god parkering, fin 
sløyd, tilrettelegging for elever med hørselsutfordringer, tilgjengelig helsesykepleier, heis for 
rullestolbrukere, og gode relasjoner mellom elever og voksne. 

Skolen tar imot studenter, det er positivt for lærere og elever. 
 

Det ble påpekt at det er lite uteapparater for de største elevene og at ballbingen er delvis ødelagt. 

Elevrådet ønsket også flere benker. De forteller om r farlig skolevei med biler som kjører fort og 

manglende dropsone.  

Det er mangel på utstyr til kunst og håndverk, men gode fasiliteter ikke for mat og helse. 

Klasserommene er store med god plass og nylig fikk de nye stoler. Bygget har gode 

rømningsveier, men garderobene kan være trange når hele trinnet skal inn, og det er løse 

takplater som kan falle ned. Hvert klasserom har sin egen farge. Det er fine doer inne og det er 

trygt å gå på do. 

Uteområdet stort. Det er plass til alle, men det er behov for flere lekeapparater og tak for 

regnvær. Det er banefordeling for å unngå krangling om baner, og muligheter for aktiviteter som 

bading og padling. Uteområdet brukes også til blomster- og grønnsakskasser om sommeren, 

skøytebane om vinteren, og flere akebakker. Det er mye lys i skolegården. 

Det er tilgang til leksehjelp, åpne dager med aktiviteter, og idrettsaktiviteter på kveldstid. Mange 

barn bruker skolen på fritiden til lek og aking. Elevrådet nevnte at det skjer flere aktiviteter etter 

skoletid, inkludert idrettsarrangement og sosiale arrangementer. Skoleveien ble beskrevet som 

utfordrende på enkelte områder. Det mangler overgangsfelt og det er biler som kjører fort. 

Mange elever blir kjørt til skolen, selv om det var en regel om at kun 1. trinn skulle bli kjørt ned.  



Ansatte og ledelsen: 

Skolen har en forsterket enhet med unik kompetanse som er viktig for Halden kommune. 

Beliggenheten ved Va-skogen og Femsjøen gir muligheter for uteskole. Skolen har også tatt imot 

elever fra andre skoler som ikke har hatt det så greit, og har lykkes med å inkludere disse. 

Skolen har god kompetanse innenfor alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) og arbeid 

med barn som er svakt fungerende. Personalet har stor helsekompetanse, og skolen er den 

eneste i Halden som tilbyr Fysisk Aktiv Læring. Mange trinn har fysisk aktivitet timeplanfestet på 

Tistedal skole. Skolen har også ansvar for svømmeopplæring.  

Det er et mangfold i elevgruppa på Tistedal skole. Skolen har en forsterket avdeling og er 

universelt utformet med større klasserom, spesialbadekar, sanserom og hopperom. Elevgruppen 

har en varierende sosiodemografi. Skolen har god kompetanse til å jobbe med barn som trenger 

noe ekstra, og det er mye tverrfaglig samarbeid. Mange elever trenger mye, og lærerne er vant til 

å jobbe på ulike måter. Skolen er en "vi-skole" med godt samarbeid på tvers av trinn og fag, samt 

med helsesykepleier. 

Når det gjelder lokaler og bygningsmasse, er skolen og skolegården tilrettelagt for elever med 

synshemming, og klasserommene er tilrettelagt for elever med nedsatt hørsel. Skolen har en ny 

gymsal gjennom en leieavtale med TTIF og disponerer store deler av anlegget deres. Skolen har 

store klasserom med projektorer i alle rom. Det er ett til to grupperom per trinn og egne 

spesialrom. Sløyd- og mat- og helse-rommet er oppgradert. Skolen er ganske godt vedlikeholdt. 

Forsterket avdeling vil ha 16 barn neste skoleår, og skolen er den eneste som har denne 

muligheten til å ta imot disse barna. Arbeidsrommene og ulike møterom rundt omkring på skolen 

er bra, og SFO har et stort lokale, men litt lite kjøkken. 

Skolens rolle i nærmiljøet ble også diskutert. TTIF er skolens største samarbeidspartner, og de 

leier hallen av TTIF, mens TTIF låner skolen ved behov. Mange av elevene spiller fotball og 

håndball i TTIF, og området brukes mye på ettermiddags- og kveldstid til positive aktiviteter. 

Skolen opplever lite hærverk. Skolen er også praksisskole for Høgskolen i Østfold og har lokale 

prosjekter med kunstnere, Halden historielag, Arbeidernes jeger- og fiskerforening, og kirken. 

Skolen tilbyr kanoer og kajakker til utlån til andre skoler og har svømmeopplæringen. Skolen  

Skolen favner en stor skolekrets og ligger litt unna de andre skolene, men har en flott beliggenhet 

med tanke på natur, vann og skog.  

 

Hjortsberg skole 

Elevrådet: 
Elevene tenker det er positivt at mange elever bor nærme skolen, skolen ligger i nærheten av 

butikker. Skolen har store uteområder med fasiliteter som akebakke, volleyballbane, parkour, 

ballbinge, og en stor aula som rommer mange elever. Spesialrommene, som sløydsal, mat- og 

helserom, tekstilrom og musikkrom, ble også trukket frem som positivt. Eleven opplever å ha et 

godt skolemiljø. SFO ble beskrevet som sosial og et morsomt tilbud med mange aktiviteter. 

Lærerne ble beskrevet som hyggelige og flinke til å lære bort. 



Når det gjelder skolens utfordringer, ble det nevnt at toalettene i kjelleren er dårlige, og at mange 

småting som blir ødelagt ikke blir reparert. Klasserommene er små, renholdet er dårlig, og det er 

kaldt i klasserommene om vinteren. Dusjene i Hjortsberghallen har også problemer med 

temperaturregulering, det er ofte kaldt vann. Bygget er gammelt, noen vinduer kan ikke åpnes, og 

pulter og stoler er dårlige. Størrelsen på klasserommene varierer, noe som også ble nevnt som 

en utfordring. 

Skolens beliggenhet og nærmiljø ble beskrevet som positivt, med mange elever som bor nærme 

skolen. Det er fine turområder i nærheten, som Venås, Høyås, Trekanten, og akebakken, samt en 

grillplass som er bra ved uteskole. Skolen ligger også kort vei fra byen med biblioteket og Rød 

Herregård. 

Etter skoletid er det mye aktivitet på skolen, både inne og ute. Det arrangeres skolefrokost og 

leksehjelp, og to korps øver i skolens lokaler. Hjortsberghallen brukes til, håndball, innebandy og 

andre aktiviteter som f.eks. orientering. Det et problem med ungdommer som forsøpler og gjør 

hærverk på skolens områder noen ganger. Har vært mindre nå i det siste. 

Elevenes skolevei ble beskrevet som kort og trygg, men noen må ta buss når de bor i to hjem, det 

er veldig få.  

Ansatte og ledelse: 
Skolen er et samlingspunkt for barn i området med god beliggenhet og fine uteområder. De som 

arbeider der, opplever et inkluderende arbeids- og læringsmiljø hvor både voksne og barn trives. 

Skolen har nærhet til marka, som gir muligheter for uteskole og turer. Det har den siste tiden blitt 

en oppgradering av uteområde med ulike fasiliteter som ballbinge, grillplass, baskebane, parkour, 

volleyballbane, og Hjortsberghallen. Skolen har den fordelen at de har god kapasitet til å 

håndtere elevtallssvingninger og inkludere elever med spesielle behov. 

Skolen har høy faglig kompetanse blant ansatte, inkludert spesialkompetanse innen autisme og 

andre fagområder. Skolen fungerer som lærerutdanningsskole og samarbeider tett med 

høgskolen, noe som styrker samholdet og utviklingen blant ansatte. SFO har nye lokaler og gode 

uteområder, og det er et godt samarbeid mellom skole og SFO. 

Elevgruppen er mangfoldig, har barn med ulike funksjonsnedsettelser og nasjonaliteter. Skolen 

har gjort mye for universell utforming og har tilrettelagte rom for elever med spesielle behov. 

Skolens lokaler kunne vært bedre utnyttet, og det er noe mangel på spesialrom. Vedlikehold har 

blitt gjort på enkelte rom, men det gjenstår fortsatt arbeid. Det er skisser for universell utforming, 

men dette har ikke blitt inkludert i langtidsplanen. 

Skolen har et meråpent skoletilbud til elevene, finansiert av tilskuddsmidler. Dette tilbudet er 

spesielt viktig for elever som ikke har andre fritidstilbud. Skolen samarbeider med ulike 

idrettsklubber og har et godt samarbeid med FAU, PPT, barnevern og politiet. 

Skolens beliggenhet er fordelaktig da ingen elever har behov for skyss, og det er kort vei til ulike 

turområder og lysløyper. 

Skolen har mange lærlinger og utplasseringer som trives godt, og ønsker å fortsette på 

Hjortsberg skole. Personalet er stabilt med lite utskiftning, og skolen har utviklet seg i takt med 

samfunnet. 

 



Låby skole: 
Elevrådet 
Elevene fremhevet mangfoldet i elevgruppa som veldig positivt for skolen, samt bruken av 

nærmiljøet utenfor skoletiden som veldig positivt ved skolen. Låby har et godt skolebibliotek, fine 

klasserommene, gode uteområdene som akebakke og skøytebane om vinteren, og tryggheten og 

vennskapet blant elevene. SFO ble også rost for god mat, snille voksne og fine fasiliteter. 

Arrangementer som feirer mangfold og ulike kulturer ble også nevnt som positivt for skolen. 

Helsesykepleier er tilgjengelig hver dag for de som trenger det. 

Byggets styrker er at det er et murbygg som er brannsikkert og holdbart. Det er nye garderober. 

Det ble også nevnt at det er praktisk at bygget henger sammen, slik at man kan gå fra den ene 

siden til den andre uten å gå ut. 

Uteområdets er stort og variert med mange aktiviteter, som pingpong, basketball og ruteball. Det 

finnes mange trær å klatre i, en gressmatte, utekjøkken og fotballbane. Skolegården er godt 

tilrettelagt for elever med rullestol. 

Elevene ønsker seg flere leker i skolegården og en vaktmester for å fikse småting raskt. De 

trenger flere doer og nye pulter og stoler. Det ble også nevnt problemer med takplater og 

lyssensorer på do. Uteområdet kunne trenge bedre lys og en oppgradering av fotballbane og 

husker. 

Skolens beliggenhet og nærmiljø ble beskrevet som positivt, med nærhet til sentrum, skog og 

ulike fasiliteter som HIØ og Halden arena. Skolen har samarbeid med idrettslag og foreninger, og 

det er muligheter for undervisning av studenter og prosjekter med HIØ. Svømmekurs og enkel 

tilgang til ishallen ble også nevnt som positive aspekter. 

Aktiviteter som skjer etter skoletid kan være leksehjelp, klubb, halloweenfest og After School. 

Skøytebane og akebakke er tilgjengelig på kveldstid, og Tirsdagsklubben tilbyr ulike aktiviteter. 

Disse tilbudene er gratis og åpne for alle. 

Elevenes skolevei ble beskrevet som kort og trygg for de fleste, med voksne som passer på ute 

og inne. Det er bussmuligheter for de som bor lengre unna om de har delt bosted, men noen små 

synes det er langt å gå, og barn fra Refne har litt vanskeligere vei. 

Elevene sier at de har voksne som passer på, det er lite mobbing og det er et trygt miljø. Det ble 

nevnt problemer med ovner i klasserommet som gjør det kaldt om vinteren, og ønske om bedre 

lydisolering mellom do og klasserom. Digitale skjermer i alle klasserom ble også nevnt, noen 

trenger oppgradering. 

Ansatte og ledelse: 
De ansatte fremhevet skolens gode beliggenhet, bruk av nærområdet som læringsarena, elevsyn, 

og et godt arbeidsmiljø. Det ble også nevnt at skolen har et godt samarbeid i kollegiet, de bruker 

erfaringsdeling i utviklingstid, og har et godt hjem-skole samarbeid. Skolen fremhever mangfold 

og tilrettelegging som sine styrker, og de har økende elevtall i motsetning til andre skoler. Skolen 

beskrives som en "vi-skole" med positive tilbakemeldinger fra foreldre på skole og SFO, og et 

godt samarbeid mellom skole og SFO. 

Skolen har god kompetanse på språkopplæring for minoriteter, er pilotskole for NAVs "Føre var"-

prosjekt, og har lavt sykefravær og godt arbeidsmiljø. Mange ansatte har jobbet der i mange år, 



og skolen har et godt samarbeid med høgskolen og Inspiria. Skolen fungerer også som en 

nærmiljøskole på kveldstid med ulike kurs og samarbeid med idrettsrådet og 

forskningsfabrikken.  

Mangfoldet i elevgruppen ble beskrevet som omfattende, med mange minoritetsspråklige elever 

og en demografi som favner det meste. Skolen har jobbet aktivt for inkludering av elever fra 

flerspråklige hjem og har et godt samarbeid med tospråklige lærere i kommunen. En stor andel 

av elevene benytter seg av SFO. 

Når det gjelder skolens lokaler og bygningsmasse, ble det nevnt at bygningene er i god stand 

med universell utforming, nytt ventilasjonsanlegg, solskjerming, store klasserom med gode 

lysforhold, og nylig malt innvendig. Det er ingen store investeringsbehov, men noen mindre 

oppgraderinger som asfalten som har smuldret opp og gamle stoler på personalrommet. Skolen 

har gode uteområder, arbeidsrom, pauserom, toaletter og garderober. 

Skolens rolle i nærmiljøet ble beskrevet som betydningsfull, med mye aktivitet på kveldstid og 

helger. Skolen fungerer som et naturlig samlingspunkt og har et nærmiljøprosjekt tilknyttet 

skolen. Skolen samarbeider med Rød Herregård, Nexans, og høgskolen, og låner ut utstyr til lag 

og foreninger som bruker gymsalen på kveldstid. 

Skolens ligger sentrumsnært, men ikke i sentrum, med alle elever i gåavstand. Området rundt 

skolen brukes aktivt i undervisningen, og det er nærhet til Strupe ungdomsskole og barnehager 

som gir gode overganger. Det er lite trafikk og gode, oversiktlige veier. 

Skolen er ikke en skysskole, og alle elever kan gå eller sykle. Det er kommunale områder i 

nærheten som kan fungere som gode områder for skyss, og skolen har potensial til å bli et 

områdesenter med butikker, legesenter, høgskolen og bensinstasjoner i nærheten. 

Gimle skole: 
Elevrådet: 
Elevene fremhevet flere positive aspekter ved skolen. Det er lite mobbing og ingen som er alene i 

friminuttene. De forteller at det er mange voksne ute og eldre barn som hjelper til med leker. 

Gimle har en lånebod hvor man kan låne fotballer og andre leker. Skolegården har en apejungel, 

ballbingen, klatrestativ, husker og bane for stikkball. Skolen har valgfag fra 5.-7. trinn. Det er godt 

utstyrte rom for musikk, sløyd og naturfag. Helsesykepleier er tilgjengelig for elevene. Alle 

klasserom har egne nødutganger. Videre forteller elevene om at SFO er nyoppusset at det er nok 

toaletter og god plass i garderober. Skolen har et fint og stort bibliotek. Det er smartskjermer i 

alle klasserom fra 1.-4.trinn og andre skjermer fra 5.trinn. Skolen har en stor og fin skolehage 

som brukes til mat- og helse.  

Utfordringer ved Gimle skole er ungdommer som har fest i skolegården i helger og kvelder, noe 

som fører til søppel og fyrverkeri. Det er til tider dårlig luft i klasserommene som krever at dørene 

åpnes, noe som kan gjøre det kaldt på vinteren. 

Gimle ligger nærme butikk, skole, ishall og sentrum. Det er rett ved boligområder så det er mulig 

å gå til skolen. Det er trygg skolevei, men noen steder kan det være litt stygt og biler kan kjøre 

fort. Noen elever kan være redde for å gå til skolen på grunn av stygge kommentarer. Generelt er 

det trygg skolevei med gangfelt, overgangsfelt og gjerder mellom vei og gangfelt der det er farlig. 



Skolen har harr noen kurs etter skoletid som dans, graffiti, gaming og friidrett. Det er gratis kurs 

som både er inne og ute.  

Ansatte og ledelse: 
De ansatte fremhevet skolens gode lærings- og arbeidsmiljø, og en kultur hvor man snakker med 

hverandre, ikke om hverandre. Skolen har gode fysiske forutsetninger med universell utforming, 

god plass, og gode resultater på undersøkelser. Det ble også nevnt at skolen har en stabil 

ansattgruppe som kjenner hverandre godt. 

Skolen har jobbet godt med elevtjenesten, ledet av sosiallærer og støttet av ledelsen. Skolen har 

en sosial plan som fungerer godt i praksis og et årshjul som alle følger. Det er et tett samarbeid 

med høgskolen, som gir fordeler som kompetansepåfyll og enklere å ta kontakt. Skolen har også 

høy fagkompetanse blant lærerne, spesielt i basisfagene og gym/uteskole, samt mange 

svømmelærere. 

Mangfoldet i elevgruppen ble beskrevet som variert, med elever fra forskjellige typer familier og 

noen fra andre land eller kulturer. Skolen er god på inkludering og har en positiv holdning som 

smitter over på hvordan nye elever tas imot. 

Skolen har store og romslige klasserom med naturlig lys, gode og nok spesialrom, bibliotek, 

skolekjøkken, og bygget er universelt utformet. Skolen har litt lite lagringsplass, men er ellers 

godt fornøyd med det fysiske bygget og planløsningen. 

Skolens rolle i nærmiljøet ble beskrevet som betydningsfull, med mye aktivitet på ettermiddager, 

helger og ferier. Skolen låner ut gymsalen til elever som skal feire bursdager, og samarbeider 

med idrettsrådet, speidergruppen, menighetshuset, barnehager, tennisklubben og HTH. Skolen er 

en viktig brikke i nærområdet og brukes mye på ettermiddag og kveld. 

Skolens beliggenhet ble vurdert som fordelaktig, med trygg skolevei og nærhet til Høyås, Venås, 

Tistedal, Halden arena, biblioteket, Schultzedalen og bøkeskogen. Skolen ligger godt plassert for 

å bruke andre læringsarenaer og har få skysselever.  

Skolen har kjøpt inn sykler og hjelmer for sykkelturer, og har en utlånsordning som elevene selv 

har ansvar for i friminuttene. Samarbeidet med FAU ble beskrevet som nyttig og konstruktivt, og 

skolen har lavere strømkostnader på grunn av varme fra ishallen. 
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NOTAT  

OPPDRAG Halden kommune DOKUMENTKODE 10213871-06-NOT-002 

EMNE Vedlikeholdskostnader for 7 skoler TILGJENGELIGHET Begrenset 

OPPDRAGSGIVER Halden kommune – Prosjekt- og eiendomsutvikling OPPDRAGSLEDER Bernt Stordahl 

KONTAKTPERSON Avdelingsleder Ingar Orud SAKSBEHANDLER Jan-Tore Christensen 

DATO 12.januar 2025 ANSVARLIG ENHET Multiconsult Norge AS 

1 Oppdrag 
Multiconsult Sarpsborg har av Halden kommune, fått i oppdrag å vurdere kortsiktige og langsiktige 
investeringsbehov for barneskolene med tanke på fremtidig skolestruktur.  

Følgende skoler er vurdert: 

1. Berg skole 

2. Låby skole 

3. Hjortsberg skole 

4. Gimle skole 

5. Tistedal skole 

6. Kongeveien skole 

7. Os skole 

 

Oppdraget går ut på følgende: 

• Dokumentere kortsiktig vedlikehold - investeringsbehov på barneskolene (0-5år) 

• Dokumentere langsiktig vedlikehold - investeringsbehov på barneskolene (5-35år) 

Rapporten tar for seg barneskolene Berg, Låby, Hjorstberg, Gimle og Tistedal i vurdering av kortsiktig 
vedlikehold og barneskolene Berg, Låby, Hjorstberg, Gimle, Tistedal, Kongeveien og Os ifm langsiktig 
vedlikehold. 

Kostnadene er utarbeidet på et grovt og overordnet nivå i forbindelse med en pågående gjennomgang av 
barneskolene i Halden, og kan kun benyttes i den forbindelse. 

Som forutsetninger for oppdraget gjelder instruks for tilstandsanalyse og skadetaksering av byggverk, 
utarbeidet av Norsk Takst. Forhold av juridisk karakter er ikke berørt. Det er gjennomført en enkel visuell 
befaring med eiers representant til stede. Forøvrig er vurderingene basert på opplysninger gitt av 
rekvirenten samt tilgjengelige dokumentasjon. 

 

Resultatet av kostnadsvurderingen for alle 7 skoler: 

 

Skole Kortsiktig (0-5 år) Langsiktig (5-35 år) Sum (35 års perspektiv)
1. Berg skole inkl. nyinvestering 49 980 000 64 825 000 114 805 000
2. Låby skole 2 325 000 81 696 000 84 021 000
3. Hjortsberg skole 4 467 000 169 982 000 174 449 000
4. Gimle skole 7 277 000 130 301 000 137 578 000
5. Tistedal skole 3 041 000 107 452 000 110 493 000
6. Kongeveien skole 108 910 000 108 910 000
7. Os skole 49 930 000 49 930 000
Kostnadsramme eks.mva. 67 090 000 713 096 000 780 186 000
Kostnadsramme eks.mva. pr. år (avrundet) 22 291 000



Halden kommune  multiconsult.no 

Vedlikeholdskostnader for 7 skoler 

 

10213871-06-NOT-002 12. januar 2025 / Revisjon 01 Side 2 av 36 

2 Forutsetninger 
Registreringen er basert på Norsk standard NS 3424 ”Tilstandsanalyse av byggverk” på nivå 1. Det vil si en 
visuell kontroll av generell art. Det er foretatt en utvendig og innvendig visuell befaring av bygningene, 
med hovedvekt på bærende konstruksjoner og overflater. Tekniske anlegg er ikke undersøkt spesielt, men 
er vurdert ut fra alder og funksjon.  

Resultatene dokumenteres med en enkel beskrivelse av bygget. Registreringene er gjort fra bakkenivå uten 
inngrep i konstruksjonen. Takstmannen er ikke ansvarlig for skjulte skader eller svikt som ikke var mulig å 
se ved en visuell befaring av konstruksjonen. 

 

Det er foretatt en beregninger av kostnader til vedlikehold på kort (0-5 år) og på lang sikt (5-35 år). 

• Vedlikeholdskostnader på kort sikt vil typisk være løpende vedlikehold eller akutt vedlikehold som 
må utføres for å rette opp uforutsette skader, som kan skyldes byggefeil, manglende vedlikehold, 
feil bruk, hærverk osv. Vedlikeholdskostnader på kort sikt vil typisk være strakstiltak som er 
nødvendig for å opprettholde driften, uten nødvendigvis de store utskiftningene. 

• Vedlikeholdskostnader på lang sikt vil være periodisk vedlikehold som er nødvendig for å 
forhindre forfall og utskiftning av bygningsdeler og komponenter som har nådd sin forventede 
levetid. Dette kan typisk være utskiftning av tak, fasader, vinduer, innvendig rehabilitering av 
overflater, utskiftning av tekniske anlegg osv. Ved større vedlikeholdsarbeider vil det være 
naturlig, og det kan også bli stilt krav om forbedringer og oppgradering, for å heve bygningens 
standard. 

Levetider på de enkelte bygningsdeler er vurdert ut fra levetidstabellene til SINTEF Byggforsk, som finnes i 
byggdetaljblad 700.320 "Intervaller for vedlikehold og utskiftning av bygningsdeler". Anvisningen gir 
forslag til intervaller for vedlikehold og utskifting av materialer, komponenter og bygningsdeler, og brukes 
blant annet som underlag ved vedlikeholdsplanlegging og beregning av års- og livssykluskostnader. 

Forslagene til intervaller for vedlikehold og utskifting kan ikke brukes direkte til å bedømme levetid for en 
konkret bygningsdel. En slik bedømmelse må gjøres på grunnlag av teknisk tilstand, materialer, 
konstruksjon og påkjenninger for den aktuelle bygningsdelen. I beregningene er det derfor ikke spesifikt 
angitt når levetiden for den aktuelle bygningsdelen er nådd, men kun vurdert om bygningsdelen må 
påregnes skiftet innenfor det angitt intervallet. 
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3 Oppsummering alle skoler 
Nedenfor er vist en oppsummering av vedlikeholdskostnader på kort og lang sikt for alle skolene. 

 

 

Det er medtatt et alternativ "Kortsiktig vedlikehold inkl. nyinvesteringer" i forbindelse med evt. nybygging 
ved Berg skole, for å synliggjøre totalkostnaden innenfor 0-5 år. Kalkylen er utarbeidet av Bygganalyse AS – 
vi viser til deres rapport "Berg skole – Kalkyle Nybygg" datert 04.02.2025. Nyinvesteringer er lagt inn 
eks.mva. i tabellen ovenfor. 

 

Kostnadskalkylen er på skissenivå og er beregnet på grunnlag av Norsk Prisbok og erfaringstall fra 
tilsvarende bygg. Pga. et grovt detaljeringsnivå er kostnader i stor grad basert på m2-priser pr. bruksareal. 
Bruksarealer er oppgitt av rekvirenten.  

I kalkylene for de ulike skolene er det også kalkulert kostnadene ved å oppføre en ny skole med tilsvarende 
areal. Dette for å synliggjøre differensen mellom å drifte skolene i ytterligere 35 år opp mot kostnadene 
ved å investere i nye skoler. Kalkylen må kun betraktes som et grovt budsjett i denne omgang, og til å angi i 
hvilken størrelsesorden vedlikeholdskostnadene vil ligge.  

Kostnadene er å betrakte som samlet rammekostnad pr. januar 2025. Rammekostnaden inkluderer 
felleskostnader, generelle kostnader, reserver og marginer, men uten merverdiavgift. Det er synliggjort en 
usikkerhet på 20% i kostnadsvurderingen, siden vurderinger på dette stadiet er uoversiktlige. Kostnader til 
løst inventar er ikke med i kalkylen. 

Skole: Alle 7 skoler
Bygg: Alle bygg

Kortsiktig vedlikehold (0-5 år)
Skole Sum
1. Berg skole 1 767 000
2. Låby skole 2 325 000
3. Hjortsberg skole 4 467 000
4. Gimle skole 7 277 000
5. Tistedal skole 3 041 000
6. Kongeveien skole
7. Os skole
Kostnadsramme eks.mva. 18 877 000
Kostnadsramme eks.mva. pr. m2 832
Kostnadsramme eks.mva. pr. m2 pr. år 166

Kortsiktig vedlikehold inkl. nyinvesteringer (0-5 år)
Skole Sum
Kortsiktig vedlikehold (0-5 år) 18 877 000
Riving og nybygg ved Berg skole (erstatning for 1956-bygget) 48 213 000
Kostnadsramme inkl. nyinvesteringer (0-5 år) eks.mva. 67 090 000

Langsiktig vedlikehold (5-35 år)
Skole Sum
1. Berg skole 64 825 000
2. Låby skole 81 696 000
3. Hjortsberg skole 169 982 000
4. Gimle skole 130 301 000
5. Tistedal skole 107 452 000
6. Kongeveien skole 108 910 000
7. Os skole 49 930 000
Kostnadsramme eks.mva. 713 096 000
Kostnadsramme eks.mva. pr. m2 20 270
Kostnadsramme eks.mva. pr. m2 pr. år 676

Nybyggekostnad eks.mva. (avrundet) 1 436 654 000
Vedlikeholdskostnad I % av nybyggekostnad 50 %
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4 De enkelte skoler 

 Berg skole 

Beskrivelse 

Adresse er Sørliveien 111, 1788 Berg i Østfold. Første del av skolen ble oppført i 1956, som er vurdert 
revet. Dersom skolen skal drives videre, må dette utføres i perioden 0-5 år. Kostnader til riving og 
gjenoppbygging av denne er vurdert av andre. Skolen ble utvidet med 6 klasserom og gymbygg i 1969. 
Bygget for 6-års skole ble oppført i 1997 og SFO-bygget ble oppført i 2000. Bergknatten barnehage fra 
1992, ble nedlagt  i 2023 og er i dag innlemmet i skolen. Samlet bruksareal med fradrag for 1956-bygget er 
2.495 m2. Med tillegg for 1956-bygget er samlet areal 3310 m2. 

 

Skolebygget (6.års skole) fra 1997. 

 

Skolebygget fra 1956 (1. byggetrinn), som er 
vurdert revet. 

 

Skolebygget (utvidelsen) fra 1969. 

 

Gym-bygget fra  1969. 

 

SFO-bygget (nybygget) fra 2000. 

 

Bergknatten (tidl. barnehagen) fra 1992. 
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Samlet kalkyle 

Nedenfor er vist en samlet kalkyle på vedlikeholdskostnader på kort og lang sikt for Berg skole. 

 

 

Alternativet med "Kortsiktig vedlikehold inkl. nyinvesteringer" i forbindelse med nybygging er medtatt 
under Berg skole, innenfor 0-5 år. Nybygget anses ikke å ha vesentlige vedlikeholdskostnader på kort sikt, 
men vil få noe oppgraderingsbehov på lang sikt. Da nybygget ennå ikke er prosjektert er vedlikeholds-
kostnadene på lang sikt (5-35 år) kun grovt anslått til 20% av kostnadene ved å bygge en ny skole. 

 

Den eldre bygningsmassen er oppført etter tidligere byggemetoder og oppfyller ikke dagens krav til blant 
annet planløsning, miljø og energi. Risikoen ved videre drift av eldre skoler, med tanke på økonomi, 
tekniske løsninger og drift, vil være større enn ved nybygging. 

Som vi ser så vil vedlikeholdskostnadene på lang sikt tilsvare ca. 49% av kostnadene ved å bygge en ny 
moderne skole med tilsvarende areal. Dette er lavere enn ved tilsvarende eldre skolebygg, men skyldes at 
det er hensyntatt en nyinvestering ved Berg skole. Kalkylen må kun betraktes som et grovt budsjett i 
denne omgang, og til å angi i hvilken størrelsesorden vedlikeholdskostnadene vil ligge.  

Vedlikeholdskostnadene på lang sikt er ikke en oppgradering av bygningsmassene med tanke på nyere krav 
og forskrifter, og videre drift ut over perioden vil i mange tilfeller kreve betydelige investeringer ut over de 
beregne vedlikeholdskostnadene. Bygningsmassen vil fortsatt ha en gammel bygningskropp som medfører 
uhensiktsmessige drift, som begrenser mulighetene for optimale og fremtidsrettede løsninger. 

 
 
 
 

Skole: Berg skole
Bygg: Alle bygg

Kortsiktig vedlikehold (0-5 år)
Bygg Sum
1. Utvidelse med 6 klasserom - 1969 422 000
2. Gymbygg/tilfluktsrom - 1969 256 000
3. 6.års skole - 1997 420 000
4. SFO-bygg - 2000 290 000
5. Bergknatten - 1992 379 000
6. Nybygg (erstatning for 1956-bygget) 0
Kostnadsramme eks.mva. 1 767 000
Kostnadsramme eks.mva. pr. m2 534
Kostnadsramme eks.mva. pr. m2 pr. år 107

Kortsiktig vedlikehold inkl. nyinvesteringer (0-5 år)
Skole Sum
Kortsiktig vedlikehold (0-5 år) 1 767 000
Riving og nybygg ved Berg skole (erstatning for 1956-bygget) 48 213 000
Kostnadsramme inkl. nyinvesteringer (0-5 år) eks.mva. 49 980 000

Langsiktig vedlikehold (5-35 år)
Bygg Sum
1. Utvidelse med 6 klasserom - 1969 12 810 000
2. Gymbygg/tilfluktsrom - 1969 9 632 000
3. 6.års skole - 1997 15 177 000
4. SFO-bygg - 2000 9 770 000
5. Bergknatten - 1992 10 688 000
6. Nybygg (erstatning for 1956-bygget) 6 748 000
Kostnadsramme eks.mva. 64 825 000
Kostnadsramme eks.mva. pr. m2 19 585
Kostnadsramme eks.mva. pr. m2 pr. år 653

Nybyggekostnad eks.mva. (avrundet) 131 158 000
Vedlikeholdskostnad I % av nybyggekostnad 49 %
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 Låby skole 

Beskrivelse 

Adresse er Likollveien 29, 1721 Halden i Østfold. Første del av skolen ble oppført i 1982. Skolen ble utvidet 
med F-bygget «Furua» i 1996, G-bygget «Lærerkontor i 2006» og E-bygget «SFO» i 2011. Samlet bruksareal 
for A-, B-, C- D-, E, og F-bygget er 3.478m2. 

 

A-,B- og C-byggene fra 1982. 

 

A-,B- og C-byggene fra 1982. 

 

D-bygget «Gym» fra 1982. 

 

E-bygget, SFO («Eika») fra 2011. 

 

F-bygget fra 1996. 

 

G-bygget, Lærerkontor fra 2006. 
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Samlet kalkyle 

Nedenfor er vist en samlet kalkyle på vedlikeholdskostnader på kort og lang sikt for Låby skole. 

 

 

Bygningsmassen er oppført etter tidligere byggemetoder og oppfyller ikke dagens krav til blant annet 
planløsning, miljø og energi. Risikoen ved videre drift av eldre skoler, med tanke på økonomi, tekniske 
løsninger og drift, vil være større enn ved nybygging. 

Som vi ser så vil vedlikeholdskostnadene på lang sikt tilsvare ca. 61% av kostnadene ved å bygge en ny 
moderne skole med tilsvarende areal. Kalkylen må kun betraktes som et grovt budsjett i denne omgang, og 
til å angi i hvilken størrelsesorden vedlikeholdskostnadene vil ligge.  

Vedlikeholdskostnadene på lang sikt er ikke en oppgradering av bygningsmassene med tanke på nyere krav 
og forskrifter, og videre drift ut over perioden vil i mange tilfeller kreve betydelige investeringer ut over de 
beregne vedlikeholdskostnadene. Bygningsmassen vil fortsatt ha en gammel bygningskropp som medfører 
uhensiktsmessige drift, som begrenser mulighetene for optimale og fremtidsrettede løsninger. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skole: Låby skole
Bygg: Alle bygg

Kortsiktig vedlikehold (0-5 år)
Bygg Sum
1.  A -, B - og C - Skolebygg -  1982 879 000
2. D - Bygg, Gymsal/tilfluktsrom/ sløyd - 1982 484 000
3. E-bygget, SFO - 2011 250 000
4. F - bygget, undervisning - 1996 391 000
5. G-bygget,lærerkontor - 1992 321 000
Kostnadsramme eks.mva. 2 325 000
Kostnadsramme eks.mva. pr. m2 668
Kostnadsramme eks.mva. pr. m2 pr. år 134

Langsiktig vedlikehold (5-35 år)
Bygg Sum
1.  A -, B - og C - Skolebygg -  1982 30 786 000
2. D - Bygg, Gymsal/tilfluktsrom/ sløyd - 1982 16 994 000
3. E-bygget, SFO - 2011 9 336 000
4. F - bygget, undervisning - 1996 19 228 000
5. G-bygget,lærerkontor - 1992 5 352 000
Kostnadsramme eks.mva. 81 696 000
Kostnadsramme eks.mva. pr. m2 23 489
Kostnadsramme eks.mva. pr. m2 pr. år 783

Nybyggekostnad eks.mva. (avrundet) 134 587 000
Vedlikeholdskostnad I % av nybyggekostnad 61 %
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 Hjortsberg skole 

Beskrivelse 

Adresse er BRA veien 67, 1784 Halden i Østfold. Første del av skolen A-, B-, C-, D- og E-avdelingen ble 
oppført cirka 1960. Det ble opplyst at den midtre delen i 2 etasjer er oppført noe før de 4 sidefløyene i en 
etasje. Skolen ble utvidet med F-bygget «Rød Paviljong» i 1996, G-bygget «Gul Paviljon» i 2013 og SFO-
bygget «tilbygg Gul Paviljong» i 2010-2013. Samlet bruksareal for A-, B-, C- D-, E, F- og SFO-bygget er 
5.444m2. 

 

A-,B-, C-, D-, E- avdelingene fra 1960. 

 

A-,B-, C-, D-, E- avdelingene fra 1960. 

 

A-,B-, C-, D-, E- avdelingene fra 1960. 

 

F-bygget «Rød Paviljong» fra 2000. 

 

G-bygget «Gul Paviljong» fra 2013. 

 

SFO-bygget «tilbygg Gul Paviljong» fra 2010-2013. 
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Samlet kalkyle 

Nedenfor er vist en samlet kalkyle på vedlikeholdskostnader på kort og lang sikt for Hjortsberg skole. 

 

 

Bygningsmassen er i varierende stand og byggeår spenner over 50 år. Opprinnelig byggetrinn fra 1960 er 
oppført etter tidligere byggemetoder og oppfyller ikke dagens krav til blant annet planløsning, miljø og 
energi. Risikoen ved videre drift av eldre skoler, med tanke på økonomi, tekniske løsninger og drift, vil 
være større enn ved nybygging. Bygg fra 2000-tallet og fremover nærmer seg dagens krav til planløsning, 
miljø og energi og vil derfor få betydelig lavere kostnader til oppgraderinger innenfor perioden på 35 år. 

Som vi ser så vil vedlikeholdskostnadene på lang sikt tilsvare ca. 75% av kostnadene ved å bygge en ny 
moderne skole med tilsvarende areal. Kalkylen må kun betraktes som et grovt budsjett i denne omgang, og 
til å angi i hvilken størrelsesorden vedlikeholdskostnadene vil ligge.  

Vedlikeholdskostnadene på lang sikt er ikke en oppgradering av bygningsmassene med tanke på nyere krav 
og forskrifter, og videre drift ut over perioden vil i mange tilfeller kreve betydelige investeringer ut over de 
beregne vedlikeholdskostnadene. Bygningsmassen vil fortsatt ha en gammel bygningskropp som medfører 
uhensiktsmessige drift, som begrenser mulighetene for optimale og fremtidsrettede løsninger. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skole: Hjortsberg skole
Bygg: Alle bygg

Kortsiktig vedlikehold (0-5 år)
Bygg Sum
1. A-, B,-, C-, D, og E-avdeling - 1960 (1 og 2 byggetrinn) 3 284 000
2. F-bygget «Rød Paviljong» - 2000. 308 000
3. G-bygget «Gul Paviljong» -  2013. 334 000
4.  G-bygget SFO-"bygget tilbygg, Gul Paviljong» perioden, 2010-2013 541 000
Kostnadsramme eks.mva. 4 467 000
Kostnadsramme eks.mva. pr. m2 821
Kostnadsramme eks.mva. pr. m2 pr. år 164

Langsiktig vedlikehold (5-35 år)
Bygg Sum
1. A-, B,-, C-, D, og E-avdeling - 1960 (1 og 2 byggetrinn) 128 433 000
2. F-bygget «Rød Paviljong» - 2000. 10 133 000
3. G-bygget «Gul Paviljong» -  2013. 9 198 000
4. G-bygget SFO-"bygget tilbygg, Gul Paviljong» perioden, 2010-2013 22 218 000
Kostnadsramme eks.mva. 169 982 000
Kostnadsramme eks.mva. pr. m2 31 224
Kostnadsramme eks.mva. pr. m2 pr. år 1 041

Nybyggekostnad eks.mva. (avrundet) 225 382 000
Vedlikeholdskostnad I % av nybyggekostnad 75 %
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 Gimle skole 

Beskrivelse 

Adresse er Blokkveien 41, 1785 Halden i Østfold. Skolebygget er oppført i 2001 samtidig med gymsalen 
som er bygget inntil Halden Ishall. Bruksareal for skolebygget og gymsalen er henholdsvis 4.886m2 og 
400m2 (målt på kart), som gir et samlet bruksareal på 5.286m2. 

 

Hovedinngang skolebygg 

 

Skolebygg sett fra skolegård 

 

Skolebygg. 

 

Karnapp skolebygg. 

 

Vinduer skolebygg. 

 

Gymsal inntil Halden Ishall. 
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Samlet kalkyle 

Nedenfor er vist en samlet kalkyle på vedlikeholdskostnader på kort og lang sikt for Hjortsberg skole. 

 

 

Bygget er oppført i 2001 og er fundamentert på stedlige masser. Oppført med ringmur, støpt plate på 
mark, bindingsverk i yttervegger med trepaneler og takkonstruksjon antas å være Lett-takelementer tekket 
med foliemembran. Bygg fra 2000-tallet og fremover nærmer seg dagens krav til planløsning, miljø og 
energi og vil normalt få betydelig lavere kostnader til oppgraderinger innenfor perioden på 5-35 år.  

Det er en del skader knyttet til utvendige fasader og vinduer, som må skiftes ut eller utbedres både 
innenfor perioden 0-5år og tidlig i perioden 5-35år. Det er allerede i dag problemer knyttet til 
fuktinntrening i fasader og vinduer. Videre er beslag og renner utsatt for korrosjon som har ført til 
lekkasjer. Innvendig er det hovedsakelig de opprinnelige overflatene med en del brukslitasje og noe 
skader. Allerede registrerte skader er årsaken til den høyere vedlikeholdskostnaden innenfor 0-5år. 

Som vi ser så vil vedlikeholdskostnadene på lang sikt tilsvare ca. 61% av kostnadene ved å bygge en ny 
moderne skole med tilsvarende areal. Kalkylen må kun betraktes som et grovt budsjett i denne omgang, og 
til å angi i hvilken størrelsesorden vedlikeholdskostnadene vil ligge.  

Vedlikeholdskostnadene på lang sikt er ikke en oppgradering av bygningsmassene med tanke på nyere krav 
og forskrifter, og videre drift ut over perioden vil i mange tilfeller kreve betydelige investeringer ut over de 
beregne vedlikeholdskostnadene. Bygningsmassen vil fortsatt ha en gammel bygningskropp som medfører 
uhensiktsmessige drift, som begrenser mulighetene for optimale og fremtidsrettede løsninger. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skole: Gimle skole
Bygg: Alle bygg

Kortsiktig vedlikehold (0-5 år)
Bygg Sum
1. Skolebygg - 2001 6 287 000
2. Gymsal- 2001 990 000
Kostnadsramme eks.mva. 7 277 000
Kostnadsramme eks.mva. pr. m2 1 377
Kostnadsramme eks.mva. pr. m2 pr. år 275

Langsiktig vedlikehold (5-35 år)
Bygg Sum
1. Skolebygg - 2001 122 090 000
2. Gymsal- 2001 8 211 000
Kostnadsramme eks.mva. 130 301 000
Kostnadsramme eks.mva. pr. m2 24 650
Kostnadsramme eks.mva. pr. m2 pr. år 822

Nybyggekostnad eks.mva. (avrundet) 214 320 000
Vedlikeholdskostnad I % av nybyggekostnad 61 %
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 Tistedal skole 

Beskrivelse 

Adresse er Stadion veien 8, 1791 Tistedal i Halden i Østfold. Skolebygget er oppført i 2010 med et 
bruksareal på 5.180m2. 

 

Skolebygg sett fra parkeringsplass. 

 

Skolebygg sett fra skolegård 

 

Skolebygg med kjeller under mindre del 

 

Setningsskade teglforblending. 

 

Svikt i konstruksjon 2-fløyet dør. 

 

Glasslister løsner fra ramtre på dørblad. 
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Samlet kalkyle 

Nedenfor er vist en samlet kalkyle på vedlikeholdskostnader på kort og lang sikt for Tistedal skole. 

 

 

Bygget er oppført i 2010 og er fundamentert på stedlige masser. Oppført med ringmur, støpt plate på 
mark, bindingsverk i yttervegger med trepaneler og saltak konstruksjon tekket med båndtekking. Bygg fra 
2000-tallet og fremover nærmer seg dagens krav til planløsning, miljø og energi og vil normalt få betydelig 
lavere kostnader til oppgraderinger innenfor perioden på 5-35 år.  

Det er noe skader knyttet til utvendige teglfasader, som må utbedres både innenfor perioden 0-5år. 
Innvendig er det hovedsakelig de opprinnelige overflatene med noe brukslitasje og noe skader, spesielt på 
dører og gulvbelegg. Allerede registrerte skader er årsaken til den høyere vedlikeholdskostnaden innenfor 
0-5år. 

Som vi ser så vil vedlikeholdskostnadene på lang sikt tilsvare ca. 50% av kostnadene ved å bygge en ny 
moderne skole med tilsvarende areal. Kalkylen må kun betraktes som et grovt budsjett i denne omgang, og 
til å angi i hvilken størrelsesorden vedlikeholdskostnadene vil ligge.  

Vedlikeholdskostnadene på lang sikt er ikke en oppgradering av bygningsmassene med tanke på nyere krav 
og forskrifter, og videre drift ut over perioden vil i mange tilfeller kreve betydelige investeringer ut over de 
beregne vedlikeholdskostnadene. Bygningsmassen vil fortsatt ha en gammel bygningskropp som medfører 
uhensiktsmessige drift, som begrenser mulighetene for optimale og fremtidsrettede løsninger. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skole: Tistedal skole
Bygg: Alle bygg

Kortsiktig vedlikehold (0-5 år)
Bygg Sum
1. Skolebygg - 2010 3 041 000
Kostnadsramme eks.mva. 3 041 000
Kostnadsramme eks.mva. pr. m2 587
Kostnadsramme eks.mva. pr. m2 pr. år 117

Langsiktig vedlikehold (5-35 år)
Bygg Sum
1. Skolebygg - 2010 107 452 000
Kostnadsramme eks.mva. 107 452 000
Kostnadsramme eks.mva. pr. m2 20 744
Kostnadsramme eks.mva. pr. m2 pr. år 691

Nybyggekostnad eks.mva. (avrundet) 214 452 000
Vedlikeholdskostnad I % av nybyggekostnad 50 %



Halden kommune  multiconsult.no 

Vedlikeholdskostnader for 7 skoler 

 

10213871-06-NOT-002 12. januar 2025 / Revisjon 01 Side 14 av 36 

 Kongeveien skole 

Beskrivelse 

Adresse er Kongeveien 1, 1769 i Halden i Østfold. Skolebygget er oppført i 2018 med et bruksareal på 
6.700m2. 

 

Skolebygg sett fra parkeringsplass. 

 

Område med fuktpåkjenning fasade/ konstruksjon. 

 

Område med fuktpåkjenning fasade/ konstruksjon. 

 

Fellesareal 

  

Heller som ikke ligger i ro. 

 

Fasade mot skolegård. 
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Samlet kalkyle 

Nedenfor er vist en samlet kalkyle på vedlikeholdskostnader på lang sikt for Kongeveien skole. 

 

 

Bygget er oppført i 2018 og er fundamentert på stedlige masser. Oppført med ring- og grunnmur, støpt 
plate på mark, massivtre konstruksjon med utvendig en kombinasjon av teglforblending og trepaneler og 
takkonstruksjon antas å være Lett-takelementer tekket med foliemembran. Bygg fra 2010-tallet og 
fremover har tilnærmet dagens krav til planløsning, miljø og energi og vil normalt få betydelig lavere 
kostnader til oppgraderinger innenfor perioden på 0-35 år.  

Skolebygget som i dag kun er 7 år gammelt, vil først få behov for større oppgradering 15-20 år frem i tid. 
Oppgradering utvendig vil være ventilasjon, utskifting av vinduer, omtekking av tak og utvendige fasader. I 
perioden vil det være behov for fortløpende vedlikehold, utskifting av enkelte deler og mindre 
oppgraderinger. Innvendig vil det være behov for fornying av overflater, belegg og deler av innredning. 

Som vi ser så vil vedlikeholdskostnadene på lang sikt tilsvare ca. 39% av kostnadene ved å bygge en ny 
moderne skole med tilsvarende areal. Kalkylen må kun betraktes som et grovt budsjett i denne omgang, og 
til å angi i hvilken størrelsesorden vedlikeholdskostnadene vil ligge.  

Vedlikeholdskostnadene på lang sikt er ikke en oppgradering av bygningsmassene med tanke på nyere krav 
og forskrifter, og videre drift ut over perioden vil i mange tilfeller kreve betydelige investeringer ut over de 
beregne vedlikeholdskostnadene. Bygningsmassen vil fortsatt ha en gammel bygningskropp som medfører 
uhensiktsmessige drift, som begrenser mulighetene for optimale og fremtidsrettede løsninger. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skole: Kongeveien skole
Bygg: Alle bygg

Langsiktig vedlikehold (0-35 år)
Bygg Sum
1. Skolebygg 2018 108 910 000
Kostnadsramme eks.mva. 108 910 000
Kostnadsramme eks.mva. pr. m2 16 255
Kostnadsramme eks.mva. pr. m2 pr. år 464

Nybyggekostnad eks.mva. (avrundet) 277 380 000
Vedlikeholdskostnad I % av nybyggekostnad 39 %
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 Os skole 

Beskrivelse 

Adresse er Os Alle 2, 1777 Halden i Østfold. Skolebygget består av opprinnelig del som er totalrehabilitert i 
2024 og tilbygget del som er oppført i 2024 med et bruksareal på 5782m2. 

 

Tilbygget del på skolebygget. 

 

Opprinnelig totalrehabilitert skolebygg. 

 

Ny ventilasjon på loft opprinnelig bygg 

 

Spesialrom nybygg. 

 

Klasserom rehabilitert skole. 

 

Aula i nybygg. 
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Samlet kalkyle 

Nedenfor er vist en samlet kalkyle på vedlikeholdskostnader på lang sikt for Os skole. 

 

Det opprinnelige skolen fra 1914 er totalrehabilitert og tilbygget, og stod ferdig 2024.Bygget er 
fundamentert på stedlige masser. Oppført med ring- og grunnmur, støpt plate på mark. Yttervegger i 
pusset skallmur i eldre del og en kombinasjon av tre, stål og betong som er teglforblendet på tilbygget del. 
Tilbygget tilfredsstiller dagens krav til planløsning, miljø og energi og vil normalt få betydelig lavere 
kostnader til oppgraderinger innenfor perioden på 0-35 år.  

Opprinnelig del er oppgradert mot dagens krav til planløsning, miljø og energi, men tilfredsstiller ikke 
kravene fult ut. Et eldre oppgradert bygg vil alltid få noe høyere vedlikeholdskostnader i forhold til et nytt 
bygg i et 35-års perspektiv. Rehabilitert- og tilbygget skolebygg som i dag kun er 1 år gammelt, vil først få 
behov for oppgradering/ fornying 20år frem i tid. Oppgradering vil være ventilasjon, noe utskifting av 
vinduer, omtekking av tak og utvendige fasader opprinnelig bygg. I perioden vil det være behov for 
fortløpende vedlikehold, utskifting av enkelte deler og mindre oppgraderinger. Innvendig vil det være 
behov for fornying av overflater, belegg og deler av innredning. 

Som vi ser så vil vedlikeholdskostnadene på lang sikt tilsvare ca. 21% av kostnadene ved å bygge en ny 
moderne skole med tilsvarende areal. Kalkylen må kun betraktes som et grovt budsjett i denne omgang, og 
til å angi i hvilken størrelsesorden vedlikeholdskostnadene vil ligge.  

Vedlikeholdskostnadene på lang sikt er ikke en oppgradering av bygningsmassene med tanke på nyere krav 
og forskrifter, og videre drift ut over perioden vil i mange tilfeller kreve betydelige investeringer ut over de 
beregne vedlikeholdskostnadene. Bygningsmassen vil fortsatt ha en gammel bygningskropp som medfører 
uhensiktsmessige drift, som begrenser mulighetene for optimale og fremtidsrettede løsninger. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skole: Os skole
Bygg: Alle bygg

Langsiktig vedlikehold (0-35 år)
Bygg Sum
1. Skolebygg 2024 49 930 000
Kostnadsramme eks.mva. 49 930 000
Kostnadsramme eks.mva. pr. m2 8 635
Kostnadsramme eks.mva. pr. m2 pr. år 247

Nybyggekostnad eks.mva. (avrundet) 239 374 800
Vedlikeholdskostnad I % av nybyggekostnad 21 %
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VEDLEGG 1 - Kalkyler for Berg skole 

Nedenfor er vist kalkyler på vedlikeholdskostnader for de enkelte bygg på Berg skole. 

 

Bygget er oppført i 1969 i en etasje. Bygget er oppført med støpt plate på mark, forøvrig en ordinær 
trekonstruksjon med bindingsverksvegger og utvendig trepanel og tretakstoler tekket med papp. Utvendig 
panel er original, men vinduer ble skiftet trolig på 80-tallet. Taket ble skiftet ca. 2010. Innvendig er 
overflater og tekniske anlegg i hovedsak fra byggetiden. 

På kort sikt (5 år), vil det kun være nødvendig med reparasjon av akutte skader på tak, innvendige 
overflater og tekniske anlegg, samt noe utomhus. 

Ved periodens utløp vil bygget være 91 år, og på lang sikt vil de fleste bygningsdeler ha nådd sin 
forventede levetid. Bunnledningsnett må sannsynligvis skiftes, vinduer og dører må skiftes på nytt med 
fasader, tak må skiftes på nytt, innvendige overflater og alt av teknisk anlegg må skiftes, samt 
utomhusområdene. Som vi ser vil de langsiktige vedlikeholdskostnadene ved å drifte skolen i ytterligere 30 
år, utgjøre ca. 62% av kostnadene ved å bygge en ny skole. 

 

Skole: Berg skole
Bygg: Utvidelse med 6 klasserom - 1969

Kortsiktig vedlikehold (0-5 år)
Konto Sum
01. Felleskostnader 31 970
04. Yttertak 30 000
Taktekking - reparasjon av akutte skader
05. Innvendig overflate og inventar 149 700
Innvendig vedlikehold og reparasjon av skader
06. Tekniske installasjoner 100 000
Rundsum til akutte reparasjoner
07. Utomhus 40 000
Reparasjoner av utomhusområder
08. Tillegg og usikkerhet 70 334
Kostnadsramme eks.mva. (avrundet) 422 000
Kostnadsramme eks.mva. pr. m2 846
Kostnadsramme eks.mva. pr. m2 pr. år 169

Langsiktig vedlikehold (5-35 år)
Konto Sum
01. Felleskostnader 1 392 420
02. Grunn-og fundamenter 200 000
Utskifting av bunnledningsnett
03. Yttervegger 848 300
Utvendig overflater og tilleggsisolasjon
Vinduer og dører
04. Yttertak 748 500
Taktekking
05. Innvendig overflate og inventar 2 495 000
Innvendig total rehabilitering med inventar
06. Tekniske installasjoner 4 491 000
Total rehabilitering av tekniske anlegg
07. Utomhus 500 000
Reparasjoner av utomhusområder
08. Tillegg og usikkerhet 2 135 044
Kostnadsramme eks.mva. (avrundet) 12 810 000
Kostnadsramme eks.mva. pr. m2 25 671
Kostnadsramme eks.mva. pr. m2 pr. år 856

Nybyggekostnad eks.mva. (avrundet) 20 659 000
Vedlikeholdskostnad I % av nybyggekostnad 62 %
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Bygget er oppført i 1969 med 1.etasje og underetasje. Bygget er oppført med betong i gulv på grunn, 
grunnmurer og dekke over kjeller. Over kjeller har bygget stål bærekonstruksjon, bindingsverksvegger og 
utvendig trepanel. Taket har papptekking som ble skiftet for 3 år siden. Utvendig panel er i stor grad 
original, men vinduer og papptekking er ca. 3 år gamle. Garderober og dusjer ble rehabilitert for 5-6 år 
siden. Toaletter er nye. Ventilasjonsanlegget ble skiftet på slutten av 90-tallet. 

På kort sikt (5 år), vil det kun være nødvendig med reparasjon av akutte skader på innvendige overflater og 
tekniske anlegg, samt noe utomhus. 

Ved periodens utløp vil bygget være 91 år, og på lang sikt vil mange bygningsdeler ha nådd sin forventede 
levetid. Bunnledningsnett må sannsynligvis skiftes, vinduer og dører kan trolig beholdes men utvendig 
panel må skiftes, taktekking kan trolig beholdes, mye av innvendige overflater må skiftes og alt av teknisk 
anlegg må skiftes, samt utomhusområdene. Som vi ser vil de langsiktige vedlikeholdskostnadene ved å 
drifte gymbygget i ytterligere 30 år, utgjøre ca. 62% av kostnadene ved å bygge et nytt gymbygg. 

 

Skole: Berg skole
Bygg: Gymsal/tilfluktsrom - 1969

Kortsiktig vedlikehold (0-5 år)
Konto Sum
01. Felleskostnader 19 400
05. Innvendig overflate og inventar 104 000
Innvendig vedlikehold og reparasjon av skader
06. Tekniske installasjoner 50 000
Rundsum til akutte reparasjoner
07. Utomhus 40 000
Reparasjoner av utomhusområder
08. Tillegg og usikkerhet 42 680
Kostnadsramme eks.mva. (avrundet) 256 000
Kostnadsramme eks.mva. pr. m2 492
Kostnadsramme eks.mva. pr. m2 pr. år 98

Langsiktig vedlikehold (5-35 år)
Konto Sum
01. Felleskostnader 1 047 000
02. Grunn-og fundamenter 200 000
Utskifting av bunnledningsnett
03. Yttervegger 410 000
Utvendig overflater og tilleggsisolasjon
Utskifting av enkelte vinduer og dører
04. Yttertak 150 000
Taktekking - reparasjon av skader
05. Innvendig overflate og inventar 2 080 000
Innvendig rehabilitering med inventar
06. Tekniske installasjoner 3 640 000
Total rehabilitering av tekniske anlegg
07. Utomhus 500 000
Reparasjoner av utomhusområder
08. Tillegg og usikkerhet 1 605 400
Kostnadsramme eks.mva. (avrundet) 9 632 000
Kostnadsramme eks.mva. pr. m2 18 523
Kostnadsramme eks.mva. pr. m2 pr. år 617

Nybyggekostnad eks.mva. (avrundet) 15 652 000
Vedlikeholdskostnad I % av nybyggekostnad 62 %
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Bygget er oppført i 1997 i en etasje. Bygget er oppført med støpt plate på mark, forøvrig en ordinær 
trekonstruksjon med bindingsverksvegger og utvendig trepanel og tretakstoler tekket med teglstein. 
Utvendig panel, vinduer og tak er original. Innvendig er overflater og tekniske anlegg i hovedsak fra 
byggetiden. 

På kort sikt (5 år), vil det kun være nødvendig med reparasjon av akutte skader på tak, innvendige 
overflater og tekniske anlegg, samt noe utomhus. 

Ved periodens utløp vil bygget være 63 år, og på lang sikt vil mange bygningsdeler ha nådd sin forventede 
levetid. Bunnledningsnett må sannsynligvis repareres, vinduer og dører må skiftes med panel, taktekking 
kan trolig beholdes men må repareres, innvendige overflater og alt av teknisk anlegg må skiftes, samt 
utomhusområdene. Som vi ser vil de langsiktige vedlikeholdskostnadene ved å drifte skolen i ytterligere 30 
år, utgjøre ca. 57% av kostnadene ved å bygge en ny skole. 

Skole: Berg skole
Bygg: 6-års skole - 1997

Kortsiktig vedlikehold (0-5 år)
Konto Sum
01. Felleskostnader 31 800
04. Yttertak 100 000
Taktekking - reparasjon av akutte skader
05. Innvendig overflate og inventar 128 000
Innvendig vedlikehold og reparasjon av skader
06. Tekniske installasjoner 50 000
Rundsum til akutte reparasjoner
07. Utomhus 40 000
Reparasjoner av utomhusområder
08. Tillegg og usikkerhet 69 960
Kostnadsramme eks.mva. (avrundet) 420 000
Kostnadsramme eks.mva. pr. m2 656
Kostnadsramme eks.mva. pr. m2 pr. år 131

Langsiktig vedlikehold (0-5 år)
Konto Sum
01. Felleskostnader 1 649 700
02. Grunn-og fundamenter 50 000
Reparasjon av bunnledningsnett
03. Yttervegger 1 088 000
Utvendig overflater og tilleggsisolasjon
Vinduer og dører
04. Yttertak 400 000
Taktekking - reparasjon av skader
05. Innvendig overflate og inventar 3 200 000
Innvendig rehabilitering med inventar
06. Tekniske installasjoner 5 760 000
Total rehabilitering av tekniske anlegg
07. Utomhus 500 000
Reparasjoner av utomhusområder
08. Tillegg og usikkerhet 2 529 540
Kostnadsramme eks.mva. (avrundet) 15 177 000
Kostnadsramme eks.mva. pr. m2 23 714
Kostnadsramme eks.mva. pr. m2 pr. år 790

Nybyggekostnad eks.mva. (avrundet) 26 496 000
Vedlikeholdskostnad I % av nybyggekostnad 57 %
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Bygget er oppført i 2000 i en etasje. Bygget er oppført med støpt plate på mark, forøvrig en ordinær 
trekonstruksjon med bindingsverksvegger og utvendig trepanel og tretakstoler tekket med teglstein. 
Utvendig panel, vinduer og tak er original. Innvendig er overflater og tekniske anlegg i hovedsak fra 
byggetiden. 

På kort sikt (5 år), vil det kun være nødvendig med reparasjon av akutte skader på tak, innvendige 
overflater og tekniske anlegg, samt noe utomhus. 

Ved periodens utløp vil bygget være 60 år, og på lang sikt vil mange bygningsdeler ha nådd sin forventede 
levetid. Bunnledningsnett må sannsynligvis repareres, vinduer og dører må skiftes med panel, taktekking 
kan trolig beholdes men må repareres, innvendige overflater og alt av teknisk anlegg må skiftes, samt 
utomhusområdene. Som vi ser vil de langsiktige vedlikeholdskostnadene ved å drifte skolen i ytterligere 30 
år, utgjøre ca. 59% av kostnadene ved å bygge en ny skole. 

Skole: Berg skole
Bygg: SFO-bygg - 2000

Kortsiktig vedlikehold (0-5 år)
Konto Sum
01. Felleskostnader 22 000
04. Yttertak 50 000
Taktekking - reparasjon av akutte skader
05. Innvendig overflate og inventar 80 000
Innvendig vedlikehold og reparasjon av skader
06. Tekniske installasjoner 50 000
Rundsum til akutte reparasjoner
07. Utomhus 40 000
Reparasjoner av utomhusområder
08. Tillegg og usikkerhet 48 400
Kostnadsramme eks.mva. (avrundet) 290 000
Kostnadsramme eks.mva. pr. m2 725
Kostnadsramme eks.mva. pr. m2 pr. år 145

Langsiktig vedlikehold (5-35 år)
Konto Sum
01. Felleskostnader 1 062 000
02. Grunn-og fundamenter 50 000
Reparasjon av bunnledningsnett
03. Yttervegger 680 000
Utvendig overflater og tilleggsisolasjon
Vinduer og dører
04. Yttertak 250 000
Taktekking - reparasjon av skader
05. Innvendig overflate og inventar 2 000 000
Innvendig rehabilitering med inventar
06. Tekniske installasjoner 3 600 000
Total rehabilitering av tekniske anlegg
07. Utomhus 500 000
Reparasjoner av utomhusområder
08. Tillegg og usikkerhet 1 628 400
Kostnadsramme eks.mva. (avrundet) 9 770 000
Kostnadsramme eks.mva. pr. m2 24 425
Kostnadsramme eks.mva. pr. m2 pr. år 814

Nybyggekostnad eks.mva. (avrundet) 16 560 000
Vedlikeholdskostnad I % av nybyggekostnad 59 %



Halden kommune  multiconsult.no 

Vedlikeholdskostnader for 7 skoler 

 

10213871-06-NOT-002 12. januar 2025 / Revisjon 01 Side 22 av 36 

 

Bygget er oppført i 1992 i en etasje. Bygget er oppført med støpt plate på mark, forøvrig en ordinær 
trekonstruksjon med bindingsverksvegger og utvendig trepanel og tretakstoler tekket med betongtakstein. 
Utvendig panel, vinduer og tak er i hovedsak original med noe utskiftning. Innvendig er overflater og 
tekniske anlegg i hovedsak fra byggetiden, men med noe utskiftning. 

På kort sikt (5 år), vil det kun være nødvendig med reparasjon av akutte skader på tak, innvendige 
overflater og tekniske anlegg, samt noe utomhus. 

Ved periodens utløp vil bygget være 68 år, og på lang sikt vil mange bygningsdeler ha nådd sin forventede 
levetid. Bunnledningsnett må sannsynligvis repareres, vinduer og dører må skiftes med panel, taktekking 
kan trolig beholdes men må repareres, innvendige overflater og alt av teknisk anlegg må skiftes, samt 
utomhusområdene. Som vi ser vil de langsiktige vedlikeholdskostnadene ved å drifte skolen i ytterligere 30 
år, utgjøre ca. 59% av kostnadene ved å bygge en ny skole. 

 

 

Skole: Berg skole
Bygg: Bergknatten - 1992

Kortsiktig vedlikehold (0-5 år)
Konto Sum
01. Felleskostnader 28 720
04. Yttertak 50 000
Taktekking - reparasjon av akutte skader
05. Innvendig overflate og inventar 87 200
Innvendig vedlikehold og reparasjon av skader
06. Tekniske installasjoner 50 000
Rundsum til akutte reparasjoner
07. Utomhus 100 000
Reparasjoner av utomhusområder
08. Tillegg og usikkerhet 63 184
Kostnadsramme eks.mva. (avrundet) 379 000
Kostnadsramme eks.mva. pr. m2 869
Kostnadsramme eks.mva. pr. m2 pr. år 174

Langsiktig vedlikehold (5-35 år)
Konto Sum
01. Felleskostnader 1 161 780
02. Grunn-og fundamenter 50 000
Reparasjon av bunnledningsnett
03. Yttervegger 741 200
Utvendig overflater og tilleggsisolasjon
Vinduer og dører
04. Yttertak 250 000
Taktekking - reparasjon av skader
05. Innvendig overflate og inventar 2 180 000
Innvendig rehabilitering med inventar
06. Tekniske installasjoner 3 924 000
Total rehabilitering av tekniske anlegg
07. Utomhus 600 000
Reparasjoner av utomhusområder
08. Tillegg og usikkerhet 1 781 396
Kostnadsramme eks.mva. (avrundet) 10 688 000
Kostnadsramme eks.mva. pr. m2 24 514
Kostnadsramme eks.mva. pr. m2 pr. år 817

Nybyggekostnad eks.mva. (avrundet) 18 050 000
Vedlikeholdskostnad I % av nybyggekostnad 59 %
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VEDLEGG 2 - Kalkyler for Låby skole 

Nedenfor er vist kalkyler på vedlikeholdskostnader for de enkelte bygg på Låby skole. 

 

Bygget er oppført i 1982 i en etasje. Bygget er oppført med støpt plate på mark, forøvrig en ordinær 
trekonstruksjon med bindingsverksvegger forblendet med tegl og tretakstoler tekket med papp. Takrenner 
og nedløp er skiftet. Ingen opplysning gitt om taktekkingen, men det antas at den er skiftet siden 
opprinnelig tekking hadde vært 43 år gammel. Taktekkingen fremstår tilsvarende SFO-bygget fra 2011.  
Taket antas utfra dette skiftet ca. 2011. Utvendig teglforblending fremstår helhetlig med opprinnelige 
vinduer. Innvendig er overflater er hovedsakelig fra byggetiden med noe utskifting av gulvbelegg og 
himlinger. Tekniske anlegg i hovedsak fra byggetiden, men ventilasjonsaggregat er skiftet i 2023. 

På kort sikt (5 år), vil det kun være nødvendig med reparasjon av akutte skader på tak, innvendige 
overflater og tekniske anlegg, samt noe utomhus. 

Ved periodens utløp vil bygget være 78 år, og på lang sikt vil de fleste bygningsdeler ha nådd sin 
forventede levetid. Bunnledningsnett må sannsynligvis skiftes, vinduer og dører må skiftes på nytt med 
fasader, tak må skiftes på nytt, innvendige overflater og alt av teknisk anlegg må skiftes, samt 
utomhusområdene. Som vi ser vil de langsiktige vedlikeholdskostnadene ved å drifte skolen i ytterligere 30 
år, utgjøre ca. 59% av kostnadene ved å bygge en ny skole. 

Skole: Låby skole
Bygg:  A -, B - og C - Skolebygg -  1982

Kortsiktig vedlikehold (0-5 år)
Konto Sum
01. Felleskostnader 66 620
04. Yttertak 90 000
Taktekking - reparasjon av akutte skader
05. Innvendig overflate og inventar 376 200
Innvendig vedlikehold og reparasjon av skader
06. Tekniske installasjoner 100 000
Rundsum til akutte reparasjoner
07. Utomhus 100 000
Reparasjoner av utomhusområder
08. Tillegg og usikkerhet 146 564
Kostnadsramme eks.mva. (avrundet) 879 000
Kostnadsramme eks.mva. pr. m2 701
Kostnadsramme eks.mva. pr. m2 pr. år 140

Langsiktig vedlikehold (5-35 år)
Konto Sum
01. Felleskostnader 3 346 320
02. Grunn-og fundamenter 240 000
Reparasjon av bunnledningsnett
03. Yttervegger 2 131 800
Utvendig overflater og tilleggsisolasjon
Vinduer og dører
04. Yttertak 1 881 000
Taktekking
05. Innvendig overflate og inventar 6 270 000
Innvendig total rehabilitering med inventar
06. Tekniske installasjoner 11 286 000
Total rehabilitering av tekniske anlegg
07. Utomhus 500 000
Reparasjoner av utomhusområder
08. Tillegg og usikkerhet 5 131 024
Kostnadsramme eks.mva. (avrundet) 30 786 000
Kostnadsramme eks.mva. pr. m2 24 550
Kostnadsramme eks.mva. pr. m2 pr. år 818

Nybyggekostnad eks.mva. (avrundet) 51 916 000
Vedlikeholdskostnad I % av nybyggekostnad 59 %
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Bygget er oppført i 1982 i 2 etasjer med tilfluktsrom, garderober og gymsal i 1.etasje og håndverk i 2. 
etasje. Bygget er oppført med betong i gulv på grunn, grunnmurer og støpt dekke mellom etasjene. Over 
dette en kombinert konstruksjon i tre og stål. Utvendig forblendet med tegl. Ingen opplysning gitt om 
taktekkingen, men det antas at den er skiftet siden opprinnelig tekking hadde vært 43 år gammel. 
Taktekkingen fremstår tilsvarende SFO-bygget fra 2011.  Taket antas utfra dette skiftet ca. 2011. Utvendig 
teglforblending fremstår i god stand med vinduer fra byggeperioden. Garderober, toaletter og dusjer er 
rehabilitert nylig. Ventilasjonsanlegget ble skiftet i 2020. Det generelt foretatt en del utskifting av belegg, 
systemhimlinger og maling av veggflater. 

På kort sikt (5 år), vil det kun være nødvendig med reparasjon av akutte skader på innvendige overflater og 
tekniske anlegg, samt noe utomhus. 

Ved periodens utløp vil bygget være 78 år, og på lang sikt vil mange bygningsdeler ha nådd sin forventede 
levetid. Bunnledningsnett må sannsynligvis skiftes, vinduer og dører kan trolig beholdes men utvendig 
panel må skiftes, taktekking kan trolig beholdes, mye av innvendige overflater må skiftes og alt av teknisk 
anlegg må skiftes, samt utomhusområdene. Som vi ser vil de langsiktige vedlikeholdskostnadene ved å 
drifte gymbygget i ytterligere 30 år, utgjøre ca. 68% av kostnadene ved å bygge et nytt gymbygg. 

Skole: Låby skole
Bygg: D - Bygg, Gymsal/tilfluktsrom/ sløyd - 1982

Kortsiktig vedlikehold (0-5 år)
Konto Sum
01. Felleskostnader 36 640
04. Yttertak 50 000
Taktekking - reparasjon av akutte skader
05. Innvendig overflate og inventar 166 400
Innvendig vedlikehold og reparasjon av skader
06. Tekniske installasjoner 100 000
Rundsum til akutte reparasjoner
07. Utomhus 50 000
Reparasjoner av utomhusområder
08. Tillegg og usikkerhet 80 608
Kostnadsramme eks.mva. (avrundet) 484 000
Kostnadsramme eks.mva. pr. m2 582
Kostnadsramme eks.mva. pr. m2 pr. år 116

Langsiktig vedlikehold (5-35 år)
Konto Sum
01. Felleskostnader 1 847 160
02. Grunn-og fundamenter 200 000
Reparasjon av bunnledningsnett
03. Yttervegger 1 414 400
Utvendig overflater og tilleggsisolasjon
Utskifting av  vinduer og dører
04. Yttertak 1 248 000
Taktekking 
05. Innvendig overflate og inventar 3 328 000
Innvendig rehabilitering med inventar
06. Tekniske installasjoner 5 824 000
Total rehabilitering av tekniske anlegg
07. Utomhus 300 000
Reparasjoner av utomhusområder
08. Tillegg og usikkerhet 2 832 312
Kostnadsramme eks.mva. (avrundet) 16 994 000
Kostnadsramme eks.mva. pr. m2 20 425
Kostnadsramme eks.mva. pr. m2 pr. år 681

Nybyggekostnad eks.mva. (avrundet) 25 043 000
Vedlikeholdskostnad I % av nybyggekostnad 68 %
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Bygget er oppført i 2011 i en etasje. Bygget er oppført med støpt plate på mark, forøvrig en ordinær 
trekonstruksjon med bindingsverksvegger og utvendig en kombinasjon av teglforblending og trepanel. 
Tretakstoler tekket med papp. Utvendig panel, vinduer og tak er original. Innvendig er overflater og 
tekniske anlegg i hovedsak fra byggetiden. 

På kort sikt (5 år), vil det kun være nødvendig med reparasjon av akutte skader på tak, innvendige 
overflater og tekniske anlegg, samt noe utomhus. 

Ved periodens utløp vil bygget være 49 år, og på lang sikt vil mange bygningsdeler ha nådd sin forventede 
levetid. Bunnledningsnett må sannsynligvis repareres, vinduer, dører, trekledning og taktekking må skiftes 
Alt av teknisk anlegg må skiftes, samt utomhusområdene. Som vi ser vil de langsiktige 
vedlikeholdskostnadene ved å drifte skolen i ytterligere 30 år, utgjøre ca. 57% av kostnadene ved å bygge 
en ny skole. 

Skole: Låby skole
Bygg: E-bygget, SFO - 2011

Kortsiktig vedlikehold (0-5 år)
Konto Sum
01. Felleskostnader 18 920
04. Yttertak 20 000
Taktekking - reparasjon av akutte skader
05. Innvendig overflate og inventar 79 200
Innvendig vedlikehold og reparasjon av skader
06. Tekniske installasjoner 50 000
Rundsum til akutte reparasjoner
07. Utomhus 40 000
Reparasjoner av utomhusområder
08. Tillegg og usikkerhet 41 624
Kostnadsramme eks.mva. (avrundet) 250 000
Kostnadsramme eks.mva. pr. m2 631
Kostnadsramme eks.mva. pr. m2 pr. år 126

Langsiktig vedlikehold (5-35 år)
Konto Sum
01. Felleskostnader 1 014 780
02. Grunn-og fundamenter 50 000
Reparasjon av bunnledningsnett
03. Yttervegger 673 200
Utvendig overflater og tilleggsisolasjon
Vinduer og dører
04. Yttertak 594 000
Taktekking 
05. Innvendig overflate og inventar 1 584 000
Innvendig rehabilitering med inventar
06. Tekniske installasjoner 3 564 000
Total rehabilitering av tekniske anlegg
07. Utomhus 300 000
Reparasjoner av utomhusområder
08. Tillegg og usikkerhet 1 555 996
Kostnadsramme eks.mva. (avrundet) 9 336 000
Kostnadsramme eks.mva. pr. m2 23 576
Kostnadsramme eks.mva. pr. m2 pr. år 786

Nybyggekostnad eks.mva. (avrundet) 16 394 000
Vedlikeholdskostnad I % av nybyggekostnad 57 %
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Bygget er oppført i 1996 i 2 etasjer. Bygget er oppført med støpt plate på mark, grunnmur, betongdekke og 
forøvrig en ordinær trekonstruksjon med bindingsverksvegger forblendet med tegl og tretakstoler tekket 
med papp. Utvendig fasader, vinduer og tak er original. Ingen opplysning gitt om taktekkingen, men antas 
å være den opprinnelige. Tekking som er 29 år, vil holde i ytterlig noen år med fortløpende ettersyn og 
vedlikehold. Innvendig er overflater og tekniske anlegg i hovedsak fra byggetiden. Noe oppgradering av 
innvendige overflater 

På kort sikt (5 år), vil det kun være nødvendig med reparasjon av akutte skader på tak, innvendige 
overflater og tekniske anlegg, samt noe utomhus. 

Ved periodens utløp vil bygget være 64 år, og på lang sikt vil mange bygningsdeler ha nådd sin forventede 
levetid. Bunnledningsnett må sannsynligvis repareres, vinduer og dører må skiftes med panel, taktekking 
kan trolig beholdes men må repareres, innvendige overflater og alt av teknisk anlegg må skiftes, samt 
utomhusområdene. Som vi ser vil de langsiktige vedlikeholdskostnadene ved å drifte skolen i ytterligere 30 
år, utgjøre ca. 59% av kostnadene ved å bygge en ny skole. 

 

 

Skole: Låby skole
Bygg: F - bygget, undervisning - 1996

Kortsiktig vedlikehold (0-5 år)
Konto Sum
01. Felleskostnader 29 620
04. Yttertak 50 000
Taktekking - reparasjon av akutte skader
05. Innvendig overflate og inventar 156 200
Innvendig vedlikehold og reparasjon av skader
06. Tekniske installasjoner 50 000
Rundsum til akutte reparasjoner
07. Utomhus 40 000
Reparasjoner av utomhusområder
08. Tillegg og usikkerhet 65 164
Kostnadsramme eks.mva. (avrundet) 391 000
Kostnadsramme eks.mva. pr. m2 501
Kostnadsramme eks.mva. pr. m2 pr. år 100

Langsiktig vedlikehold (5-35 år)
Konto Sum
01. Felleskostnader 2 089 980
02. Grunn-og fundamenter 200 000
Reparasjon av bunnledningsnett
03. Yttervegger 1 327 700
Utvendig overflater og tilleggsisolasjon
Vinduer og dører
04. Yttertak 1 171 500
Taktekking 
05. Innvendig overflate og inventar 3 905 000
Innvendig rehabilitering med inventar
06. Tekniske installasjoner 7 029 000
Total rehabilitering av tekniske anlegg
07. Utomhus 300 000
Reparasjoner av utomhusområder
08. Tillegg og usikkerhet 3 204 636
Kostnadsramme eks.mva. (avrundet) 19 228 000
Kostnadsramme eks.mva. pr. m2 24 620
Kostnadsramme eks.mva. pr. m2 pr. år 821

Nybyggekostnad eks.mva. (avrundet) 32 333 000
Vedlikeholdskostnad I % av nybyggekostnad 59 %
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Bygget er oppført i 2006 i en etasje. Bygget er oppført med støpt plate på mark, forøvrig en ordinær 
trekonstruksjon med bindingsverksvegger med teglforblending og noe trepanel. Tretakstoler tekket med 
papp. Utvendig teglforblending, trekledning, vinduer og tak er original. Innvendig er overflater og tekniske 
anlegg i hovedsak fra byggetiden. Noe brukslitasje innvendige gulvbelegg. 

På kort sikt (5 år), vil det kun være nødvendig med reparasjon av akutte skader på tak, innvendige 
overflater og tekniske anlegg, samt noe utomhus. 

Ved periodens utløp vil bygget være 54 år, og på lang sikt vil mange bygningsdeler ha nådd sin forventede 
levetid. Bunnledningsnett må sannsynligvis repareres, vinduer, dører, trekledning og taktekking må skiftes 
Alt av teknisk anlegg må skiftes, samt utomhusområdene. Som vi ser vil de langsiktige 
vedlikeholdskostnadene ved å drifte skolen i ytterligere 30 år, utgjøre ca. 60% av kostnadene ved å bygge 
en ny skole. 

 

 

 

 

Skole: Låby skole
Bygg: G-bygget,lærerkontor - 2006

Kortsiktig vedlikehold (0-5 år)
Konto Sum
01. Felleskostnader 24 300
04. Yttertak 50 000
Taktekking - reparasjon av akutte skader
05. Innvendig overflate og inventar 43 000
Innvendig vedlikehold og reparasjon av skader
06. Tekniske installasjoner 50 000
Rundsum til akutte reparasjoner
07. Utomhus 100 000
Reparasjoner av utomhusområder
08. Tillegg og usikkerhet 53 460
Kostnadsramme eks.mva. (avrundet) 321 000
Kostnadsramme eks.mva. pr. m2 1 493
Kostnadsramme eks.mva. pr. m2 pr. år 299

Langsiktig vedlikehold (5-35 år)
Konto Sum
01. Felleskostnader 581 700
02. Grunn-og fundamenter 80 000
Reparasjon av bunnledningsnett
03. Yttervegger 365 500
Utvendig overflater og tilleggsisolasjon
Vinduer og dører
04. Yttertak 322 500
Taktekking - reparasjon av skader
05. Innvendig overflate og inventar 1 075 000
Innvendig rehabilitering med inventar
06. Tekniske installasjoner 1 935 000
Total rehabilitering av tekniske anlegg
07. Utomhus 100 000
Reparasjoner av utomhusområder
08. Tillegg og usikkerhet 891 940
Kostnadsramme eks.mva. (avrundet) 5 352 000
Kostnadsramme eks.mva. pr. m2 24 893
Kostnadsramme eks.mva. pr. m2 pr. år 830

Nybyggekostnad eks.mva. (avrundet) 8 901 000
Vedlikeholdskostnad I % av nybyggekostnad 60 %
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VEDLEGG 3 - Kalkyler for Hjortsberg skole 

Nedenfor er vist kalkyler på vedlikeholdskostnader for de enkelte bygg på Hjortsberg skole. 

 

Det eldste hovedbygget med 4 fløyer er oppført i 1960. Hovedbygget er med kjeller og to etasjer, mens de 
4 fløyene er i en etasje over en krypekjeller. Fundamentert med plasstøpt betong på stedlige masser og 
over dette en pusset Siporex/tegl-konstruksjon. Taket er en trekonstruksjon tekket med papp og 
takshingel. Takrenner og nedløp er en kombinasjon av nyere og eldre. Ingen opplysning gitt om 
taktekkingen, men må være skiftet siden opprinnelig tekking hadde vært 65 år gammel. Taket antas utfra 
dette skiftet i perioden 1990 til 2000.  

Utvendig malt puss fremstår helhetlig med en stor andel vinduer som er skiftet, kun enkelte opprinnelige 
vinduer. Innvendig er det gjort en del overflateoppussing i de 4 fløyene. Innvendig i hovedfløyen i 2 etasjer 
er det en større andel overflater fra byggetiden, med noe utskifting av gulvbelegg, himlinger og 
oppgradering av toalettanlegg i kjeller. Tekniske anlegg er en kombinasjon av det opprinnelige fra 
byggetiden med nødvendige oppgraderinger, men ventilasjonsaggregat er skiftet i 2024. 

På kort sikt (5 år), vil det kun være nødvendig med reparasjon av akutte skader på tak, innvendige 
overflater og tekniske anlegg, samt noe utomhus. 

Ved periodens utløp vil bygget være 100 år, og på lang sikt vil de fleste bygningsdeler ha nådd sin 
forventede levetid. Bunnledningsnett må sannsynligvis skiftes, vinduer og dører må skiftes på nytt med 
fasader, tak må skiftes på nytt, innvendige overflater og alt av teknisk anlegg må skiftes, samt 
utomhusområdene. Som vi ser vil de langsiktige vedlikeholdskostnadene ved å drifte skolen i ytterligere 30 
år, utgjøre ca. 86% av kostnadene ved å bygge en ny skole. Etter endt 35 års periode må bygget gjennom 
ytterliggere en hoved rehabilitering og oppgradering for å kunne brukes videre. 

Skole: Hjortsberg skole
Bygg: A-, B,-, C-, D, og E-avdeling - 1960 (1 og 2 byggetrinn)

Kortsiktig vedlikehold (0-5 år)
Konto Sum
01. Felleskostnader 248 825
04. Yttertak 150 000
Taktekking - reparasjon av akutte skader
05. Innvendig overflate og inventar 1 988 250
Innvendig vedlikehold og reparasjon av skader
06. Tekniske installasjoner 250 000
Rundsum til akutte reparasjoner
07. Utomhus 100 000
Reparasjoner av utomhusområder
08. Tillegg og usikkerhet 547 415
Kostnadsramme eks.mva. (avrundet) 3 284 000
Kostnadsramme eks.mva. pr. m2 908
Kostnadsramme eks.mva. pr. m2 pr. år 182

Langsiktig vedlikehold (5-35 år)
Konto Sum
01. Felleskostnader 13 960 125
02. Grunn-og fundamenter 2 500 000
Utskifting av bunnledningsnett/ drenering av kjeller
03. Yttervegger 12 652 500
Utvendig overflater og tilleggsisolasjon
Vinduer og dører
04. Yttertak 7 230 000
Taktekking/ undertak/ konstruksjon
05. Innvendig overflate og inventar 32 535 000
Innvendig total rehabilitering med inventar
06. Tekniske installasjoner 36 150 000
Total rehabilitering av tekniske anlegg
07. Utomhus 2 000 000
Reparasjoner av utomhusområder
08. Tillegg og usikkerhet 21 405 525
Kostnadsramme eks.mva. (avrundet) 128 433 000
Kostnadsramme eks.mva. pr. m2 35 528
Kostnadsramme eks.mva. pr. m2 pr. år 1 184

Nybyggekostnad eks.mva. (avrundet) 149 661 000
Vedlikeholdskostnad I % av nybyggekostnad 86 %
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Bygget er oppført i 2000 i 1 etasje med klasserom, gangareal og toaletter Oppført og fundamentert på 
stedlige masser med betong i gulv på grunn og grunnmurer. Over dette et isolert bindingsverk forblendet 
med tegl og en takkonstruksjon tekket med papp. Ingen opplysning gitt om taktekkingen, men det antas at 
det er den opprinnelig tekking siden bygget er 25 år gammel. Utvendig teglforblending fremstår i god 
stand med vinduer fra byggeperioden. Toaletter er rehabilitert i senere tid. Ventilasjonsanlegget er det 
opprinnelige. Det generelt foretatt noe utskifting av belegg, systemhimlinger og maling av veggflater. 

På kort sikt (5 år), vil det kun være nødvendig med reparasjon av akutte skader på innvendige overflater og 
tekniske anlegg, samt noe utomhus. 

Ved periodens utløp vil bygget være 60 år, og på lang sikt vil mange bygningsdeler ha nådd sin forventede 
levetid. Bunnledningsnett må sannsynligvis oppgraderes, vinduer og dører skiftes, utvendig teglforblending 
kan trolig beholdes, taktekking skiftes, innvendige overflater skiftes og alt av teknisk anlegg skiftes, samt 
utomhusområdene. Som vi ser vil de langsiktige vedlikeholdskostnadene ved å drifte skolebygget i 
ytterligere 30 år, utgjøre ca. 53% av kostnadene ved å bygge et nytt skolebygg. Etter endt 35 års periode 
må bygget gjennom ytterliggere en hoved rehabilitering og oppgradering for å kunne brukes videre.  

Skole: Hjortsberg skole
Bygg: F-bygget «Rød Paviljong» - 2000.

Kortsiktig vedlikehold (0-5 år)
Konto Sum
01. Felleskostnader 23 300
04. Yttertak 50 000
Taktekking - reparasjon av akutte skader
05. Innvendig overflate og inventar 93 000
Innvendig vedlikehold og reparasjon av skader
06. Tekniske installasjoner 50 000
Rundsum til akutte reparasjoner
07. Utomhus 40 000
Reparasjoner av utomhusområder
08. Tillegg og usikkerhet 51 260
Kostnadsramme eks.mva. (avrundet) 308 000
Kostnadsramme eks.mva. pr. m2 662
Kostnadsramme eks.mva. pr. m2 pr. år 132

Langsiktig vedlikehold (5-35 år)
Konto Sum
01. Felleskostnader 1 101 375
02. Grunn-og fundamenter 100 000
Utskifting av bunnledningsnett
03. Yttervegger 930 000
Utvendig overflater 
Utskifting av vinduer og dører
04. Yttertak 697 500
Taktekking 
05. Innvendig overflate og inventar 1 860 000
Innvendig rehabilitering med inventar
06. Tekniske installasjoner 3 255 000
Total rehabilitering av tekniske anlegg
07. Utomhus 500 000
Reparasjoner av utomhusområder
08. Tillegg og usikkerhet 1 688 775
Kostnadsramme eks.mva. (avrundet) 10 133 000
Kostnadsramme eks.mva. pr. m2 21 791
Kostnadsramme eks.mva. pr. m2 pr. år 726

Nybyggekostnad eks.mva. (avrundet) 19 251 000
Vedlikeholdskostnad I % av nybyggekostnad 53 %
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Bygget er oppført i 2013 i en etasje. Bygget er oppført på stedlige masser med en pusset Leca ringmur. 
Over dette en konstruksjon av sammensatte moduler/ brakker utvendig kledd med trepaneler og et tretak 
tekket med takstein. Innvendig er overflater og tekniske anlegg i hovedsak fra byggetiden. 

På kort sikt (5 år), vil det kun være nødvendig med reparasjon av akutte skader på tak, innvendige 
overflater og tekniske anlegg, samt noe utomhus. 

Ved periodens utløp vil bygget være 47 år, og på lang sikt vil mange bygningsdeler ha nådd sin forventede 
levetid. Bunnledningsnett må sannsynligvis repareres, vinduer, dører, trekledning og taktekking må skiftes 
Alt av teknisk anlegg må skiftes, samt utomhusområdene. Som vi ser vil de langsiktige 
vedlikeholdskostnadene ved å drifte skolen i ytterligere 30 år, utgjøre ca. 61% av kostnadene ved å bygge 
en ny skole. Etter endt 35 års periode må bygget gjennom ytterliggere en hoved rehabilitering og 
oppgradering for å kunne brukes videre. Siden dette er et enkelt bygg sammensatt av moduler er det trolig 
ikke egnet til en hoved rehabilitering/oppgradering. 

Skole: Hjortsberg skole
Bygg: G-bygget «Gul Paviljong» -  2013.

Kortsiktig vedlikehold (0-5 år)
Konto Sum
01. Felleskostnader 25 280
04. Yttertak 100 000
Taktekking - reparasjon av akutte skader
05. Innvendig overflate og inventar 72 800
Innvendig vedlikehold og reparasjon av skader
06. Tekniske installasjoner 50 000
Rundsum til akutte reparasjoner
07. Utomhus 30 000
Reparasjoner av utomhusområder
08. Tillegg og usikkerhet 55 616
Kostnadsramme eks.mva. (avrundet) 334 000
Kostnadsramme eks.mva. pr. m2 918
Kostnadsramme eks.mva. pr. m2 pr. år 184

Langsiktig vedlikehold (5-35 år)
Konto Sum
01. Felleskostnader 999 780
02. Grunn-og fundamenter 50 000
Reparasjon av bunnledningsnett
03. Yttervegger 473 200
Utvendig overflater 
Vinduer og dører
04. Yttertak 546 000
Taktekking 
05. Innvendig overflate og inventar 1 820 000
Innvendig rehabilitering med inventar
06. Tekniske installasjoner 3 276 000
Total rehabilitering av tekniske anlegg
07. Utomhus 500 000
Reparasjoner av utomhusområder
08. Tillegg og usikkerhet 1 532 996
Kostnadsramme eks.mva. (avrundet) 9 198 000
Kostnadsramme eks.mva. pr. m2 25 269
Kostnadsramme eks.mva. pr. m2 pr. år 842

Nybyggekostnad eks.mva. (avrundet) 15 070 000
Vedlikeholdskostnad I % av nybyggekostnad 61 %
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Bygget er oppført i 2010 og i etasje med et tilbygget hovedinngangsparti i 2013. Bygget er oppført med 
støpt plate på mark, ringmur og forøvrig en ordinær trekonstruksjon med bindingsverksvegger kledd med 
Steni-plater og tretakstoler tekket med takstein. Utvendig fasader, vinduer og tak er original. Tekking som 
er 15 år, vil holde i mange år med fortløpende ettersyn og vedlikehold. Innvendig er overflater og tekniske 
anlegg er fra byggetiden. Noe oppgradering av innvendige overflater 

På kort sikt (5 år), vil det kun være nødvendig med reparasjon av akutte skader på tak, innvendige 
overflater og tekniske anlegg, samt noe utomhus. 

Ved periodens utløp vil bygget være 50 år, og på lang sikt vil mange bygningsdeler ha nådd sin forventede 
levetid. Bunnledningsnett må sannsynligvis repareres, vinduer og dører må skiftes med, kledning må 
repareres/ skiftes, taktekking må skiftes, innvendige overflater og alt av teknisk anlegg må skiftes, samt 
utomhusområdene. Som vi ser vil de langsiktige vedlikeholdskostnadene ved å drifte skolen i ytterligere 30 
år, utgjøre ca. 54% av kostnadene ved å bygge en ny skole. Etter endt 35 års periode må bygget gjennom 
en delvis rehabilitering og oppgradering for å kunne brukes videre.  

 

 

Skole: Hjortsberg skole
Bygg: G-bygget SFO-bygget tilbygg, "Gul Paviljong" - perioden 2010-2013.

Kortsiktig vedlikehold (0-5 år)
Konto Sum
01. Felleskostnader 41 000
04. Yttertak 60 000
Taktekking - reparasjon av akutte skader
05. Innvendig overflate og inventar 200 000
Innvendig vedlikehold og reparasjon av skader
06. Tekniske installasjoner 100 000
Rundsum til akutte reparasjoner
07. Utomhus 50 000
Reparasjoner av utomhusområder
08. Tillegg og usikkerhet 90 200
Kostnadsramme eks.mva. (avrundet) 541 000
Kostnadsramme eks.mva. pr. m2 541
Kostnadsramme eks.mva. pr. m2 pr. år 108

Langsiktig vedlikehold (5-35 år)
Konto Sum
01. Felleskostnader 2 415 000
02. Grunn-og fundamenter 100 000
Reparasjon av bunnledningsnett
03. Yttervegger 900 000
Utvendig overflater - reparasjon
Vinduer og dører - 50% utskifting
04. Yttertak 600 000
Taktekking - reparasjon av skader
05. Innvendig overflate og inventar 5 000 000
Innvendig rehabilitering med inventar
06. Tekniske installasjoner 9 000 000
Total rehabilitering av tekniske anlegg
07. Utomhus 500 000
Reparasjoner av utomhusområder
08. Tillegg og usikkerhet 3 703 000
Kostnadsramme eks.mva. (avrundet) 22 218 000
Kostnadsramme eks.mva. pr. m2 22 218
Kostnadsramme eks.mva. pr. m2 pr. år 741

Nybyggekostnad eks.mva. (avrundet) 41 400 000
Vedlikeholdskostnad I % av nybyggekostnad 54 %
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VEDLEGG 4 - Kalkyler for Gimle skole 

Nedenfor er vist kalkyler på vedlikeholdskostnader for de enkelte bygg på Gimle skole. 

 

Bygget er oppført i 2001 og er fundamentert på stedlige masser. Oppført med ringmur, støpt plate på 
mark, bindingsverk i yttervegger med trepaneler og takkonstruksjon antas å være Lett-takelementer tekket 
med foliemembran. Bygg fra 2000-tallet og fremover nærmer seg dagens krav til planløsning, miljø og 
energi og vil normalt få betydelig lavere kostnader til oppgraderinger innenfor perioden på 5-35 år. Det er 
en del skader knyttet til utvendige fasader og vinduer, som må skiftes ut eller utbedres både innenfor 
perioden 0-5år og tidlig i perioden 5-35år.  

Det er allerede i dag problemer knyttet til fuktinntrening i fasader og vinduer. Videre er beslag og renner 
utsatt for korrosjon som har ført til lekkasjer. Innvendig er det hovedsakelig de opprinnelige overflatene 
med en del brukslitasje og noe skader. Allerede registrerte skader er årsaken til den høyere 
vedlikeholdskostnaden innenfor 0-5år. Tekniske anlegg er av de opprinnelige fra byggetiden med økende 
vedlikeholdsbehov og utskifting. 

Ved periodens utløp vil bygget være 59 år, og på lang sikt vil de fleste bygningsdeler ha nådd sin 
forventede levetid. Bunnledningsnett må sannsynligvis repareres, vinduer og dører må skiftes sammen 
med fasader, tak må skiftes, innvendige overflater og alt av teknisk anlegg må skiftes, samt 
utomhusområdene. Som vi ser vil de langsiktige vedlikeholdskostnadene ved å drifte skolen i ytterligere 30 
år, utgjøre ca. 60% av kostnadene ved å bygge en ny skole. Etter endt 35 års periode må bygget gjennom 
ytterliggere en hoved rehabilitering og oppgradering for å kunne brukes videre. 

Skole: Gimle skole
Bygg: Skolebygg - 2001

Kortsiktig vedlikehold (0-5 år)
Konto Sum
01. Felleskostnader 476 310
03. Yttervegger 2 687 300
Utvendig overflater/ karnapper
 Vinduer og dører. (Punkterte isolerglass, råteskader)
04. Yttertak 400 000
Taktekking - reparasjon av akutte skader (takrenner, beslag)
05. Innvendig overflate og inventar 1 465 800
Innvendig vedlikehold og reparasjon av skader
06. Tekniske installasjoner 200 000
Rundsum til akutte reparasjoner
07. Utomhus 10 000
Reparasjoner av utomhusområder
08. Tillegg og usikkerhet 1 047 882
Kostnadsramme eks.mva. (avrundet) 6 287 000
Kostnadsramme eks.mva. pr. m2 1 287
Kostnadsramme eks.mva. pr. m2 pr. år 257

Langsiktig vedlikehold (5-35 år)
Konto Sum
01. Felleskostnader 13 270 620
02. Grunn-og fundamenter 500 000
Reparasjon av bunnledningsnett
03. Yttervegger 10 749 200
Utvendig overflater og reparasjon
Vinduer og dører
04. Yttertak 7 817 600
Taktekking
05. Innvendig overflate og inventar 24 430 000
Innvendig total rehabilitering med inventar
06. Tekniske installasjoner 43 974 000
Total rehabilitering av tekniske anlegg
07. Utomhus 1 000 000
Reparasjoner av utomhusområder
08. Tillegg og usikkerhet 20 348 284
Kostnadsramme eks.mva. (avrundet) 122 090 000
Kostnadsramme eks.mva. pr. m2 24 988
Kostnadsramme eks.mva. pr. m2 pr. år 833

Nybyggekostnad eks.mva. (avrundet) 202 280 000
Vedlikeholdskostnad I % av nybyggekostnad 60 %
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Bygget er oppført i 2001 og er fundamentert på stedlige masser. Oppført med ringmur, støpt plate på 
mark, bindingsverk i yttervegger med trepaneler og takkonstruksjon antas å være Lett-takelementer tekket 
med foliemembran. Bygg fra 2000-tallet og fremover nærmer seg dagens krav til planløsning, miljø og 
energi og vil normalt få betydelig lavere kostnader til oppgraderinger innenfor perioden på 5-35 år. Det er 
en del skader knyttet til utvendige fasader og vinduer, som må skiftes ut eller utbedres både innenfor 
perioden 0-5år og tidlig i perioden 5-35år.  

Det er allerede i dag problemer knyttet til fuktinntrening i fasader og vinduer. Videre er beslag og renner 
utsatt for korrosjon som har ført til lekkasjer. Innvendig er det hovedsakelig de opprinnelige overflatene 
med en del brukslitasje og noe skader. Allerede registrerte skader er årsaken til den høyere 
vedlikeholdskostnaden innenfor 0-5år. Tekniske anlegg er av de opprinnelige fra byggetiden med økende 
vedlikeholdsbehov og utskifting. 

Ved periodens utløp vil bygget være 59 år, og på lang sikt vil de fleste bygningsdeler ha nådd sin 
forventede levetid. Bunnledningsnett må sannsynligvis repareres, vinduer og dører må skiftes sammen 
med fasader, tak må skiftes, innvendige overflater og alt av teknisk anlegg må skiftes, samt 
utomhusområdene. Som vi ser vil de langsiktige vedlikeholdskostnadene ved å drifte skolen i ytterligere 30 
år, utgjøre ca. 68% av kostnadene ved å bygge en ny skole. Etter endt 35 års periode må bygget gjennom 
ytterliggere en hoved rehabilitering og oppgradering for å kunne brukes videre. 

 

Skole: Gimle skole
Bygg: Gymsal- 2001

Kortsiktig vedlikehold (0-5 år)
Konto Sum
01. Felleskostnader 75 000
03. Yttervegger 440 000
Utvendig overflater og reparasjon (Karnapper og og fasader)
Vinduer og dører (dører)
05. Innvendig overflate og inventar 160 000
Innvendig vedlikehold og reparasjon av skader
06. Tekniske installasjoner 100 000
Rundsum til akutte reparasjoner
07. Utomhus 50 000
Reparasjoner av utomhusområder
08. Tillegg og usikkerhet 165 000
Kostnadsramme eks.mva. (avrundet) 990 000
Kostnadsramme eks.mva. pr. m2 2 475
Kostnadsramme eks.mva. pr. m2 pr. år 495

Langsiktig vedlikehold (5-35 år)
Konto Sum
01. Felleskostnader 892 500
02. Grunn-og fundamenter 50 000
Utskifting av bunnledningsnett
03. Yttervegger 400 000
Utvendig overflater (Fasader)
Utskifting av vinduer og dører
04. Yttertak 600 000
Taktekking
05. Innvendig overflate og inventar 1 600 000
Innvendig rehabilitering med inventar
06. Tekniske installasjoner 2 800 000
Total rehabilitering av tekniske anlegg
07. Utomhus 500 000
Reparasjoner av utomhusområder
08. Tillegg og usikkerhet 1 368 500
Kostnadsramme eks.mva. (avrundet) 8 211 000
Kostnadsramme eks.mva. pr. m2 20 528
Kostnadsramme eks.mva. pr. m2 pr. år 684

Nybyggekostnad eks.mva. (avrundet) 12 040 000
Vedlikeholdskostnad I % av nybyggekostnad 68 %
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VEDLEGG 5 - Kalkyler for Tistedal skole 

Nedenfor er vist kalkyler på vedlikeholdskostnader for Tistedal skole. 

 

Bygget er oppført i 2010 og er fundamentert på stedlige masser. Oppført med ringmur, støpt plate på 
mark, en kombinasjon av tre og stål i yttervegger med teglforblending og trepanel og takkonstruksjon 
antas å være sperretak tekket med båndtekking. Bygg fra 2000-tallet og fremover nærmer seg dagens krav 
til planløsning, miljø og energi og vil normalt få betydelig lavere kostnader til oppgraderinger innenfor 
perioden på 5-35 år.  

Det er skade knyttet til utvendig teglforblending, samt sprekker i diletasjonsfuger i fasade. Innvendig er det 
en del skader på gulvbelegg fra stolbein som må utbedres partielt. Videre er det betydelig skader på 
innvendige 2-fløyede dører. Disse har ikke tilstrekkelig styrke til i forhold til belastning. Innvendig er det 
hovedsakelig de opprinnelige overflatene med påregnelig brukslitasje og noe skader. Allerede registrerte 
skader er årsaken til den høyere vedlikeholdskostnaden innenfor 0-5år. Tekniske anlegg er av de 
opprinnelige fra byggetiden med økende vedlikeholdsbehov og utskifting. 

Ved periodens utløp vil bygget være 50 år, og på lang sikt vil de fleste bygningsdeler ha nådd sin 
forventede levetid. Bunnledningsnett må sannsynligvis repareres noe, vinduer og dører må skiftes sammen 
med fasaderehabilitering, tak må skiftes, innvendige overflater og alt av teknisk anlegg må skiftes, samt 
utomhusområdene. Som vi ser vil de langsiktige vedlikeholdskostnadene ved å drifte skolen i ytterligere 30 
år, utgjøre ca. 50% av kostnadene ved å bygge en ny skole. Etter endt 35 års periode må bygget gjennom 
ytterliggere en hoved rehabilitering og oppgradering for å kunne brukes videre. 

Skole: Tistedal skole
Bygg: Skolebygg - 2010

Kortsiktig vedlikehold (0-5 år)
Konto Sum
01. Felleskostnader 230 400
03. Yttervegger 150 000
Utvendig overflater ( Setningsskader tegl, diffusjonsfuger teglforblending
Vinduer og dører
04. Yttertak 200 000
Taktekking - reparasjon av akutte skader
05. Innvendig overflate og inventar 1 554 000
Innvendig vedlikehold og reparasjon av skader (2-fløyet dør/ rep. gulvbelegg med stolskader)
06. Tekniske installasjoner 300 000
Rundsum til akutte reparasjoner
07. Utomhus 100 000
Reparasjoner av utomhusområder
08. Tillegg og usikkerhet 506 880
Kostnadsramme eks.mva. (avrundet) 3 041 000
Kostnadsramme eks.mva. pr. m2 587
Kostnadsramme eks.mva. pr. m2 pr. år 117

Langsiktig vedlikehold (5-35 år)
Konto Sum
01. Felleskostnader 11 679 600
02. Grunn-og fundamenter 200 000
Reparasjon av bunnledningsnett
03. Yttervegger 6 734 000
Utvendig overflater og tilleggsisolasjon
Vinduer og dører (50% utskifting)
04. Yttertak 7 770 000
Taktekking
05. Innvendig overflate og inventar 20 720 000
Innvendig total rehabilitering med inventar
06. Tekniske installasjoner 41 440 000
Total rehabilitering av tekniske anlegg
07. Utomhus 1 000 000
Reparasjoner av utomhusområder
08. Tillegg og usikkerhet 17 908 720
Kostnadsramme eks.mva. (avrundet) 107 452 000
Kostnadsramme eks.mva. pr. m2 20 744
Kostnadsramme eks.mva. pr. m2 pr. år 691

Nybyggekostnad eks.mva. (avrundet) 214 452 000
Vedlikeholdskostnad I % av nybyggekostnad 50 %
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VEDLEGG 6 - Kalkyler for Kongeveien skole 

Nedenfor er vist kalkyler på vedlikeholdskostnader for Kongeveien skole. 

 

Bygget er oppført i 2018 og er fundamentert på stedlige masser. Oppført med ring- og grunnmur, støpt 
plate på mark, massivtre konstruksjon med utvendig en kombinasjon av teglforblendet og trepaneler og 
takkonstruksjon antas å være Lett-takelementer tekket med foliemembran. Bygg fra 2010-tallet og 
fremover har tilnærmet dagens krav til planløsning, miljø og energi og vil normalt få betydelig lavere 
kostnader til oppgraderinger innenfor perioden på 0-35 år.  

Skolebygget som i dag kun er 7 år gammelt, vil først få behov for større oppgradering 15-20år frem i tid. 
Oppgradering utvendig vil være ventilasjon, utskifting av vinduer, omtekking av tak og utvendige fasader. I 
perioden vil det være behov for fortløpende vedlikehold, utskifting av enkelte deler og mindre 
oppgraderinger. Innvendig vil det være behov for fornying av overflater, belegg og deler av innredning. 
Tekniske anlegg er av de opprinnelige fra byggetiden med økende vedlikeholdsbehov og utskifting. 

Ved periodens utløp vil bygget være 42 år, og på lang sikt vil de fleste bygningsdeler ha nådd sin 
forventede levetid. Bunnledningsnett må sannsynligvis repareres noe, vinduer og dører må en del skiftes 
sammen med fasaderehabilitering, tak må skiftes, deler av innvendige overflater og teknisk anlegg må 
skiftes, samt oppgradering utomhusområdene. Som vi ser vil de langsiktige vedlikeholdskostnadene ved å 
drifte skolen i ytterligere 30 år, utgjøre ca. 39% av kostnadene ved å bygge en ny skole. Etter endt 35 års 
periode må bygget gjennom ytterliggere en hoved rehabilitering og oppgradering for å kunne brukes 
videre. Et bygg som er cirka 40 år gammelt vil normalt være egnet for en hoved rehabilitering og 
oppgradering. 

 

 

 

 

 

Skole: Kongeveien skole
Bygg: Skolebygg - 2018  

Langsiktig vedlikehold (0-35 år)
Konto Sum
01. Felleskostnader 11 838 000
02. Grunn-og fundamenter 200 000
Reparasjon av bunnledningsnett
03. Yttervegger 7 370 000
Utvendig overflater (30% utskifting av overflater)
Vinduer og dører (30% utskifting)
04. Yttertak 10 050 000
Taktekking
05. Innvendig overflate og inventar 20 100 000
Innvendig delvis rehabilitering med inventar
06. Tekniske installasjoner 40 200 000
Delvis rehabilitering av tekniske anlegg
07. Utomhus 1 000 000
Reparasjoner av utomhusområder
08. Tillegg og usikkerhet 18 151 600
Kostnadsramme eks.mva. (avrundet) 108 910 000
Kostnadsramme eks.mva. pr. m2 16 255
Kostnadsramme eks.mva. pr. m2 pr. år 464

Nybyggekostnad eks.mva. (avrundet) 277 380 000
Vedlikeholdskostnad I % av nybyggekostnad 39 %
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VEDLEGG 7 - Kalkyler for Os skole 

Nedenfor er vist kalkyler på vedlikeholdskostnader for Os skole. 

 

Den opprinnelige skolen fra 1914 er totalrehabilitert og tilbygget, og stod ferdig 2024. Bygget er oppført og 
er fundamentert på stedlige masser. Oppført med ring- og grunnmur, støpt plate på mark. Yttervegger i 
pusset skallmur i eldre del og en kombinasjon av tre, stål og betong som er teglforblendet på tilbygget del. 
Tilbygget tilfredsstiller dagens krav til planløsning, miljø og energi og vil normalt få betydelig lavere 
kostnader til oppgraderinger innenfor perioden på 0-35 år. Opprinnelig del er oppgradert mot dagens krav 
til planløsning, miljø og energi, men tilfredsstiller ikke kravene fult ut.  

Et eldre oppgradert bygg vil alltid få noe høyere vedlikeholdskostnader i forhold til et nytt bygg i et 35-års 
perspektiv. Rehabilitert- og tilbygget skolebygg som i dag kun er 1 år gammelt, vil først få behov for 
oppgradering/ fornying 20år frem i tid. Oppgradering vil være ventilasjon, noe utskifting av vinduer, 
omtekking av tak og utvendige fasader opprinnelig bygg. I perioden vil det være behov for fortløpende 
vedlikehold, utskifting av enkelte deler og mindre oppgraderinger. Innvendig vil det være behov for 
fornying av overflater, belegg og deler av innredning. 

Ved periodens utløp vil tilbygget være 36 år og opprinnelig bygg 121 år gammelt, og mange av 
bygningsdeler fra 2024 vil nærme seg endt levetid. Bunnledningsnett på opprinnelig bygg må sannsynligvis 
repareres noe, vinduer og dører må en del skiftes sammen med fasaderehabilitering, tak må skiftes, deler 
av innvendige overflater og teknisk anlegg må skiftes, samt oppgradering utomhusområdene.  

Som vi ser vil de langsiktige vedlikeholdskostnadene ved å drifte skolen i ytterligere 35 år, utgjøre ca. 21% 
av kostnadene ved å bygge en ny skole. Etter endt 35 års periode må bygget gjennom ytterliggere en 
rehabilitering og oppgradering for å kunne brukes videre. Et bygg som er cirka 36 år gammelt vil normalt 
være egnet for en hoved rehabilitering og oppgradering.  

 

Skole: Os skole
Bygg: Skolebygg - 2024  

Langsiktig vedlikehold (0-35 år)
Konto Sum
01. Felleskostnader 5 427 165
02. Grunn-og fundamenter 200 000
Reparasjon av bunnledningsnett
03. Yttervegger 4 625 600
Utvendig overflater (Noe økt vedlikehold opprinnelig bygg)
Vinduer og dører (25% utskifting eldre del)
04. Yttertak 4 336 500
Taktekking (Omtekking eldre del)
05. Innvendig overflate og inventar 11 564 000
Innvendig rehabilitering med inventar
06. Tekniske installasjoner 14 455 000
Vedlikehold og oppgradering av tekniske anlegg
07. Utomhus 1 000 000
Reparasjoner av utomhusområder
08. Tillegg og usikkerhet 8 321 653
Kostnadsramme eks.mva. (avrundet) 49 930 000
Kostnadsramme eks.mva. pr. m2 8 635
Kostnadsramme eks.mva. pr. m2 pr. år 247

Nybyggekostnad eks.mva. (avrundet) 239 375 000
Vedlikeholdskostnad I % av nybyggekostnad 21 %



                                                                   Halden 31.01.25 
 
 
 
 
 
Berg Skole Østfløy. 
 
 
 
Kontor, mediatek, skole kjøkken og sløyd med gang. 
Visuell observasjon av kjeller med etasje skille. 
 
Opprinnelig rapport med bilder er i fra 11.03.2020 
 
Vi har nå gjort en visuell vurdering og tatt nye bilder på de samme stedene for 
sammen ligning og dokumentasjon, bilder er vedlagt med samme rom nr som i 
forrige rapport. 
 
Konstruksjonen har ikke blitt noe bedre på de fire siste årene men det er heller ingen 
dramatisk endring til det verre. 
 
Mitt syn er at rapporten i fra 2020 fortsatt kan legges til grund for en vurdering av 
vedlikeholdsbehovet på Berg skole. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vennlig hilsen. 
Tømrermester 
Kristher Kopperud 



BILDESERIE ØSTFLØY 
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.01 Innholdsfortegnelse 
 
 

    

 
TITTEL;        SIDE; 
 
Forside          1 
Innholdsfortegnelse        2 
Historikk, tilstand, konklusjon      3 
Situasjonsplan, bilder        4 
Plantegning hovedplan       5 
Kostnadsoverslag        6 
Plantegning kjeller plan       7 
Beskrivelse visuell observasjon      8-9 
Bilder, Østfløy         10-14 
Bilder, Vestfløy         15 
          

 
Tillegg til denne beskrivelse; 
 

 Plantegninger i A3 i målestokk 1:200  
 Analyserapport fra Mycoteam 

 
 
 

 

          Østfløy                            Vestfløy 
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 .02 HISTORIKK 
 

Berg skole stod ferdig i 1956 og ble plassert på en tomt ikke langt fra Svingen skole. 
Berg skole var bygd etter det såkalte paviljongsystemet etter modell av Prestebakke skole. 
Skolen bestod derfor av 2 separate bygninger iht. Berg skoles jubileumshefte fra 2006 
 
Bygningene ble senere bygget sammen med tilbygg og mellombygg i 1969/70. 
Berg skole er også utvidet i nyere tid med tilbygg og frittstående paviljong. 
 

 
    Berg skole 1956 
 
 

 .03 TILSTAND 
 
  Den gamle delen på Berg skole bygget i 1956 er nå 64 år gammel. 

Ved manglende vedlikehold over flere år og sammenbyggingen fra 1969 samt installasjon 
av nye tekniske anlegg har gjort sitt til at bygningsmassen er i dårlig forfatning. 
 
Bygningsmassen har internt høyde forskjeller og Moth Arkitekter ble engasjert til å løse 
universell utforming (UU) av Halden kommune, Eiendom.(HKE) 
K.Kopperud Bygg AS ble engasjert av (HKE) til å montere nytt kjøkken i personal rommet 
og ble i den forbindelse bedt om å sjekke kjeller og kryprom. Det ble her registrert høy 
fuktbelastning over lang tid, flere sopptyper og svekket bjelkelag som følge av råte. 
Det vises for øvrig til eget skriv fra K. Kopperud AS side 8-9 og bildedokumentasjon side 
10-15.  
Vi ble engasjert av HKE til å sammenstille en rapport basert på de funn som ble avdekket. 
 
Bygningene deles inn i Østfløy og Vestfløy. 
 
Østfløy er godt dokumentert med bilder og eget skriv. 
 
Vestfløy er ikke dokumenter like mye, men etter befaring og bilder fra Kopperud 
fremkommer det at 21 bjelker på den ene siden av gangen er angrepet av råte og sopp og 
har svekket styrke. Bjelkelag på motsatt side er ikke befart i kryprom. 
Dette har også innvirkning på stenderverk i ytterveggene, fordi det må avdekkes et område 
på minst 200 mm fra angrepet gulvbjelke. Jf. Analyserapport fra Mycoteam. 
 
I Vestfløyen ble det byttet vinduer i 1984, disse ble feil montert og råteskader er også 
synlig i yttervegg. 
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Bygg fra 1969 har 100 mm isolasjon i vegger og 150 mm isolasjon i taket.  
Bygg fra 1956 har trolig mindre isolasjon. 
Derfor må varmetapet og fyrings kostnader være svært høye. 
 
Skal en rehabilitering finne sted, må yttervegger etterisoleres og kles på nytt. Råte og sopp 
i bjelkelag vil også påvirke innvendige vegger og gulvoverflater. 

 
Videre har begge bygg gammelt VA nett tilkoblet soilrør som er på tide å bytte ut. 
 
Der er også stor sannsynlighet for at korridor vegg inneholder asbest. 
Det var vanlig å bruke dette på denne tiden. Eiendomsavdeling vil sende inn prøver hvis 
det blir bestemt å rehabilitere byggene. 
 
Da byggene ligger i forkjellige høyder er tilpasning til (UU) plasskrevende og gir ikke en 
optimal løsning. Vestfløyen mangler helt toalettfasiliteter og nytt RWC må etableres. 
 
Hovedinngang og Vestfløy ligger lavere enn Østfløy og det er problemer med håndtering 
av overvann ved store nedbørsmengder da skolegården ved hovedinngangen er det laveste 
punktet på hele ute området. 
 
 
.04 KONKLUSJON. 
 
Ved en totalrehabilitering av en så gammel bygningsmasse vil det sannsynligvis bli stilt 
nye forkriftskrav. (TEK 17)   
Med dagens høye byggekostnader samt usikkerhet og forbehold i en tilbudsfase ved en 
rehabilitering tror vi derfor at kommunen er best tjent med at Øst- og Vestfløy rives 
 ca. BTA 820 m2 iht. plantegning side 5, arealet er merket rødt på situasjonsplanen under. 
Det oppføres her et nytt tilbygg i stedet. 
 

 
 

              
 

 
 



UTREDNING SAK 20012 Berg skole       Side 5 av 15 
 

EKSISTERENDE PLAN. 
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Kostnadsoverslag – Nytt bygg Berg skole 
 
 
 
Halden kommune,  
Enhet Eiendom 
 
 
Att: Jo Erik Lobsgaard 

 
 
 

Halden 06.05.20 
 
Kostnadsoverslag – Nytt bygg Berg skole 
 
 
Nybygg 850 m2 ( inkl. ny toalettsone)  Kr;  25. 500.000,- 
Rivekostnad     Kr;    3. 000.000,- 
Opp og nedrigg brakkerigg   Kr;        600.000,- 
Leie av brakkerigg 8 mnd 120`   Kr;        960.000,- 
Utomhus anlegg     Kr;        300.000,- 
Uforutsett     Kr;     2.100.000,- 
Adm. omkostninger/ prosjektering   Kr.     1.500.000,- 
_________________________________________________________________________ 
Sum eks. mva.     Kr.  33.960.000,-   
 
25 % MVA     Kr:    8.490.000,- 
_________________________________________________________________________ 
SUM TOTALKOSTNADER inkl. mva         Kr:  42.450.000,-  
 

 Inventar kommer i tillegg. Prisstigning iht. indeks. 
 
Kostnadsoverslaget er gitt uforbindtlig og bygger på eksisterende planløsning BTA 820 m2. 
Det er beregnet et tilleggs areal på 30 m2 for å etablere ny toalett sone i vestfløy. 
Nytt tilbygg legges i samme høyde som eksisterende bygg, slik at UU oppfylles.  
Det er medtatt leie av brakkerigg som midlertidige lokaler for skolen i byggeperioden på 8 mnd. med et 
areal på 800 m2. 
 
 
 
Halden 06.05.20.  
 
Moth Arkitekter AS     K. Kopperud Bygg AS 
 
 
Ole-Jørgen Moth   Kristher Kopperud  
       (sign)       (sign) 
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 PLAN KJELLER 
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                                                                   Halden 11.03.20 
 
 
 
Berg Skole Østfløy. 
Kontor, mediatek, skole kjøkken og sløyd med gang. 
 
Visuell observasjon av kjeller med etasje skille. 
 
Undertegnede med kollega har gjort en visuell observasjon av alle overflater i 
krypkjeller. Jo Erik Lobsgaard fra Halden kommune var også med ned i de to ytterste 
rommene merket, 1 og 2. Vedlagt skisse på plantegning er ikke i målestokk og de 
angitte mål er avvikende fra faktiske mål som vi har registrert. Plantegning må derfor 
anses som en orientering av omfang. Murer i kjeller deler kryperom inn i ulike seller, vi 
har kalt dem rom og de er nummerert fra 1-12. 
 
Når du kommer ned i kjeller møter du den karakteristiske lukten av gammel fuktig kjeller 
og den er meget sterk. Der hvor angrep er mest fremtredende var luften meget stram og 
vernemasken kom fort på igjen når vi tok den av for å lukte. 
 
NB! 
Generelt for hele bygget: 
Alle vegger/murer i kjeller er av betong og noe ensidig tresonitt sammen med betong. 
Det er ingen dampsperre på grund som har medført en høy fuktbelastning over lang tid, 
dette gir grobunn for flere sopptyper som svekker treverket. Bjelker kan fremstå av 
bedre kvalitet enn det de faktisk har, dette blir ikke avdekket før eventuelt ved en 
rehabilitering. 
 
Rom 1: Bilde 1 til 1-7 
Etg skiller er av betong og har tidligere vært dekket/isolert med siporex blokker på 
undersiden, det meste har falt ned, trolig på grunn av fukt og dertil rust i armering som 
ligger helt i underkant av betongplate. 
Betong gulvet har delvis gått i oppløsning og det bærerpreg av store setningsskader, 
massene som gulvet skal ligge på er vasket bort eller rent ned i sten fylling. 
Ett avløp fra 97 bygget eller sløyden er ikke tilkoblet. 
 
Rom 2: Bilde 2 til 2-7 
Her står det vann på grund og det er masse fukt og skader. Det henger vanndråper på 
både vegger og etg skiller som er i ferd med å gå helt i oppløsning. Det har tidligere 
vært siporex som har falt ned på grunn av fukt i betong og rust i armering. Dette er ved 
inntrukket-inngangsdører for gutt og jente wc. Resterende av etg skiller er bjelkelag av 
tre og tilstanden er kritisk. Her har det vært høy fuktighet over lengre tid som dere ser 
på bilde rom 2 og 2-1 går etg skiller i oppløsning. Det er også påbegynt arbeider i etg 
skiller men det er ikke ferdigstilt så isolasjon og stubbeloft mangler. 
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Rom 3-9: Bilde 3 til 9 
Her er det noe fuktskader i ender på bjelker og fukt i grund ved yttermur. 
Etg skiller er utført med stubbeloft av eternitt og impregnerte strøbord,det ser 
tilsynelatende helt ut. Det er stedvis litt mangelfull isolering. I nærheten av inntrukket 
inngangsdør ved resepsjon er det ett rom vi ikke har tilgang til på innsiden av 
fundament til trapp, ca 1-4 kvm. 
 
Rom 10: Bilde 10 til 10-7 
Her er det synlige pågående lekkasjer i etg skiller, dette har medført lokale mugg skader 
i tillegg til generelle sopp skader i hele etg skiller. Stubbeloft bord er nå i en tilstand hvor 
de faller ned av egenvekt. Bjelkelagets tilstand ser noe bedre ut men i ett slikt klima 
over tid er trolig de også hardt angrepet av sopp, som svekker treets styrke og kvalitet. 
 
Rom 11: Bilde 11 til 11-3 
Her er det generelle sopp skader i hele etg skiller. 
Med unntak av litt mindre mugg er tilstand som rom 10. 
 
Rom 12: Bilde 12 til 12-6 
Her er det generelle sopp skader i hele etg skiller og tilstand for øvrig som rom 10. 
I tillegg har avløp som var festet i etg skiller falt ned. Skruen har mistet holdet siden 
treverk er svekket/destruert av sopp. 
Konsekvens er her at alt vann fra vasken på skolekjøkken har gått rett i kjelleren og gitt 
ytterligere belastning for omgivelsene. 
 
 
Jeg ønsker ikke å konkludere men mye av jordmassene må fjernes og det må etableres 
ett diffusjonstett sjikt på grund for å stoppe fukt. 
Jordmassene inneholder røtter og trebiter som holder soppen i virksomhet. 
 
Østfløy som beskrevet over ca areal. 
Etasjeskiller med stubbeloft av tre. Rom: 1/2/10/11/12 Ca 240 kvm. 
Etasjeskiller med stubbeloft av eternitt. Rom: 3-9.       Ca 140 kvm 
 
Vestfløy med personalrom mot barnehage. 
Etasjeskiller med stubbeloft av tre: Ca 260 kvm. 
Etasjeskiller med stubbeloft av eternitt: Ca 165 kvm. 
 
 
Tilstand på tilstøtende vegger som er i kontakt med etg skiller er ikke inspisert eller 
vurdert. 
 
 
Håper dette er til hjelp for en evaluering av tiltak i dette bygget. 
 
 
Hilsen. 
Tømrermester 
Kristher Kopperud 
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*flere bilder er tilgjengelig digitalt hos eiendomsavdeling i Halden kommune. 
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Berg Skole - Kalkyle NybyggBerg Skole - Kalkyle Nybygg

Pris/BTA
4 000 8 000 12 000 16 000 20 000 24 000

13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01

Prisregulering
Usikkerhetsavsetning 6 162
Forventet tillegg 6 162
Mva 12 324
Spesielle kostnader 2 968
Generelle kostnader 3 887
Utendørs 3 067
Andre installasjoner
Ekom og automatisering 1 561
Elkraftinstallasjoner 3 663
VVS-installasjoner 4 561
Bygning 20 277
Felleskostnader 9 313

Kalkyle
4 000 000 8 000 000 12 000 000 16 000 000 20 000 000

13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01

Prisregulering
Usikkerhetsavsetning 5 022 223
Forventet tillegg 5 022 223
Mva 10 044 447
Spesielle kostnader 2 418 760
Generelle kostnader 3 167 841
Utendørs 2 500 000
Andre installasjoner
Ekom og automatisering 1 272 019
Elkraftinstallasjoner 2 985 651
VVS-installasjoner 3 717 060
Bygning 16 525 993
Felleskostnader 7 590 463

# Konto Pris Pris/BTA Andel

01 Felleskostnader 7 590 463 9 313,5 21,9%

02 Bygning 16 525 993 20 277,3 47,8%

03 VVS-installasjoner 3 717 060 4 560,8 10,7%

04 Elkraftinstallasjoner 2 985 651 3 663,4 8,6%

05 Ekom og automatisering 1 272 019 1 560,8 3,7%

06 Andre installasjoner 0 0,0 0,0%

SUM 01-06 HUSKOSTNAD 32 091 186 39 375,7 92,8%

07 Utendørs 2 500 000 3 067,5 7,2%

SUM 01-07 ENTREPRISEKOSTNAD 34 591 186 42 443,2 100,0%

08 Generelle kostnader 3 167 841 3 886,9 9,2%

SUM 01-08 BYGGEKOSTNAD 37 759 027 46 330,1 109,2%

09 Spesielle kostnader 2 418 760 2 967,8 7,0%

10 Mva 10 044 447 12 324,5 29,0%

SUM 01-10 BASISKOSTNAD 50 222 234 61 622,4 145,2%

11 Forventet tillegg 5 022 223 6 162,2 14,5%

SUM 01-11 PROSJEKTKOSTNAD 55 244 457 67 784,6 159,7%

12 Usikkerhetsavsetning 5 022 223 6 162,2 14,5%

SUM 01-12 KOSTNADSRAMME 60 266 681 73 946,8 174,2%

13 Prisregulering 0 0,0 0,0%

SUM Kalkyle 60 266 681 73 946,8 174,2%

Kode Beskrivelse Prosjekt Enh

BTA Brutto areal 815 m2

BYA Bebygd areal 815 m2

YOM Yttervegg over mark 420 m2

INV Innervegg 734 m2

N1 (YUM+YOM)/BTA 0,52

N2 INV/BTA 0,90



Calcus  Prosjektbok

ISY Calcus Utskriftsdato  : 04.02.2025

AS Bygganalyse HcH

PROSJEKT : Berg Skole - Kalkyle Nybygg

DELPROSJEKT : Nybygg ELEMENTER : 97     PRIS : 60 266 681     BTA : 815     PRIS/BTA : 73 946,8

# Konto Pris Pris/BTA Andel Antall Side

01 Felleskostnader 7 590 463 9 313,5 21,9% 5 005

02 Bygning 16 525 993 20 277,3 47,8% 63 006

03 VVS-installasjoner 3 717 060 4 560,8 10,7% 5 015

04 Elkraftinstallasjoner 2 985 651 3 663,4 8,6% 4 016

05 Ekom og automatisering 1 272 019 1 560,8 3,7% 7 017

06 Andre installasjoner 0 0,0 0,0% 0  

 SUM 01-06 HUSKOSTNAD 32 091 186 39 375,7 92,8% 84  

07 Utendørs 2 500 000 3 067,5 7,2% 2 018

 SUM 01-07 ENTREPRISEKOSTNAD 34 591 186 42 443,2 100,0% 86  

08 Generelle kostnader 3 167 841 3 886,9 9,2% 4 019

 SUM 01-08 BYGGEKOSTNAD 37 759 027 46 330,1 109,2% 90  

09 Spesielle kostnader 2 418 760 2 967,8 7,0% 4 020

10 Mva 10 044 447 12 324,5 29,0% 1 021

 SUM 01-10 BASISKOSTNAD 50 222 234 61 622,4 145,2% 95  

11 Forventet tillegg 5 022 223 6 162,2 14,5% 1 022

 SUM 01-11 PROSJEKTKOSTNAD 55 244 457 67 784,6 159,7% 96  

12 Usikkerhetsavsetning 5 022 223 6 162,2 14,5% 1 023

 SUM 01-12 KOSTNADSRAMME 60 266 681 73 946,8 174,2% 97  

13 Prisregulering 0 0,0 0,0% 0  

 SUM Kalkyle 60 266 681 73 946,8 174,2% 97  

Kode Beskrivelse Prosjekt Enh
BTABTA Brutto arealBrutto areal 815815 m2m2

BYA Bebygd areal 815 m2

YOM Yttervegg over mark 420 m2

INV Innervegg 734 m2

N1 (YUM+YOM)/BTA 0,52  
N2 INV/BTA 0,90  

Pris/BTA
4 000 8 000 12 000 16 000 20 000 24 000

13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01

Prisregulering

Usikkerhetsavsetning 6 162

Forventet tillegg 6 162

Mva 12 324

Spesielle kostnader 2 968

Generelle kostnader 3 887

Utendørs 3 067

Andre installasjoner

Ekom og automatisering 1 561

Elkraftinstallasjoner 3 663

VVS-installasjoner 4 561

Bygning 20 277

Felleskostnader 9 313

Kalkyle for nybygg ved Berg skole i Halden kommune.
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Calcus  Prosjektbok

ISY Calcus Utskriftsdato  : 04.02.2025

AS Bygganalyse HcH

PROSJEKT : Berg Skole - Kalkyle Nybygg

DELPROSJEKT : Nybygg ELEMENTER : 97     PRIS : 60 266 681     BTA : 815     PRIS/BTA : 73 946,8

01 Felleskostnader Pris Pris/BTA Andel Antall Side
01.1 Tilrigging og nedrigging av byggeplass 1 225 036 1 503,1 3,5% 1 005
01.2 Drift av byggeplass 2 205 065 2 705,6 6,4% 1 005
01.3 Byggeplassadministrasjon 1 620 043 1 987,8 4,7% 1 005
01.4 Prosjektering, kontroll og dokumentasjon 2 430 065 2 981,7 7,0% 1 005
01.6 Kapitalytelser 110 253 135,3 0,3% 1 005

SUM Felleskostnader 7 590 463 9 313,5 21,9% 5

02 Bygning Pris Pris/BTA Andel Antall Side
02.1 Grunn og fundamenter 1 875 987 2 301,8 5,4% 7 006
02.2 Bærende konstruksjoner 234 308 287,5 0,7% 1 007
02.3 Yttervegger 3 088 550 3 789,6 8,9% 11 007
02.4 Innervegger 3 425 399 4 202,9 9,9% 19 008
02.5 Dekker 2 781 391 3 412,7 8,0% 9 011
02.6 Yttertak 3 249 971 3 987,7 9,4% 6 012
02.7 Fast inventar 764 523 938,1 2,2% 1 013
02.8 Trapper, balkonger, m.m. 553 040 678,6 1,6% 7 013
02.9 Andre bygningsmessige deler 552 825 678,3 1,6% 2 014

SUM Bygning 16 525 993 20 277,3 47,8% 63

03 VVS-installasjoner Pris Pris/BTA Andel Antall Side
03.1 Sanitær 1 383 528 1 697,6 4,0% 2 015
03.3 Brannslokking 607 583 745,5 1,8% 1 015
03.6 Luftbehandling 1 725 949 2 117,7 5,0% 2 015

SUM VVS-installasjoner 3 717 060 4 560,8 10,7% 5

04 Elkraftinstallasjoner Pris Pris/BTA Andel Antall Side
04.1 Basisinstallasjoner for elkraft 661 924 812,2 1,9% 1 016
04.3 Lavspent forsyning 706 053 866,3 2,0% 1 016
04.4 Lys 924 925 1 134,9 2,7% 1 016
04.5 Elvarme 692 750 850,0 2,0% 1 016

SUM Elkraftinstallasjoner 2 985 651 3 663,4 8,6% 4

05 Ekom og automatisering Pris Pris/BTA Andel Antall Side
05.1 Basisinstallasjoner for ekom og 

automatisering 38 798 47,6 0,1% 1 017

05.2 Integrert kommunikasjon 199 565 244,9 0,6% 1 017
05.3 Telefoni og personsøkning 58 056 71,2 0,2% 1 017
05.4 Alarm og signal 323 002 396,3 0,9% 1 017
05.5 Lyd og bilde 155 194 190,4 0,4% 1 017
05.6 Automatisering 497 405 610,3 1,4% 2 017

SUM Ekom og automatisering 1 272 019 1 560,8 3,7% 7

07 Utendørs Pris Pris/BTA Andel Antall Side
07.3 Utendørs røranlegg 1 000 000 1 227,0 2,9% 1 018
07.6 Veier og plasser 1 500 000 1 840,5 4,3% 1 018

SUM Utendørs 2 500 000 3 067,5 7,2% 2

08 Generelle kostnader Pris Pris/BTA Andel Antall Side
08.2 Prosjektering 1 620 043 1 987,8 4,7% 1 019
08.3 Administrasjon 1 350 036 1 656,5 3,9% 1 019
08.4 Bikostnader 100 049 122,8 0,3% 1 019
08.5 Forsikringer, gebyrer, o.l. 97 713 119,9 0,3% 1 019

SUM Generelle kostnader 3 167 841 3 886,9 9,2% 4

09 Spesielle kostnader Pris Pris/BTA Andel Antall Side
09.1 Løst inventar og utstyr 688 760 845,1 2,0% 1 020
09.2 Tomt 1 730 000 2 122,7 5,0% 3 020

SUM Spesielle kostnader 2 418 760 2 967,8 7,0% 4

10 Mva Pris Pris/BTA Andel Antall Side
SUM Mva 10 044 447 12 324,5 29,0% 1

11 Forventet tillegg Pris Pris/BTA Andel Antall Side
SUM Forventet tillegg 5 022 223 6 162,2 14,5% 1

12 Usikkerhetsavsetning Pris Pris/BTA Andel Antall Side
SUM Usikkerhetsavsetning 5 022 223 6 162,2 14,5% 1
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Calcus  Prosjektbok

ISY Calcus Utskriftsdato  : 04.02.2025

AS Bygganalyse HcH

PROSJEKT : Berg Skole - Kalkyle Nybygg

DELPROSJEKT : Nybygg ELEMENTER : 97     PRIS : 60 266 681     BTA : 815     PRIS/BTA : 73 946,8

Fag Navn Pris Pris/BTA
01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller... 5 160 398 6 331,8
03 Grunnarbeider 920 177 1 129,1
05 Betongarbeider 2 707 380 3 321,9
06 Betongkonstruksjoner, prefabrikerte 150 000 184,0
07 Stålkonstruksjoner 74 267 91,1
08 Bærende konstruksjoner i andre materialer... 670 406 822,6
10 Flisarbeider 241 030 295,7
11 Natursteinsarbeider 44 511 54,6
12 Tømrerarbeider 4 531 343 5 559,9
13 Snekkerarbeider 584 089 716,7
14 Vindusarbeider 754 024 925,2
15 Dørarbeider 798 018 979,2
16 Låser og beslag 678 772 832,8
17 Tekkearbeider 178 530 219,1
18 Blikkenslagerarbeider 598 797 734,7
19 Metallarbeid 175 006 214,7
20 Glassarbeider 224 637 275,6
21 Malerarbeider 689 869 846,5
22 Byggtapetsering 398 411 488,8
23 Himlingsarbeider 399 079 489,7
24 Fast bygginnredning 1 453 283 1 783,2
25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner 297 365 364,9
26 Bygningsmessig arbeid for elektroinstallasjoner 255 460 313,4
28 Riving ved ombygging og rehabilitering 611 250 750,0
29 Diverse bygningsmessig arbeid 350 904 430,6
31 Rørleggerarbeid 1 991 110 2 443,1
32 Ventilasjonsarbeid 1 725 949 2 117,7
42 Installasjoner for lavspenning 2 985 651 3 663,4
51 Installasjoner for telekommunikasjon og data 451 613 554,1
52 Installasjoner for alarm og signal 323 002 396,3
53 Installasjoner byggautomatisering 497 405 610,3
71 Anleggsgartnerarbeid 2 500 000 3 067,5
83 Administrasjon 5 400 145 6 625,9
84 Bikostnader 100 049 122,8
85 Forsikringer, gebyrer 97 713 119,9
92 Riving for klargjøring av tomt, tomtekostnader 1 158 145 1 421,0
96 Merverdiavgift ut 10 044 447 12 324,5
F1 Forventet tillegg 5 022 223 6 162,2
U1 Usikkerhetsavsetning 5 022 223 6 162,2
* Øvrige LCC aktiviteter 0 0,0

SUM 60 266 681 73 946,8
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Nummer Referanse Beskrivelse Mengde Enhet Info Pris/Enh Pris BTA Pris/BTA
01 Felleskostnader Nybygg 5 elementer 815
01.1.001 Nybygg Rigging komplett 24 500 723,40 kr K02+K03+K04+K05+K06 0,05 1 225 036 815 1 503,1

Beskrivelse     Prosentvis andel av entrepriseFormel blir K02+K03+K04+K05+K06+K07Prosentsatsen   Mrk Komplett rigging basert på %

01.1.0.0100 Komplett rigging og nedrigging av byggeplass 1 225 036,17 RS 1,00 1 225 036 815 1 503,1
01.2.001 Nybygg Drift komplett 24 500 723,40 kr K02+K03+K04+K05+K06 0,09 2 205 065 815 2 705,6

Beskrivelse     Prosentvis andel av entrepriseFormel blir K02+K03+K04+K05+K06+K07Prosentsatsen   Mrk Komplett drift basert på %

01.2.0.0100 Komplett drift av byggeplass, inkl. avfallshåndtering, byggrenhold m.m. 2 205 065,11 RS 1,00 2 205 065 815 2 705,6
01.3.001 Nybygg Byggeplassadministrasjon komplett 27 000 723,40 kr K02+K03+K04+K05+K06+K07 0,06 1 620 043 815 1 987,8

Beskrivelse     Prosentvis andel av entrepriseFormel blir K02+K03+K04+K05+K06+K07Prosentsatsen   Mrk Komplett byggeplassadministrasjon basert på %

01.3.0.0100 Komplett byggeplassadministrasjon 1 620 043,40 RS 1,00 1 620 043 815 1 987,8
01.4.001 Nybygg Prosjektering alle fag - TE 27 000 723,40 R.S. K02+K03+K04+K05+K06*0+K07 0,09 2 430 065 815 2 981,7

01.4.9003 Prosjektering alle fag - TE 2 430 065,11 R.S. 1,00 2 430 065 815 2 981,7
01.6.001 Nybygg Kapitalytelser 24 500 723,40 kr K02+K03+K04+K05+K06 0,0045 815 135,3

Beskrivelse     Prosentvis andel av entrepriseFormel blir K02+K03+K04+K05+K06+K07Prosentsatsen   Mrk Komplette kapitalytelser basert på %

01.6.1.0100 Utførendes ansvarsforsikring 36 751,09 RS 1,00 36 751 815 45,1
01.6.2.0100 Utførendes sikkerhetsstillelse 36 751,09 RS 1,00 36 751 815 45,1
01.6.2.0200 Utførendes garantiavsetning 36 751,09 RS 1,00 36 751 815 45,1

110 253
SUM 01 Felleskostnader Nybygg 7 590 463 815 9 313,5

Calcus  Prosjektbok

ISY Calcus Utskriftsdato  : 04.02.2025

PROSJEKT : Berg Skole - Kalkyle Nybygg AS Bygganalyse

DELPROSJEKT : Nybygg HcH

KONTO : 01 Felleskostnader ELEMENTER : 5     PRIS : 7 590 463     BTA : 815     PRIS/BTA : 9 313,5
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Nummer Referanse Beskrivelse Mengde Enhet Info Pris/Enh Pris BTA Pris/BTA
02 Bygning Nybygg 63 elementer 815
02.1.1.001 Nybygg Klargjøring av tomt 896,50 m2 110% av Bebygd areal ( BYA ) 43,94 39 395 815 48,3

02.1.1.0100 Rydding og klargjøring før bygging 717,20 m2 54,93 39 395 815 48,3
02.1.2.001 Nybygg Byggegrop 945,00 m2 116% av Bebygd areal ( BYA ) 398,29 815 461,8

02.1.2.1.0100 Byggegrop i løsmasser, komplett inkl. graving, opplasting, bortkjøring inntil 5 km og 
tippavgift 945,00 m3

320,57 302 938 815 371,7

02.1.2.1.0160 Erosjonsbeskyttelse av skråninger 195,00 m2 55,60 10 841 815 13,3
02.1.2.1.0170 Avretting uten tilførte masser 945,00 m2 32,17 30 399 815 37,3
02.1.2.9.0100 Vannlensing pr. uke,  0 - 500 l/min 11,01 uker 2 924,13 32 206 815 39,5

376 384
02.1.3.001 Nybygg Bærelag 945,00 m2 116% av Bebygd areal ( BYA ) 432,69 815 501,7

02.1.3.0100 Fiberduk 945,00 m2 53,37 50 437 815 61,9
02.1.2.4.0200 Oppfylling med stedlige sprengsteinsmasser, t = 250 mm 945,00 m2 201,05 189 995 815 233,1
02.1.2.5.0220 Utlegging av bærelag t = 350 mm 945,00 m2 178,27 168 463 815 206,7

408 895
02.1.4.001 Nybygg Sikring av fundamenter på 2 tilstøtende bygg 2,00 stk 75 000,00 150 000 815 184,0

02.1.4.9001 Sikring av fundamenter på tilstøtende 2 bygg 2,00 stk 75 000,00 150 000 815 184,0
02.1.6.001 Nybygg Sålefundament på løsmasser 200,00 m 3 479,37 815 853,8

02.1.6.0110 Forskaling kantbjelke/såle, begge sider, h = 400 mm 200,00 m 1 012,80 202 560 815 248,5
02.1.6.0300 Armering av fundamenter 4 800,00 kg 27,28 130 952 815 160,7
02.1.6.0420 Betong i fundamenter B30, lavkarbonklasse B 60,00 m3 3 002,67 180 160 815 221,1
02.1.6.0830 Isolasjon av fundamenter, XPS, t = 100 mm 300,00 m2 366,16 109 847 815 134,8
02.1.6.0800 Markisolasjon, XPS, t = 50 mm 160,00 m2 170,97 27 355 815 33,6
02.1.6.9000 Tillegg for terrassering 3,00 stk 15 000,00 45 000 815 55,2

695 874
02.1.6.002 Nybygg Punktfundament. Dim. h x b x l = 0,3 x 1,2 x 1,2 m. Antatt armering: 140 kg/m3 10,00 stk 7 054,08 815 86,6

02.1.6.0200 Forskaling punktfundamenter h x b x l = 300 x 1200 x 1200 mm 10,00 stk 3 219,26 32 193 815 39,5
02.1.6.0300 Armering av fundamenter 616,00 kg 27,28 16 805 815 20,6
02.1.6.0400 Betong i fundamenter B35, lavkarbonklasse B 4,40 m3 3 191,06 14 041 815 17,2
02.1.6.0520 Merkostnad for innstøpning av hylser (grupper av 4 stk) 10,00 stk 750,20 7 502 815 9,2

70 541
02.1.7.001 Nybygg Drenssystem, større bygg 190,00 m 709,99 815 165,5

Beskrivelse Overvannsledninger og kummer inngår i konto 73 Utendørs VVS.
02.1.7.0100 Fiberduk for drenssystem 950,00 m2 54,38 51 658 815 63,4
02.1.7.0130 Drensrør dobbeltvegget, glatt innside, 150 mm 190,00 m 334,52 63 559 815 78,0
02.1.7.0200 Gjenfylling med tilførte drenerende masser 47,50 m3 414,36 19 682 815 24,1

134 898

Calcus  Prosjektbok

ISY Calcus Utskriftsdato  : 04.02.2025

PROSJEKT : Berg Skole - Kalkyle Nybygg AS Bygganalyse

DELPROSJEKT : Nybygg HcH

KONTO : 02 Bygning ELEMENTER : 63     PRIS : 16 525 993     BTA : 815     PRIS/BTA : 20 277,3
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Nummer Referanse Beskrivelse Mengde Enhet Info Pris/Enh Pris BTA Pris/BTA
02.2.1.001 Nybygg Bæresystem av limtre - Budsjettsum 815,00 m2 Brutto areal ( BTA ) 287,49 815 287,5

Beskrivelse Inkl. leverandørprosjektering, innfesting/sammenføyninger og montering Mrk Basert på m2 BTA.
02.2.2.5.0500 Prefabrikerte limtresøyler for massivtrebygg. Inkl. leverandørprosjektering, 

montasjeplater/forboring og montering 3,00 m3
30 805,05 92 415 815 113,4

02.2.3.5.0500 Prefabrikerte limtrebjelker for massivtrebygg. Inkl. leverandørprosjektering, 
montasjeplater/forboring og montering 6,00 m3

23 648,78 141 893 815 174,1

234 308
02.3.1.001 Nybygg Klimavegg med GU, 250 mm trestenderverk 285,00 m2 68% av Yttervegg over mark ( YOM ) 2 128,39 815 744,3

02.3.2.1.1240 Vindsperre, gipsplate med vannavstøtende overflate, t = 9 mm 285,00 m2 242,24 69 039 815 84,7
02.3.6.3.0100 Gipsplate, et lag på innside yttervegg, t = 13 mm 285,00 m2 229,33 65 360 815 80,2
02.4.6.3.0170 Merkostnad for robust gipsplate 285,00 m2 40,86 11 645 815 14,3
02.3.2.1.0165 Bindingsverk av tre, justert C24, 48 mm x 198 mm, c/c 600 mm 285,00 m2 532,75 151 833 815 186,3
02.3.2.1.0550 Isolasjon i klimavegg, mineralull, t = 200 mm, 0,035 W/mK 285,00 m2 294,02 83 796 815 102,8
02.3.2.1.1100 Dampsperre, t = 0,20 mm plastfolie 285,00 m2 98,78 28 153 815 34,5
02.3.2.1.0200 Bindingsverk av tre, 48 mm x 48 mm, c/c 600 mm 285,00 m2 262,63 74 851 815 91,8
02.3.2.1.0500 Isolasjon i klimavegg, mineralull, t = 50 mm, 0,035 W/mK 285,00 m2 113,80 32 434 815 39,8
02.3.2.1.0400 Åpning i bindingsverk av tre for dør. Dimensjon for åpning 8-10 x 21 M, 48 x 148 mm 28,50 stk 832,44 23 725 815 29,1
02.3.6.9000 Platekledning på vegg, OSB, not og fjær, t = 12 mm 285,00 m2 230,72 65 757 815 80,7

606 591
02.3.3.001 Nybygg Glassfelt - 1. etasje aluminium og glass 20,00 m2 5% av Yttervegg over mark ( YOM ) 5 797,98 815 142,3

Beskrivelse Profilsystem med isolerglass - utvendige dekklister.
02.3.3.0100 Aluminiumsprofiler for glassfasader - faste felt 18,00 m 1 746,38 31 435 815 38,6
02.3.3.0140 Tilslutninger til vegger 4,00 m 379,88 1 520 815 1,9
02.3.3.0150 Tilslutninger til tak 4,80 m 601,47 2 887 815 3,5
02.3.3.0160 Tilslutninger til gulv 4,80 m 717,54 3 444 815 4,2
02.3.3.0210 Isolerruter, normal solavskjerming U= < 0,8. (6-16-4-16-4) 20,00 m2 2 234,80 44 696 815 54,8
02.3.3.0462 Isolerruter - merkostnad komb. hærverkssikring P4A + personsikkerhet 2B2 20,00 m2 1 598,91 31 978 815 39,2

115 960
02.3.4.001 Nybygg Vinduer, tre + aluminiumsmantling, u-verdi =0,7 115,00 m2 27% av Yttervegg over mark ( YOM ) 7 034,98 815 992,7

02.3.4.1.0280 Vinduer, aluminiumsmantlede, åpningsbare, u-verdi = 0,7 34,50 m2 7 129,18 245 957 815 301,8
02.3.4.1.0230 Vinduer, aluminiumsmantlede, faste, u-verdi = 0,7 80,50 m2 5 835,19 469 733 815 576,4
02.3.3.0235 Isolerruter - merkostnad for hærverkshemmende P2A 115,00 m2 811,58 93 332 815 114,5

809 022
02.3.4.002 Nybygg Hovedinngangsparti 3,00 stk 64 311,93 815 236,7

02.3.4.2.0330 Ytterdør, aluminium + glass, 20 x 21 M, tofløyet 3,00 stk 37 426,81 112 280 815 137,8
02.3.4.4.0910 Beslag for dørautomatikk, tofløyet, inkl dørlukker, 3,00 stk 25 665,39 76 996 815 94,5
02.3.4.6.0550 Terskelbeslag, rustfritt stål, lengde 2,0 m 3,00 stk 1 219,72 3 659 815 4,5

192 936
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Nummer Referanse Beskrivelse Mengde Enhet Info Pris/Enh Pris BTA Pris/BTA
02.3.4.003 Nybygg Rømningsdør, lakkert aluminium, 13 x 21M 3,00 stk 32 162,13 815 118,4

02.3.4.9000 Ytterdør, aluminium + glass, 13 x 21 M, tofløyet 3,00 stk 25 134,83 75 404 815 92,5
02.3.4.4.0800 Panikkbeslag på enfløyet rømningsdør 3,00 stk 6 253,90 18 762 815 23,0
02.3.4.9001 Terskelbeslag, rustfritt stål, lengde 1,3 m 3,00 stk 773,39 2 320 815 2,8

96 486
02.3.4.004 Nybygg Lås og beslag ytterdører. Lås, sikring og adgangskontroll 6,00 stk 12 657,80 815 93,2

Beskrivelse     Grensesnitt mot andre leveranser:- forboring inngår i dørleveransen- henglser og meka     

02.3.4.4.0220 Låssylinder, FG-godkjent dobbelsylinder 6,00 stk 1 972,96 11 838 815 14,5
02.3.4.4.0390 Låskasse, solenoidlås koblet til adgangssystem (elektromekanisk lås) 

u/innbruddsikring, inkl. kabel (daglås) 3,00 stk 5 825,29 17 476 815 21,4

02.3.4.4.0400 Låskasse, motorlås m/innbruddsikring (FG-klasse 3 - falle + reile), inkl. kabel (nattlås) 3,00 stk 15 544,38 46 633 815 57,2
75 947

02.3.5.004 Nybygg Liggende trekledning, overflatebehandlet 285,00 m2 68% av Yttervegg over mark ( YOM ) 1 563,68 815 546,8

02.3.5.4.0100 Utlekting for horisontal trekledning, 23 x 48 mm, c/c 600 mm 285,00 m2 120,65 34 384 815 42,2
02.3.5.4.0240 Trekledning, ubehandlet, liggende kledning med dobbeltfals 285,00 m2 592,01 168 722 815 207,0
02.3.5.4.0400 Hjørnekasser, ubehandlet trekledning, 22 x 123 mm 57,00 m 212,42 12 108 815 14,9
02.3.4.6.0100 Vannbrett av tre for beslag, impregnert, 45 x 70 mm 71,25 m 171,84 12 244 815 15,0
02.3.4.6.0240 Vannbrettbeslag, titansink, patinert, b = ca 120-170 mm 71,25 m 482,22 34 358 815 42,2
02.3.5.7.0140 Grunning + 2 strøk maling på panelt yttervegg 285,00 m2 334,50 95 332 815 117,0
02.3.5.3.0480 Merkostnad for brannimpregnert trekledning 71,25 m2 350,38 24 965 815 30,6
02.3.5.5.0400 Antigraffitibehandling 285,00 m2 222,93 63 536 815 78,0

445 648
02.3.5.005 Nybygg Sokkeldetalj 180,00 m 1 450,00 261 000 815 320,2

Merknader Isolering og overflate
02.3.5.9000 Sokkeldetalj 180,00 m 1 450,00 261 000 815 320,2

02.3.6.001 Nybygg Innside yttervegg, maling på gips 285,00 m2 68% av Yttervegg over mark ( YOM ) 219,34 62 511 815 76,7

02.3.6.4.0320 Normal god behandling med maling på gips, innside yttervegg 285,00 m2 219,34 62 511 815 76,7
02.3.7.001 Nybygg Solavskjerming, utvendige persienner, motorstyrte 115,00 m2 27% av Yttervegg over mark ( YOM ) 2 395,22 815 338,0

02.3.7.0100 Solavskjerming utvendig, persienner med kasse, motorstyrte 115,00 m2 1 980,72 227 783 815 279,5
02.3.7.0160 Værstasjon for styring av solavskjerming 1,00 stk 47 666,83 47 667 815 58,5

275 450
02.3.9.001 Nybygg Merkostnad for kompletteringer o.l. i fasade 420,00 m2 Yttervegg over mark ( YOM ) 350,00 147 000 815 180,4

02.3.5.9.0100 Fasadedetaljering, merkostnad for sprang o.l. i fasade 420,00 m2 350,00 147 000 815 180,4
02.4.2.001 Nybygg Tilpasning av gavl på bygg som beholdes 2,00 stk 35 000,00 70 000 815 85,9

02.0.9001 Tilpasning av gavl på bygg som beholdes 2,00 stk 35 000,00 70 000 815 85,9
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Nummer Referanse Beskrivelse Mengde Enhet Info Pris/Enh Pris BTA Pris/BTA
02.4.2.002 Nybygg Gipsplatevegg EI60/44dB 366,75 m2 50% av Innervegg ( INV ) 1 333,28 815 600,0

02.4.6.3.0110 Gipsplate standard, to lag på innervegg, t = 2 x 13 mm 366,75 m2 407,35 149 394 815 183,3
02.4.2.1.0110 Bindingsverk, enkelt, for innervegg , c/c 600, t = 100 366,75 m2 342,26 125 523 815 154,0
02.4.6.3.0110 Gipsplate standard, to lag på innervegg, t = 2 x 13 mm 366,75 m2 407,35 149 394 815 183,3
02.4.2.1.0410 Åpning i gips-innervegg. Dim. 8 - 10 x 21 M 18,34 stk 809,71 14 848 815 18,2
02.4.6.3.0270 Fugetetting, lyd-/brannkrav 440,10 m 45,10 19 849 815 24,4
02.4.6.3.0170 Merkostnad for robust gipsplate 733,50 m2 40,86 29 972 815 36,8

488 981
02.4.2.003 Nybygg Gipsplatevegg EI60/52dB 146,70 m2 20% av Innervegg ( INV ) 1 517,58 815 273,2

02.4.6.3.0110 Gipsplate standard, to lag på innervegg, t = 2 x 13 mm 146,70 m2 407,35 59 758 815 73,3
02.4.2.1.0110 Bindingsverk, enkelt, for innervegg , c/c 600, t = 100 146,70 m2 342,26 50 209 815 61,6
02.4.2.1.0530 Isolasjon i innervegg, mineralull, t = 100 mm, 0,037 W/mK 146,70 m2 170,77 25 051 815 30,7
02.4.6.3.0110 Gipsplate standard, to lag på innervegg, t = 2 x 13 mm 146,70 m2 407,35 59 758 815 73,3
02.4.2.1.0410 Åpning i gips-innervegg. Dim. 8 - 10 x 21 M 7,34 stk 809,71 5 939 815 7,3
02.4.6.3.0270 Fugetetting, lyd-/brannkrav 220,05 m 45,10 9 925 815 12,2
02.4.6.3.0170 Merkostnad for robust gipsplate 293,40 m2 40,86 11 989 815 14,7

222 629
02.4.2.004 Nybygg Gipsplatevegg EI60/35dB 146,70 m2 20% av Innervegg ( INV ) 1 086,29 815 195,5

02.4.6.3.0210 Gipsplate brann, ett lag på innervegg, t = 15 mm 146,70 m2 298,05 43 724 815 53,6
02.4.2.1.0110 Bindingsverk, enkelt, for innervegg , c/c 600, t = 100 146,70 m2 342,26 50 209 815 61,6
02.4.6.3.0210 Gipsplate brann, ett lag på innervegg, t = 15 mm 146,70 m2 298,05 43 724 815 53,6
02.4.2.1.0410 Åpning i gips-innervegg. Dim. 8 - 10 x 21 M 5,87 stk 809,71 4 751 815 5,8
02.4.6.3.0270 Fugetetting, lyd-/brannkrav 110,03 m 45,10 4 962 815 6,1
02.4.6.3.0170 Merkostnad for robust gipsplate 293,40 m2 40,86 11 989 815 14,7

159 359
02.4.3.001 Nybygg Kontorfronter i glass + tre, 24 dB 36,68 m2 5% av Innervegg ( INV ) 3 745,67 815 168,6

Merknader Arealet regnes brutto inkl dører
02.4.3.0210 Kontorfront med glass 24 dB, ekskl. dør, ferdig montert 36,68 m2 2 485,92 91 171 815 111,9
02.4.3.0270 Merkostnad, tett dør i kontorfronter, kompaktdør 24 dB 7,34 stk 3 622,82 26 573 815 32,6
02.4.3.0500 Innvendig glass - merkostnad for sikkerhetsglass klasse 2 - herdet 6 mm 36,68 m2 535,18 19 628 815 24,1

137 372
02.4.3.002 Nybygg Møteromsfronter i glass + tre, 34 dB 36,68 m2 5% av Innervegg ( INV ) 4 812,57 815 216,6

Merknader Arealet regnes brutto inkl dører
02.4.3.0290 Møteromsfront, heltre rammeverk + glass, 34 dB 36,68 m2 3 540,49 129 847 815 159,3
02.4.3.0300 Merkostnad, tett dør i møteromsfronter, kompaktdør, 35 dB 5,29 stk 5 104,89 27 026 815 33,2
02.4.3.0500 Innvendig glass - merkostnad for sikkerhetsglass klasse 2 - herdet 6 mm 36,68 m2 535,18 19 628 815 24,1

176 501
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Nummer Referanse Beskrivelse Mengde Enhet Info Pris/Enh Pris BTA Pris/BTA
02.4.4.001 Nybygg Vindu i innervegg 10,00 m2 1% av Innervegg ( INV ) 9 391,44 815 115,2

02.4.4.1.0100 Fast vindu i innervegg - dim < 1,5 m2. Uten krav til sikkerhet, lyd eller brann. Eks. belistning 7,00 m2 4 042,41 28 297 815 34,7
02.4.4.1.0110 Fast vindu i innervegg - dim > 1,5 m2. Uten krav til sikkerhet, lyd eller brann. Eks. belistning 3,00 m2 3 345,76 10 037 815 12,3
02.4.4.7.0800 Karmlist rundt dør og vindu, gran, 12 x 70 mm, malt fra fabrikk 90,00 m 106,33 9 570 815 11,7
02.4.6.4.0480 Sparkling av spikerhull og skjøter + 1 strøk maling på innvendig listverk 90,00 m 49,39 4 445 815 5,5
02.4.4.1.0200 Vindu i innervegg, merkostnad for personsikkerhet, sikkerhetsklasse 2B2 (laminert) 10,00 m2 438,92 4 389 815 5,4
02.4.4.1.0340 Vindu i innervegg, merkostnad for doble vinduer Rw = 50 dB 0,50 m2 4 642,23 2 321 815 2,8
02.4.4.1.0400 Vindu i innervegg - merkostnad for brannklasse EI 30 (Rw > 38 dB) 4,00 m2 6 555,01 26 220 815 32,2
02.4.4.1.0410 Vindu i innervegg - merkostnad for brannklasse EI 60 (Rw > 41 dB) 0,50 m2 17 270,37 8 635 815 10,6

93 914
02.4.4.002 Nybygg Innerdør, kompakt, høytrykkslaminat, 8x21 M, trekarm 18,00 stk 2% av Innervegg ( INV ) 10 919,43 815 241,2

02.4.4.2.0220 Innerdør, kompakt, 8x21 M, høytrykkslaminat, trekarm 18,00 stk 8 267,72 148 819 815 182,6
02.4.4.7.0800 Karmlist rundt dør og vindu, gran, 12 x 70 mm, malt fra fabrikk 180,00 m 106,33 19 139 815 23,5
02.4.4.2.1720 Sparkeplater på dør, 800 x 300 mm, RF-stål 36,00 stk 794,22 28 592 815 35,1

196 550
02.4.4.003 Nybygg Innerdør, kompakt, høytrykkslaminat, 10x21 M, trekarm 6,00 stk 1% av Innervegg ( INV ) 12 601,98 815 92,8

02.4.4.2.0260 Innerdør, kompakt, 10x21 M, høytrykkslaminat, trekarm 6,00 stk 9 638,78 57 833 815 71,0
02.4.4.7.0800 Karmlist rundt dør og vindu, gran, 12 x 70 mm, malt fra fabrikk 62,40 m 106,33 6 635 815 8,1
02.4.4.2.1740 Sparkeplater på dør, 1000 x 300 mm, RF-stål 12,00 stk 928,70 11 144 815 13,7

75 612
02.4.4.004 Nybygg Innerdør, kompakt, høytrykkslaminat, 10x21 M, trekarm, EI30, 40dB 14,00 stk 2% av Innervegg ( INV ) 18 073,82 815 310,5

02.4.4.2.0300 Innerdør, kompakt, 10x21 M, høytrykkslaminat, trekarm, EI30, 38dB 14,00 stk 12 061,69 168 864 815 207,2
02.4.4.7.0800 Karmlist rundt dør og vindu, gran, 12 x 70 mm, malt fra fabrikk 145,60 m 106,33 15 481 815 19,0
02.4.4.2.1740 Sparkeplater på dør, 1000 x 300 mm, RF-stål 28,00 stk 928,70 26 003 815 31,9
02.4.4.8.0210 Dørlukker 14,00 stk 3 048,93 42 685 815 52,4

253 033
02.4.4.005 Nybygg Elskapsdører stål 2,00 stk 0% av Innervegg ( INV ) 11 810,35 815 29,0

Merknader Juster innbyrde mengde etter behov
02.4.4.2.1010 Innerdør, stål, 7x21 M, stålkarm, EI60 1,00 stk 11 244,49 11 244 815 13,8
02.4.4.2.1020 Innerdør, stål, 8x21 M, stålkarm, EI60 1,00 stk 12 376,21 12 376 815 15,2

23 621
02.4.4.006 Nybygg Lås og beslag 40,00 stk 11 609,55 815 569,8

02.4.4.8.0600 Dørautomatikk, automatisk døråpner for enfløyet dør, inkl dørlukker 20,00 stk 16 219,10 324 382 815 398,0
02.4.4.9002 Låser og beslag 40,00 stk 3 500,00 140 000 815 171,8

464 382
02.4.4.007 Nybygg Foldevegg med lydkrav 30,00 m2 4 848,59 145 458 815 178,5

02.4.4.3.0120 Foldevegg med lydkrav 30,00 m2 4 848,59 145 458 815 178,5
02.4.5.001 Nybygg Gipsskjørt komplett, h = 600 mm, 44dB 60,00 m 8% av Innervegg ( INV ) 1 223,27 73 396 815 90,1

02.4.5.0130 Skjørt h = 600 mm, 2 lag 13 mm gips på hver side 60,00 m 1 223,27 73 396 815 90,1
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Nummer Referanse Beskrivelse Mengde Enhet Info Pris/Enh Pris BTA Pris/BTA
02.4.6.001 Nybygg Finerte tette plater på innervegger, brannbeskyttet 73,35 m2 10% av Innervegg ( INV ) 2 747,35 815 247,3

02.4.6.3.0680 Utlekting for innvendig vertikal platekledning 73,35 m2 124,97 9 167 815 11,2
02.3.2.1.0600 Isolasjon i klimavegg, mineralull, t = 50 mm, 0,035 W/mK 73,35 m2 113,80 8 348 815 10,2
02.4.6.3.0670 Panel, tett Trysilpanel antibrann, skrudd m/dekklist 73,35 m2 2 508,58 184 004 815 225,8

201 518
02.4.6.002 Nybygg Akustisk felt, fast 36,68 m2 5% av Innervegg ( INV ) 2 268,43 83 195 815 102,1

02.4.6.3.0430 Platekledning på innervegg, akustisk felt, lydplate, t = 20 mm 36,68 m2 2 268,43 83 195 815 102,1
02.4.6.003 Nybygg Keramisk flis, epoksybasert fugemasse 110,02 m2 15% av Innervegg ( INV ) 1 481,38 815 200,0

02.4.6.2.0220 Keramiske fliser på innervegg, epoksybasert fugemasse, dimensjon 100 x 100, på 
bygningsplater 110,02 m2

1 442,62 158 725 815 194,8

02.4.6.2.0100 Smøremembran på vegg, for keramisk flis 11,00 m2 387,59 4 264 815 5,2
162 989

02.4.6.004 Nybygg Maling på gips innervegger 1 100,25 m2 150% av Innervegg ( INV ) 240,72 815 325,0
Merknader Juster fordeling etter behov

02.4.6.4.0310 2 strøk maling på gips-innervegg 55,01 m2 96,98 5 335 815 6,5
02.4.6.4.0320 Normal god behandling med maling på gips-innervegg 165,04 m2 219,34 36 199 815 44,4
02.4.6.4.0330 Normal god behandling med maling og overmalingsprodukt på gips-innervegg 825,19 m2 249,96 206 266 815 253,1
02.4.6.4.0350 Normal god behandling med maling på perforert gips 55,01 m2 310,08 17 058 815 20,9

264 857
02.4.8.001 Nybygg Diverse kompletteringer på lette innervegger 660,15 m2 90% av Innervegg ( INV ) 200,00 132 030 815 162,0

02.4.8.9000 Diverse kompletteringer på lette innervegger 660,15 m2 200,00 132 030 815 162,0
02.5.2.001 Nybygg Gulv på grunn, isolert, t = 100 mm + 300 mm isolasjon. 50 kg armering pr m3 betong, B30 815,00 m2 Bebygd areal ( BYA ) 1 407,30 815 1 407,3

02.5.2.0270 Radonsperre/membran LDPE, t = 1,0 mm, bruksklasse B og C 815,00 m2 216,95 176 814 815 216,9
02.5.2.0510 Herdetiltak for støpt gulv på grunn, normalbetong. Utlegging av herdemembran / plastf 815,00 m2 75,77 61 755 815 75,8
02.5.2.0240 Isolasjon i gulv på grunn. EPS t = 100 mm, 80 kN/m2, 0,038 W/mK 2 445,00 m2 187,29 457 925 815 561,9
02.5.2.0250 Glidesjikt av plast, t = 0,20 mm 815,00 m2 55,50 45 233 815 55,5
02.5.2.0110 Forskaling av dekkeforkanter. H = 100 - 150 mm 180,00 m 294,58 53 024 815 65,1
02.5.2.0130 Armering i dekker 4 075,00 kg 27,28 111 172 815 136,4
02.5.2.0150 Betong i gulv på grunn, B30, lavkarbonklasse B (230 kg CO2/m3) 81,50 m3 2 957,37 241 026 815 295,7

1 146 948
02.5.3.001 Nybygg Flytsparkling, levert med pumpebil 815,00 m2 Brutto areal ( BTA ) 412,62 336 284 815 412,6

02.5.1.8.0150 Avretting med selvutjevnende masse, ca. 15 mm og 25,5 kg/m2, levert med pumpebil 815,00 m2 412,62 336 284 815 412,6
02.5.5.001 Nybygg Natursteinsflis limt til underlaget 20,00 m2 2 225,55 815 54,6

Merknader Inngangspartier
02.5.5.2.0300 Natursteinsfliser, skifer, 10 mm, inkl lim. Sementbasert fugemasse 20,00 m2 1 744,16 34 883 815 42,8
02.5.5.2.0400 Sokkel, naturstein 18,00 m 534,88 9 628 815 11,8

44 511
02.5.5.002 Nybygg Keramisk flis, epoksybasert fugemasse, våtrom 40,75 m2 5% av Brutto areal ( BTA ) 1 915,11 815 95,8

Merknader Juster membran, sokkel, flistype etc etter behov.
02.5.5.2.0800 Smøremembran under keramisk flis i våtrom 24,45 m2 388,65 9 503 815 11,7
02.5.5.2.0130 Keramiske fliser inkl lim, dimensjon 100 x 100, epoksybasert fugemasse 40,75 m2 1 681,92 68 538 815 84,1

78 041
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Nummer Referanse Beskrivelse Mengde Enhet Info Pris/Enh Pris BTA Pris/BTA
02.5.5.003 Nybygg Vanntett vinylbelegg 40,75 m2 5% av Brutto areal ( BTA ) 648,43 815 32,4

Merknader Juster underlag etter behov
02.5.5.5.0930 Flekk- og skjøtsparkling av betonggulv 40,75 m2 54,33 2 214 815 2,7
02.5.5.5.0120 Vanntett vinylbelegg, t = 2 mm 40,75 m2 474,13 19 321 815 23,7
02.5.5.5.0190 Vinyl sokkel, vanntett 32,60 m 149,96 4 889 815 6,0

26 424
02.5.5.004 Nybygg Vinylbelegg 672,75 m2 83% av Brutto areal ( BTA ) 552,94 815 456,4

Merknader Juster underlag, korkement etter behov
02.5.5.5.0930 Flekk- og skjøtsparkling av betonggulv 672,75 m2 54,33 36 550 815 44,8
02.5.5.5.0100 Vinylbelegg, t = 2 mm 672,75 m2 419,00 281 885 815 345,9
02.5.5.5.0180 Oppbrett i gulvbelegg 605,48 m 88,45 53 552 815 65,7

371 987
02.5.6.001 Nybygg Gipsplate i u.k himling 815,00 m2 Brutto areal ( BTA ) 463,95 815 463,9

Merknader Festes til takstoler
02.5.6.3.0300 Himlingsplater, 13 mm gips 815,00 m2 258,29 210 509 815 258,3
02.5.6.4.0220 Normalt god behandling på underside av fast gipsplatehimling 815,00 m2 205,66 167 609 815 205,7

378 118
02.5.7.001 Nybygg Hygienehimling, mineralull, 20 mm, overflatebehandlet 40,75 m2 5% av Brutto areal ( BTA ) 584,31 23 810 815 29,2

02.5.7.0270 Hygienehimling. T-profil. Mineralull dim. 600 x 600 mm, t = 20 mm. A-kant. Ferdig 
overflatebehandlet 40,75 m2

584,31 23 810 815 29,2

02.5.7.002 Nybygg T-profilhimling, mineralull, 20 mm, overflatebehandlet 715,00 m2 88% av Brutto areal ( BTA ) 524,85 815 460,5
02.5.7.0200 Systemhimling. T-profil.  Mineralull dim. 600 x 600 mm, t = 20 mm. A-kant. Ferdig 

overflatebehandlet 357,50 m2
435,39 155 651 815 191,0

02.5.7.0250 Systemhimling. T-profil.  Mineralull dim. 600 x 1200 mm, t = 20 mm. A-kant. Ferdig 
overflatebehandlet 357,50 m2

484,86 173 338 815 212,7

02.5.7.0391 Merkostnad for overgang fra A-kant til E-kant 715,00 m2 64,73 46 279 815 56,8
375 268

02.6.1.001 Nybygg Takstol, 300 mm isolasjon, gesimskasser 983,00 m2 1 239,87 815 1 495,5
Beskrivelse Mrk Mengde = m2 takflate.

02.6.1.4.0300 Takstol. A-takstol 1 641,61 m 265,65 436 099 815 535,1
02.6.2.9000 Gangbaner på kaldt loft 65,00 m 950,00 61 750 815 75,8
02.6.1.5.0520 Isolasjon i takstoler/mellom sperrer/i bjelkelag, t = 300 mm, 0,035 W/mK 983,00 m2 445,93 438 353 815 537,9
02.6.2.9001 Vindsikring av isolasjon ved raft 130,00 m 550,00 71 500 815 87,7
02.6.1.5.0850 Dampsperre, t = 0,20 mm plastfolie 983,00 m2 98,16 96 494 815 118,4
02.6.2.8.0100 Innkassing gesims med bord langs langvegg 130,00 m 881,53 114 599 815 140,6

1 218 794
02.6.1.002 Nybygg Tilpasning av yttertaket til bygg som beholdes 2,00 stk 45 000,00 90 000 815 110,4

02.6.1.9000 Tilpasning av tak til bygg som beholdes 2,00 stk 45 000,00 90 000 815 110,4
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Nummer Referanse Beskrivelse Mengde Enhet Info Pris/Enh Pris BTA Pris/BTA
02.6.2.001 Nybygg Tekking skråtak - Betongtakstein 983,00 m2 791,72 815 954,9

Merknader Mengde = m2 takflate.
02.6.2.9002 Tekking av betongtakstein, møne 75,00 m 450,00 33 750 815 41,4
02.6.2.2.0230 Mønekam for tekking med takstein 65,00 m 164,13 10 669 815 13,1
02.6.2.2.0120 Tekking av betongtakstein, dobbeltkrum, overflatebehandlet 983,00 m2 448,04 440 419 815 540,4
02.6.2.2.0620 Sløyfer og lekter for takstein, sløyfer 23 mm x 48 mm, lekter: 30 mm x 48 mm, 

lekteavstand ca. 350 mm 983,00 m2
283,74 278 921 815 342,2

02.6.2.9003 Merkostnad for kilrenne 10,00 m 1 450,00 14 500 815 17,8
778 259

02.6.2.002 Nybygg Luftesjikt mellom vindsperre og undertak, tekking med takstein, skifer og takbord 983,00 m2 614,91 815 741,7
Merknader For bærende damptett undertak. På store skråtak anbefales krysslufting

02.6.2.2.0108 Oppforing for krysslufting mellom vindsperre og undertak, 48 x 48 mm + 48 x 48 mm, 
c/c 600 mm 983,00 m2

242,77 238 646 815 292,8

02.6.2.2.0160 Asfaltbasert undertaksbelegg, damptett 983,00 m2 83,45 82 036 815 100,7
02.6.2.2.0110 Undertak, taktro av rupanel, 15 mm, endepløyde bord 983,00 m2 288,68 283 776 815 348,2

604 458
02.6.5.001 Nybygg Snøfangere 260,00 m 1 169,17 303 984 815 373,0

02.6.8.0200 Snøfangere, 2-rørs. Lakkert stål 260,00 m 1 169,17 303 984 815 373,0
02.6.5.002 Nybygg Renner og beslag 130,00 m 1 957,51 815 312,2

02.6.5.0815 Takfotsbeslag titansink 130,00 m 319,79 41 573 815 51,0
02.6.5.0800 Takrenner av titansink, Ø = 100 mm, halvsirkel 130,00 m 1 092,82 142 067 815 174,3
02.6.5.0900 Nedløpsrør av titansink, Ø = 100 mm, sirkelformet 32,00 m 971,40 31 085 815 38,1
02.6.5.2.0350 Stige på tak. Lakkert stål 30,00 m 1 325,06 39 752 815 48,8

254 476
02.7.0.001 Nybygg Fast inventar komplett. Barneskole 815,00 m2 Brutto areal ( BTA ) 938,07 764 523 815 938,1

02.7.0.0620 Komplett fast inventar. Barneskole 815,00 m2 938,07 764 523 815 938,1
02.8.1.001 Nybygg Terrassering_Innvendig (Trapper/Ramper) 3,00 stk 50 000,00 150 000 815 184,0

Merknader Merkostnad
02.8.1.9001 Terrassering_Innvendig (Trapper/Ramper) 3,00 stk 50 000,00 150 000 815 184,0

02.8.6.001 Nybygg Baldakin i stål 30,00 m2 5 085,96 815 187,2
02.8.6.0110 Betongfundament for søyler. Komplett inkl. graving og tilbakefylling 15,00 stk 3 115,57 46 734 815 57,3
02.8.6.0120 HUP 80 x 80 x 4 mm 450,00 kg 61,56 27 703 815 34,0
02.8.6.0130 HUP 80 x 80 x 4 mm 540,00 kg 61,56 33 243 815 40,8
02.8.6.0140 Taktro av TRP stål plate, TRP profil 45 30,00 m2 444,02 13 321 815 16,3
02.8.6.0900 Maling av baldakin 45,00 m2 701,75 31 579 815 38,7

152 579
02.8.8.001 Nybygg Fotskraperister, galvaniserte 12,00 m2 4 312,00 51 744 815 63,5

02.8.8.0100 Fotskraperister i grube inkl karm, galvanisert stål 12,00 m2 4 312,00 51 744 815 63,5
02.8.8.002 Nybygg Skrape- og tørkematte innvendig, høy kvalitet 12,00 m2 6 287,89 75 455 815 92,6

02.8.8.0130 Skrape- og tørkematte i grube, høy kvalitet 12,00 m2 6 287,89 75 455 815 92,6
02.8.8.003 Nybygg Farefelt - universell utforming av trapper etc. 6,00 m 3 175,09 19 051 815 23,4

02.8.1.7.0602 Farefelt, dybde = 600 mm, taktile knotter i rustfritt stål, limt fast til underlaget 6,00 m 3 175,09 19 051 815 23,4
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Nummer Referanse Beskrivelse Mengde Enhet Info Pris/Enh Pris BTA Pris/BTA
02.8.8.004 Nybygg Oppmerksomhetsfelt - universell utforming av trapper etc. 6,00 m 3 709,59 22 258 815 27,3

02.8.1.7.0612 Oppmerksomhetsfelt, dybde = 600 mm, taktile tverrgående linjer i rustfritt stål, limt fast
til underlaget 6,00 m 3 709,59 22 258 815 27,3

02.8.8.005 Nybygg Ledelinjer - universell utforming 65,00 m 1 260,83 81 954 815 100,6
02.8.1.7.0622 Ledelinje, bredde = 100 mm, taktile linjer i rustfritt stål, limt fast til underlaget 65,00 m 1 260,83 81 954 815 100,6

02.9.1.001 Nybygg Hjelpearbeider for VVS 3 717 059,81 kr 03 VVS-installasjoner 0,08 297 365 815 364,9
Beskrivelse     Prosentvis andel av entrepriseFormel blir K03Prosentsatsen reguleres i reseptmengden Mrk Komplette hjelpearbeider basert på %

02.9.0.0100 Komplette hjelpearbeider for VVS-anlegg 297 364,78 kr 1,00 297 365 815 364,9
02.9.2.001 Nybygg Hjelpearbeider for Elektro 4 257 670,45 kr K04+K05+K06 0,06 255 460 815 313,4

Beskrivelse     Prosentvis andel av entrepriseFormel blir K04+K05+K06Prosentsatsen reguleres i rese Mrk Komplette hjelpearbeider basert på %

02.9.0.0110 Komplette hjelpearbeider for Elektro 255 460,23 kr 1,00 255 460 815 313,4
SUM 02 Bygning Nybygg 16 525 993 815 20 277,3
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Nummer Referanse Beskrivelse Mengde Enhet Info Pris/Enh Pris BTA Pris/BTA
03 VVS-installasjoner Nybygg 5 elementer 815
03.1.001 Nybygg Barneskole. Komplett sanitær 815,00 m2 Brutto areal ( BTA ) 1 290,00 1 051 352 815 1 290,0

Merknader Ledninger, armatur, utstyr og isolasjon for saitærinstallasjonene. Omfatter også 
bunnledninger

03.1.0.6130 Sanitærinstallasjon. Barneskole. Komplett 815,00 m2 1 290,00 1 051 352 815 1 290,0
03.1.002 Nybygg Supplering for areal i paviliong 515,00 m2 63% av Brutto areal ( BTA ) 645,00 332 176 815 407,6

Merknader Ledninger, armatur, utstyr og isolasjon for saitærinstallasjonene. Omfatter også 
bunnledninger

03.1.0.6130 Sanitærinstallasjon. Barneskole. Komplett 257,50 m2 1 290,00 332 176 815 407,6
03.3.001 Nybygg Barneskole. Komplett brannslokking 815,00 m2 Brutto areal ( BTA ) 745,50 607 583 815 745,5

Merknader Alle typer anlegg som har til oppgave å slokke branner.
03.3.0.6135 Brannslokking inkl. sprinkler. Barneskole. Komplett 815,00 m2 745,50 607 583 815 745,5

03.6.001 Nybygg Barneskole. Komplett luftbehandling 815,00 m2 Brutto areal ( BTA ) 1 527,41 1 244 836 815 1 527,4
Merknader Kanalnett, luftfordelingsutstyr, luftbehandlingsutstyr og isolasjon.

03.6.0.6139 Luftbehandling. Barneskole. Komplett, VAV 815,00 m2 1 527,41 1 244 836 815 1 527,4
03.6.002 Nybygg Ventilasjonsaggregat for 1968-bygget 515,00 m2 63% av Brutto areal ( BTA ) 934,20 815 590,3

Merknader Bygget får luft fra aggregat som saneres (på tak av bygget som rives)
03.6.0.6139 Luftbehandling. Barneskole. Komplett, VAV 515,00 m2 1 527,41 786 614 815 965,2
03.6.2.0100 Kanalnett -4 635,00 m3/h 65,91 -305 501 815 -374,8

481 113
SUM 03 VVS-installasjoner Nybygg 3 717 060 815 4 560,8

Calcus  Prosjektbok

ISY Calcus Utskriftsdato  : 04.02.2025

PROSJEKT : Berg Skole - Kalkyle Nybygg AS Bygganalyse

DELPROSJEKT : Nybygg HcH

KONTO : 03 VVS-installasjoner ELEMENTER : 5     PRIS : 3 717 060     BTA : 815     PRIS/BTA : 4 560,8

015Berg Skole - Kalkyle Nybygg

03
 V

VS
-in

st
al

la
sj

on
er



Nummer Referanse Beskrivelse Mengde Enhet Info Pris/Enh Pris BTA Pris/BTA
04 Elkraftinstallasjoner Nybygg 4 elementer 815
04.1.001 Nybygg Barneskole. Komplett basisinstallasjon for elkraft 815,00 m2 Brutto areal ( BTA ) 812,18 661 924 815 812,2

04.1.0.6130 Basisinstallasjoner for kabelføring. Barneskole. Komplett 815,00 m2 812,18 661 924 815 812,2
04.3.001 Nybygg Barneskole. Komplett lavspent forsyning 815,00 m2 Brutto areal ( BTA ) 866,32 706 053 815 866,3

Merknader Installasjoner for elkraftinntak, hovedtavle, stigekabler, krafttilførsel til lys, 
stikkontakter, driftstekniske installasjoner m.m.

04.3.0.0610 Lavspent forsyning. Barneskole. Komplett 815,00 m2 866,32 706 053 815 866,3
04.4.001 Nybygg Barneskole. Komplett lys 815,00 m2 Brutto areal ( BTA ) 1 134,88 924 925 815 1 134,9

04.4.0.6130 Lys. Barneskole. Komplett inkl. nødlys 815,00 m2 1 134,88 924 925 815 1 134,9
04.5.001 Nybygg Barneskole. Komplett elvarme. Elektrisk oppvarming. 815,00 m2 Brutto areal ( BTA ) 850,00 692 750 815 850,0

04.5.9000 Elvarme. Barneskole. Komplett 815,00 m2 850,00 692 750 815 850,0
SUM 04 Elkraftinstallasjoner Nybygg 2 985 651 815 3 663,4
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Nummer Referanse Beskrivelse Mengde Enhet Info Pris/Enh Pris BTA Pris/BTA
05 Ekom og automatisering Nybygg 7 elementer 815
05.1.001 Nybygg Barneskole. Komplette Basisinstallasjon for ekom og automatisering 815,00 m2 Brutto areal ( BTA ) 47,60 38 798 815 47,6

Merknader System for kabelføring, inntakskabel, fordelinger for kobling av spredenett m.m.
05.1.0.6130 Basisinstallasjoner for ekom og automatisering. Barneskole. Komplett 815,00 m2 47,60 38 798 815 47,6

05.2.001 Nybygg Barneskole. Komplett integrert kommunikasjon 815,00 m2 Brutto areal ( BTA ) 244,87 199 565 815 244,9
Merknader Komplett system for trådbundet og trådløs kommunikasjon. Omfatter spredenett inkl. 

kabel, veggkontakt, koblingsmateriell i fordeling, aksesspunkt m.m.
05.2.0.6130 Integrert kommunikasjon. Barneskole. Komplett 815,00 m2 244,87 199 565 815 244,9

05.3.001 Nybygg Barneskole. Komplett telefoni og personsøking 815,00 m2 Brutto areal ( BTA ) 71,23 58 056 815 71,2
Merknader Systemer for telefoni, innendørs mobildekning, porttelefon m.m.

05.3.0.6130 Telefoni og personsøking. Barneskole. Komplett 815,00 m2 71,23 58 056 815 71,2
05.4.001 Nybygg Barneskole. Komplett alarm og signal 815,00 m2 Brutto areal ( BTA ) 396,32 323 002 815 396,3

Merknader Brannalarm, adgangskontroll, innbruddsalarm og uranlegg
05.4.0.6130 Alarm og signal. Barneskole. Komplett 815,00 m2 396,32 323 002 815 396,3

05.5.001 Nybygg Barneskole. Komplett lyd og bilde 815,00 m2 Brutto areal ( BTA ) 190,42 155 194 815 190,4
05.5.0.6130 Lyd og bilde. Barneskole. Komplett 815,00 m2 190,42 155 194 815 190,4

05.6.001 Nybygg Barneskole. Komplett automatisering 815,00 m2 Brutto areal ( BTA ) 541,83 441 596 815 541,8
05.6.0.6130 Automatisering. Barneskole. Komplett 815,00 m2 541,83 441 596 815 541,8

05.6.002 Nybygg 1968-Bygget - Tilpasning til nytt aggregat 515,00 m2 63% av Brutto areal ( BTA ) 108,37 55 809 815 68,5
05.6.0.6130 Automatisering. Barneskole. Komplett 103,00 m2 541,83 55 809 815 68,5

SUM 05 Ekom og automatisering Nybygg 1 272 019 815 1 560,8
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Nummer Referanse Beskrivelse Mengde Enhet Info Pris/Enh Pris BTA Pris/BTA
07 Utendørs Nybygg 2 elementer 815
07.3.001 Nybygg Utendørs VA 1,00 R.S. 1 000 000,00 1 000 000 815 1 227,0

Merknader Budsjettsum
07.3.9000 Utendørsarbeider_VA 1,00 R.S. 1 000 000,00 1 000 000 815 1 227,0

07.6.001 Nybygg Utendørsarbeider 1,00 R.S. 1 500 000,00 1 500 000 815 1 840,5
Merknader Budsjettsum

07.6.9000 Utendørsarbeider_Nybygg 1,00 R.S. 1 500 000,00 1 500 000 815 1 840,5
SUM 07 Utendørs Nybygg 2 500 000 815 3 067,5
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Nummer Referanse Beskrivelse Mengde Enhet Info Pris/Enh Pris BTA Pris/BTA
08 Generelle kostnader Nybygg 4 elementer 815
08.2.001 Nybygg Prosjektering alle fag - BH 27 000 723,40 R.S. K02+K03+K04+K05+K06*0+K07 0,06 1 620 043 815 1 987,8

08.2.9000 Prosjektering alle fag - BH 1 620 043,40 R.S. 1,00 1 620 043 815 1 987,8
08.3.001 Nybygg Administrasjon - BH 27 000 723,40 R.S. K02+K03+K04+K05+K06+K07 0,05 1 350 036 815 1 656,5

08.3.9001 Adminstrasjon 1 350 036,17 R.S. 1,00 1 350 036 815 1 656,5
08.4.001 Nybygg Bikostnader 815,00 m2 Brutto areal ( BTA ) 122,76 100 049 815 122,8

08.4.0.0100 Bikostnader 815,00 m2 122,76 100 049 815 122,8
08.5.001 Nybygg Forsikringer, bygningsgebyrer, tilknytningsavgifter m.m. Andre bygg 815,00 m2 Brutto areal ( BTA ) 119,89 815 119,9

Merknader NB! Sjekk lokale forhold
08.5.3.0100 Forsikringer, byggherre 815,00 m2 70,24 57 243 815 70,2
08.5.1.0120 Bygningsgebyr 815,00 m2 49,66 40 470 815 49,7

97 713
SUM 08 Generelle kostnader Nybygg 3 167 841 815 3 886,9
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Nummer Referanse Beskrivelse Mengde Enhet Info Pris/Enh Pris BTA Pris/BTA
09 Spesielle kostnader Nybygg 4 elementer 815
09.1.001 Nybygg Inventar og utstyr 815,00 m2 Brutto areal ( BTA ) 845,10 688 760 815 845,1

02.7.0.0620 Komplett fast inventar. Barneskole 815,00 m2 845,10 688 760 815 845,1
09.2.001 Nybygg Miljøsanering 815,00 m2 Brutto areal ( BTA ) 750,00 611 250 815 750,0

Merknader Budsjettsum. Bilder fra bygget viser utstrakt brukt av asbest. Erfaringsmessig mye 
asabest i bygg fra 50-tallet.

09.2.9001 Miljøsanering 815,00 m2 750,00 611 250 815 750,0
09.2.002 Nybygg Riving av eksisterende skolebygning. Inkludert fundamenter. 815,00 m2 Brutto areal ( BTA ) 1 250,00 1 018 750 815 1 250,0

Merknader Etg. H = 2,6 m
09.2.2.9001 Riving av komplett trebygning eks. fundamenter 815,00 m2 1 250,00 1 018 750 815 1 250,0

09.2.003 Nybygg Riving/tilpasning til eks. gavler 2,00 stk 50 000,00 100 000 815 122,7
02.0.9000 Riving/tilpasning til eks. gavler 2,00 stk 50 000,00 100 000 815 122,7

SUM 09 Spesielle kostnader Nybygg 2 418 760 815 2 967,8

Calcus  Prosjektbok

ISY Calcus Utskriftsdato  : 04.02.2025

PROSJEKT : Berg Skole - Kalkyle Nybygg AS Bygganalyse

DELPROSJEKT : Nybygg HcH

KONTO : 09 Spesielle kostnader ELEMENTER : 4     PRIS : 2 418 760     BTA : 815     PRIS/BTA : 2 967,8

020Berg Skole - Kalkyle Nybygg
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Nummer Referanse Beskrivelse Mengde Enhet Info Pris/Enh Pris BTA Pris/BTA
10 Mva Nybygg 815
10.001 Nybygg Merverdiavgift 40 177 787,15 kr K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07+K08+K09 0,25 10 044 447 815 12 324,5

Beskrivelse   Prosentvis andel av byggekostFormel blir K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07+K08+K0 Mrk Komplett merverdiavgift basert på %

10.0100 Merverdiavgift 10 044 446,79 kr 1,00 10 044 447 815 12 324,5
SUM 10 Mva Nybygg 10 044 447 815 12 324,5

Calcus  Prosjektbok

ISY Calcus Utskriftsdato  : 04.02.2025

PROSJEKT : Berg Skole - Kalkyle Nybygg AS Bygganalyse

DELPROSJEKT : Nybygg HcH

KONTO : 10 Mva ELEMENTER : 1     PRIS : 10 044 447     BTA : 815     PRIS/BTA : 12 324,5

021Berg Skole - Kalkyle Nybygg
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Nummer Referanse Beskrivelse Mengde Enhet Info Pris/Enh Pris BTA Pris/BTA
11 Forventet tillegg Nybygg 815
11.001 Nybygg Forventede tillegg (reserver) 50 222 233,94 kr K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07+K08+K09+K 0,10 5 022 223 815 6 162,2

Beskrivelse   Prosentvis andel av prosjektkostnadFormel blir K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07+K0 Mrk Komplette avsetninger for Forventede tillegg 
basert på %

11.0100 Forventede tillegg (reserver) 5 022 223,39 kr 1,00 5 022 223 815 6 162,2
SUM 11 Forventet tillegg Nybygg 5 022 223 815 6 162,2

Calcus  Prosjektbok

ISY Calcus Utskriftsdato  : 04.02.2025

PROSJEKT : Berg Skole - Kalkyle Nybygg AS Bygganalyse

DELPROSJEKT : Nybygg HcH

KONTO : 11 Forventet tillegg ELEMENTER : 1     PRIS : 5 022 223     BTA : 815     PRIS/BTA : 6 162,2

022Berg Skole - Kalkyle Nybygg
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Nummer Referanse Beskrivelse Mengde Enhet Info Pris/Enh Pris BTA Pris/BTA
12 Usikkerhetsavsetning Nybygg 815
12.001 Nybygg Usikkerhetsavsetning (marginer) 50 222 233,94 kr K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07+K08+K09+K 0,10 5 022 223 815 6 162,2

Beskrivelse   Prosentvis andel av prosjektkostnadFormel blir K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07+K0 Mrk Komplette avsetninger for usikkerhetsavsetning 
basert på %

12.0100 Usikkerhetsavsetning (byggherrens sikkerhetsmargin) 5 022 223,39 kr 1,00 5 022 223 815 6 162,2
SUM 12 Usikkerhetsavsetning Nybygg 5 022 223 815 6 162,2

Calcus  Prosjektbok

ISY Calcus Utskriftsdato  : 04.02.2025

PROSJEKT : Berg Skole - Kalkyle Nybygg AS Bygganalyse

DELPROSJEKT : Nybygg HcH

KONTO : 12 Usikkerhetsavsetning ELEMENTER : 1     PRIS : 5 022 223     BTA : 815     PRIS/BTA : 6 162,2

023Berg Skole - Kalkyle Nybygg
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Berg skole - Kalkyleoppstilling Halden kommune og BA

# Konto Kalkyle_BA Kalkyle HK
01 Felleskostnader 7 590 463
02 Bygning 16 525 993
03 VVS-installasjoner 3 717 060
04 Elkraftinstallasjoner 2 985 651
05 Ekom og automatisering 1 272 019
06 Andre installasjoner 0

SUM 01-06 HUSKOSTNAD 32 091 186
07 Utendørs 2 500 000

SUM 01-07 ENTREPRISEKOSTNAD 34 591 186
08 Generelle kostnader 3 167 841

SUM 01-08 BYGGEKOSTNAD 37 759 027
09 Spesielle kostnader_Riving av eks. bygg 2 418 760

40 177 787 40 000 000
09 Spesielle kostnader_Løst inventar 688 760 2 000 000
10 Mva 10 044 447 10 500 000

SUM 01-10 BASISKOSTNAD 50 222 234 52 500 000
11 Forventet tillegg 5 022 223 7 500 000

SUM 01-11 PROSJEKTKOSTNAD 55 244 457 60 000 000
12 Usikkerhetsavsetning 5 022 223 6 000 000

SUM 01-12 KOSTNADSRAMME 60 266 680 66 000 000
13 Prisregulering 0 0

SUM KALKYLE 60 266 680 66 000 000

AS Bygganalyse_HcH 06.02.2025


